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PRESENTACION

O propdsito da Lei de Prevencidn de Riscos Laborais foi introducir a prevencién de
riscos en todos os centros de traballo. En moitas empresas, as de menor tamano, isto
levouse a cabo mediante a designacion dun ou varios traballadores para facerse cargo
das funciéns preventivas, ou mediante a asuncién destas funciéns polo propio empre-
sario, cando o niUmero de traballadores non sexa superior a dez ou non supere os vinte
e cinco pero cun Unico centro de traballo.

A formacién para o desenvolvemento de funciéns de nivel basico é un deses puntos
clave onde a estratexia preventiva dun Estado pode alcanzar maior eficacia, apoian-
dose na incidencia que estes “traballadores da prevencién” tefien no mundo laboral.
Neste sentido, o “Curso de capacitacion para o desenvolvemento de funciéns de nivel
béasico” foi, desde o momento da sta aparicién, un dos produtos da nosa Institucion
con mellor acollida por parte de entidades dedicadas & formacion e, en xeral, polas
persoas, colectivos e organizacidns preocupadas pola prevencién dos riscos laborais.

O tempo transcorrido desde a primeira edicién do curso, nas suas versiéons de 30 e 50
horas, asi como as sucesivas reformas do marco normativo de prevencién de riscos la-
borais, fixeron necesario revisar e pofier ao dia os seus contidos.

Esperamos que este material pedagdxico, cuxa nova edicion se presenta agora revisa-
da e actualizada, siga mantendo a mesma utilidade para todos os seus destinatarios e,
deste xeito, o INSST continle cumprindo eficazmente cunha das sGas misions clave: a
promocion e apoio & mellora das condiciéns de traballo nas empresas do noso pais.

Francisco Javier Pinilla Garcia
Director do INSST
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GUIA DIDACTICA DO ALUMNO

1. Introducién

2. Obxectivos do curso

3. Material de consulta

4. Texto

5. Directrices para o estudo

1. Introducidn

O curso que vostede vai realizar denominase:

“CURSO DE CAPACITACION PARA O DESENVOLVEMENTO
DE FUNCIONS DE NIVEL BASICO”

Este curso esta dirixido principalmente a traballadores que deben desempenfar fun-
ciéns preventivas de nivel bésico, tal e como establece o artigo 35.2 apartado a) do
Regulamento dos Servizos de Prevencion.

En funcién da actividade da empresa, a formacién que vostede vai recibir teré a seguin-
te duracién minima:

¢ Actividade incluida no anexo | do Regulamento dos Servizos de Prevencion: 50 ho-
ras.

e Actividade non incluida no anexo | do Regulamento dos Servizos de Prevencién: 30
horas.

O presente documento recolle os contidos suficientes para cursar calquera das ddas
modalidades formativas.

Asi mesmo, a formacion deberé ter unha distribucién horaria adecuada a cada proxecto
formativo, respectando a establecida nos apartados A e B, respectivamente, do Anexo
IV do Regulamento dos Servizos de Prevencion.

Adicionalmente, e en caso de requirilo o empresario, coa formacién correspondente as
funciéons do nivel béasico vostede estaria capacitado para actuar como recurso preven-
tivo nos termos e condiciéns que establece o artigo 32 bis.4 da Lei de Prevenciéon de
Riscos Laborais (véxase o apartado 3.1 do Mddulo 3. “Elementos basicos de xestién da
prevencion de riscos” deste documento).

Debemos aclarar que o estudo dos contidos desta publicacion NON ACREDITA para o
desenvolvemento das funcidéns de nivel basico recollidas no Anexo IV do Real Decreto
39/1997, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevencién.
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Neste documento non se inclie a formacién sobre RISCOS ESPECIFICOS E A SUA
PREVENCION no sector correspondente & actividade da empresa & que pertence o
traballador. Sen esta formacién non é posible obter a capacitacién para o exercicio das
funciéns de nivel basico.

Este documento constitle un material de apoio para cursar a formacién minima nece-
saria para o desenvolvemento das funcidns de nivel basico, que se acreditard mediante
certificacién de formacién especifica en materia de prevencién de riscos laborais, emi-
tida por un servizo de prevencién ou por unha entidade publica ou privada con capaci-
dade para desenvolver actividades formativas especificas nesta materia.

Previr os riscos laborais € unha tarefa que nos interesa a todos. Con independencia do
traballo que cada cal realice, a colaboracién de todos os traballadores nas actividades
preventivas é fundamental para conseguir unhas condiciéns de traballo adecuadas.

Os accidentes de traballo non son froito do azar, sendn que obedecen a causas naturais
e sempre previsibles. Por tanto, os accidentes non se produciran se somos capaces de
identificar e eliminar esas causas.

A maior parte das enfermidades profesionais poderianse evitar se se modificasen a
tempo os procesos produtivos e se se tomasen as medidas oportunas para controlar os
factores de risco (causas) que as orixinan.

Para evitar estas situacions na medida do posible, nas empresas deberanse planificar
adecuadamente as accidns preventivas e deberase establecer unha organizacién que
permita responder coa maior eficacia posible ante estas situaciéns.

Coa realizaciéon do presente curso, vostede podera participar activamente na protec-
cién da sta salide e da sua seguridade e tamén na dos seus compaiieiros de traballo.

Ademais, o seguimento do curso presenta para vostede, entre outras, as seguintes van-
taxes:

e Poderd cofecer os conceptos basicos empregados na prevencion de riscos laborais.

e Poderd manexar a documentacion bésica que se utiliza na empresa en relaciéon coa
prevencion de riscos laborais: partes de accidente, manuais de seguridade, resulta-
dos das avaliacidns de riscos, etc.

Todo isto vaille axudar no correcto desenvolvemento das funciéns que, como traballa-
dor designado, deberd desempefar na empresa. Estas funciéns preventivas de nivel
bésico son as seguintes:

® Promover os comportamentos seguros e a correcta utilizaciéon dos equipos de tra-
ballo e proteccidn, e fomentar o interese e cooperacién dos traballadores nunha
accion preventiva integrada.

e Promover, en particular, as actuaciéns preventivas basicas, tales como a orde, a lim-
peza, a sinalizacion e o mantemento xeral, e efectuar o seu seguimento e control.

e Realizar avaliaciéns elementais de riscos e, no seu caso, establecer medidas preven-
tivas do mesmo caracter compatibles co seu grao de formacion.



Guia didéactica do alumno

e Colaborar na avaliacién e o control dos riscos xerais e especificos da empresa, efec-
tuando visitas ao efecto, atencidn a queixas e suxestions, rexistro de datos e cantas
funciéns analogas sexan necesarias.

e Actuar en caso de emerxencia e primeiros auxilios xestionando as primeiras inter-
vencions ao efecto.

e Cooperar cos servizos de prevencion, no seu caso.

2. Obxectivos do curso

O curso que vostede vai realizar persegue os seguintes obxectivos principais:

e Proporcionar o marco conceptual e lexislativo basico que concirne & prevencién de
riscos laborais.

e Proporcionar as ferramentas bésicas que permitan o desempefio de funciéns pre-
ventivas de nivel basico.

3. Material de consulta

Durante a realizacién do curso, vostede deberd manexar o seguinte material didactico:
a) A presente guia didactica
Neste documento vai atopar informacién sobre:

e o material que se lle presenta e como debe empregalo;
® 0ostemas que debera abordar e como debera facelo;
® as pautas para seguir durante o periodo de duracién do curso;
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e toda unha serie de indicacidns que fan da guia un elemento fundamental para obter
o maximo rendemento do curso.

Por iso, recomendamoslle que, antes de abordar o estudo do curso,

LEA ATENTAMENTE ESTA GUIA

Lembre que o aproveitamento do curso depende, en boa medida, dunha clara com-
prension da estrutura do mesmo e do que vostede deberia conseguir ao rematalo. Esta
guia pretende facilitarlle o labor.

b) Un texto escrito

No TEXTO ESCRITO incliense os contidos tedricos necesarios para poder desempenar
funcions preventivas de nivel basico na empresa, asi como uns exercicios de autoava-
liacién que lle van permitir reforzar os seus cofiecementos e cofiecer en todo momento
como vai progresando na sla aprendizaxe.

Atopara informacién mais detallada no que atinxe a estrutura de contidos no apartado
4 "Texto” da presente guia didactica.

Unha vez finalizado o curso, CONSERVE ESTE MATERIAL! Podera serlle moi Gtil como
documentacién de consulta para resolver posibles dubidas durante o desempefio das
funciéns que lle foron asignadas.
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4. Texto

Os contidos formativos estruturaronse en médulos e en capitulos.

E moi conveniente que, & hora de estudar, respecte a orde na que aparecen os médu-
los, sobre todo no que se refire ao primeiro, xa que recolle unha presentacion xeral de
todos os conceptos que poden ir aparecendo ao longo do curso.

A continuacién presentdmoslle o programa xeral do curso:

1. Conceptos basicos sobre seguridade e satde no traballo

e O traballo e a satde: os riscos profesionais. Factores de risco

e Danos derivados do traballo. Os accidentes de traballo e as enfermidades profe-
sionais. Outras patoloxias derivadas do traballo

e Marco normativo bésico en materia de prevencion de riscos laborais

e Dereitos e deberes basicos nesta materia

2. Riscos xerais e a stia prevencion

e Os-riscos ligados &s condicions de seguridade

* Os riscos ligados ao medio ambiente de traballo

® A carga de traballo, a fatiga e a insatisfaccion laboral

¢ Sistemas elementais de control de riscos. Proteccidon colectiva e individual
¢ Nocidns bésicas de actuacidon en emerxencias e evacuacion

¢ O control da sadde dos traballadores

3. Elementos basicos de xestién da prevencién de riscos

¢ Organismos publicos relacionados coa seguridade e a satide no traballo
* Organizacién do traballo preventivo: “rutinas” basicas

4. Primeiros auxilios

e Primeiros auxilios: consellos xerais

e Activacidn do sistema de emerxencia
e FElos da cadea de socorro

e Avaliacién primaria dun accidentado
® Hemorraxias

e Caixa de primeiros auxilios

4.1. Médulos que compoiien o curso

4.1.1. Obxectivos

Os contidos do curso agripanse en catro mdédulos. Co estudo de cada médulo poderé
conseguir os seguintes obxectivos:
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1. Conceptos basicos sobre seguridade | Establecer o marco conceptual que rodea a
e saude no traballo prevencién de riscos laborais.

2. Riscos xerais e a siia prevencion Capacitar para a realizacion de avaliacions
elementais de riscos e, no seu caso, establecer
medidas preventivas do mesmo caréacter,
compatibles co seu grao de formacion.

3. Elementos basicos de xestién da Analizar a forma de xestionar a prevencion de
prevencién de riscos riscos laborais na empresa, nos seus dous
componentes basicos: o sistema de xestion
da prevencién e as modalidades para o
desenvolvemento das actividades preventivas.
|dentificar e cofiecer os organismos publicos
nacionais e internacionais mais importantes
relacionados coa seguridade e sadde no traballo.

4. Primeiros auxilios Prepararse para a participacién nas acciéns de
emerxencias e primeiros auxilios mediante a
aplicacion das técnicas correspondentes.

4.1.2. Estrutura

Cada un dos médulos que compofien o curso consta dos seguintes apartados:

Introducién e obxectivos

Ofrece unha vision global dos contidos do médulo e o que vostede conseguira ao fina-
lizar o seu estudo.

Contidos

Os contidos de cada médulo distribuironse en apartados. E conveniente que faga unha
lectura global dos mesmos. Neste primeiro achegamento vostede podera valorar os
seus cofiecementos previos respecto do tema, as nocidns equivocadas ou inexactas
que puidese manexar no pasado e a utilidade que puidese ter o contido para o seu tra-
ballo e empresa, ao tempo que lle brinda a oportunidade de organizar a sta seguinte
fase de estudo.

Serd o momento, entén, de empezar a memorizar conceptos e estruturar a informacidén
que se lle vai presentando nos distintos apartados.

Non existe un método Unico para culminar con éxito esta tarefa. Vostede é quen ten
que elixir os habitos de estudo que mellor se acomoden &s slas caracteristicas, hora-
rios, preferencias, etc.

En calquera caso, adoita ser de utilidade permanecer activo mentres estuda. E mais
doado memorizar cando empregamos o maior nimero posible dos nosos sentidos,
non sé a vista. Por iso, aconselldmoslle que escriba, debuxe e imaxine todo o que sexa
necesario, até que considere que xa asimilou os cofiecementos.
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Tamén é axeitado tratar de aplicar, na medida do posible, os contidos que van apare-
cendo a situaciéns da sta propia empresa e posto de traballo, a modo de exercicio e
como forma de comprobar que os conceptos que vai aprendendo pertencen & vida
real.

Non dubide en volver atrés cada vez que sinta que algin concepto non queda suficien-
temente claro. Non siga avanzando se sospeita que lle quedaron “lagoas” nalgun dos
apartados. Non se trata dunha carreira na que o importante é acabar canto antes, senén
acabar cofiecendo e comprendendo os contidos que se presentan.

A titulo unicamente orientador, estimamos que arredor de catro péxinas escritas deste
curso poden equivaler a unha hora de estudo da sua parte. Con todo, vostede é quen
mellor cofiece o seu ritmo e capacidade de aprendizaxe.

Resumo de aspectos importantes

Este apartado vaille servir de recordatorio dos principais aspectos trata-
dos no médulo. Acuda a el sempre que o considere necesario. E moi il
nas sesiéns de repaso. NUNCA SUBSTITUE AO DESENVOLVEMENTO DE
CONTIDOS!

Exercicios de autoavaliacién

Ao final de cada mdédulo vai atopar unha serie de exercicios cuxa realiza-
cién lle vai permitir afianzar e consolidar os coflecementos adquiridos.

MOI IMPORTANTE: non mire as respostas até finalizar todos os exercicios.
O feito de poder comprobar as solucidns permitiralle cofecer aqueles as-
pectos que mellor domina e aqueles nos que precisa incidir ainda mais.

Bibliografia

Ao final de cada médulo vai atopar unha relacién de referencias bibliografi-
cas e documentacién de consulta que lle sera moi Gtil para ampliar os seus
cofiecementos con respecto ao tema de estudo.

E moi recomendable e préctico que vostede se faga cunha pequena “bi-
blioteca de prevencion” baseada no indicado na bibliografia do curso.

5. Directrices para o estudo

A continuacién indicdmoslle unha serie de recomendacidns para aproveitar ao maximo
as suas sesiéns de estudo:

e Comece o estudo de cada capitulo ou apartado facendo unha lectura completa.
Continue reflexionando sobre a aplicaciéon que isto ten no seu traballo, fagase pre-
guntas tales como:
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— Existe este tipo de risco no meu posto de traballo?, na mina empresa?, na dalgin
dos meus conecidos?

— Poderia aplicar estes cofnecementos ao meu posto de traballo?

Volva ler os contidos do texto, agora detidamente. Faga esquemas, sublifie o texto,
siga as indicaciéns que se lle dan ao longo do texto, faga anotacidns, etc. Non sexa
pasivo a hora de estudar... Actie!

Realice os exercicios de autoavaliacion. Non mire os resultados antes de comezar a
traballar. A sta resolucidn serviralle de repaso, afianzard cofiecementos e permitira-
lle conecer os apartados do texto cos que debe volver traballar.

Cando remate a lectura do texto completo e realice os exercicios de autoavaliacién
correspondentes, lea o resumo. Nel vai atopar esquemas dos contidos, resumos,
etc. que lle van facilitar a aprendizaxe. Asi mesmo, a avaliacion do médulo serviralle
como proba de avaliacion e permitiralle saber o nivel de aproveitamento acadado.
Agora ben, tefia en conta que o idéneo antes de realizar a avaliacion do médulo é
estudar todos os apartados ou unidades que o componen.

Acuda cantas veces considere necesario a outras fontes de informacién que poi-
dan axudarlle a aclarar conceptos ou despexar as stas diubidas. Se se fixo cunha
pequena “biblioteca de prevencién”, como lle aconsellamos, revisea sempre que
O necesite.

Pola mesma razén, non dubide en consultar con outros traballadores da sta empresa
ou cos servizos de prevencién que colaboran con vostede, as ideas ou interrogantes
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que o estudo do texto lle vaia suxerindo. Desterre a crenza de que quen pregunta
moito € un ignorante, mais ben ao contrario: aprender é toda unha experiencia de
investigacion e vostede ten que facerlle fronte con todos os medios dispofiibles ao
seu alcance.

Con todo, cremos que o texto por si s6 vai ser capaz de ofrecerlle os cofiecementos
suficientes que lle esixe o seu labor preventivo, pero vostede é quen terd que pofier
os limites & sUa aprendizaxe.

Procure crear unhas condiciéns materiais agradables para o estudo. Sabemos que
o tempo do que dispdn é limitado e que a sUa capacidade de concentracion pode
verse reducida despois de toda unha xornada de traballo. Por iso, ten que tentar
facer facil o acto de aprendizaxe.

Busque un lugar suficientemente illado ou afastado de ruidos, cunha mesa e unha
cadeira cémodas, en condiciéns de iluminacién e climatizacién correctas. Dispofia
ao seu ao redor todo o material que vaia precisar, para telo & man.

Distriblda o seu tempo de estudo en ciclos nin moi curtos nin moi longos.

Cando note que empeza a fallar a stia capacidade de concentraciéon ou que xa non
asimila ben os contidos, faga unha pausa para descansar. Non ¢ preciso que a pausa
dure mais de 10 minutos, pero si € recomendable que cambie de posicién, que esti-
re as pernas. En definitiva: recomendémoslle que varie de actividade para descansar
a slla mente e a sua vista.

Antes de que comece coas slas sesions de estudo, desexamoslle que obtefia o
maximo rendemento posible do curso e que iso lle permita colaborar para ir mello-
rando dia a dia as condiciéns de traballo da stia empresa.
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1. Introducidn e obxectivos

O traballo pode implicar riscos para a saide dos traballadores, por iso é necesario iden-
tificalos e controlalos adecuadamente.

Para iso, é imprescindible cofiecer a natureza do traballo e de todos os factores que in-
flien nel (técnicos, organizativos, econémicos, sociais, etc.), sobre todo nunha situacién
de cambio case permanente, onde previr implica adaptarse aos devanditos cambios
e aproveitar as oportunidades de mellora que poidan acompanalos, tendo en conta
que eses cambios poden supofier novos perigos que sera preciso eliminar ou controlar
adecuadamente.

Hai que desenvolver actuaciéns preventivas dirixidas a evitar todos os riscos laborais
existentes, tanto aqueles que poidan provocar un accidente de traballo e/ou unha
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enfermidade profesional, como aqueles que poidan provocar calquera outro posible
dano para a satde dos traballadores, como a fatiga mental, a tension laboral, etc.

Ao finalizar este médulo alcanzaré os seguintes obxectivos:

e Confecer os conceptos basicos relacionados coa Seguridade e Satde no Traballo.

e |dentificar os tipos de riscos laborais existentes e os posibles danos derivados do
traballo.

e Conecer e valorar os fundamentos xuridicos en materia de Prevencién de Riscos
Laborais.

e Conecer as normas bésicas de aplicacion directa en Espafia en materia de preven-
cion de Riscos Laborais.

2. O traballo e a salde: os riscos profesionais. Factores de risco

Traballo e salde estan interrelacionados, posto que a través do traballo buscase satisfa-
cer unha serie de necesidades, mais neste proceso pode verse prexudicada a satde do
traballador.

Os constantes cambios nos sistemas de traballo, a competitividade entre empresas asi
como os conceptos de calidade (entendida como a aptitude dun produto, servizo ou
proceso para satisfacer as necesidades dos usuarios) e calidade total (que implica facer
as cousas ben e melloralas constantemente) van dirixidos a aumentar a eficacia produ-
tiva, e moitas veces melloran as condiciéns de traballo, pero tamén poden comportar
modificaciéns que, directa ou indirectamente, prexudiquen a salde dos traballadores.

A salde esta relacionada con todos eses aspectos e, cando nunha empresa cambia o
proceso de traballo ou os elementos técnicos, materiais ou organizativos, hai que ter en
conta que tamén poden cambiar as condiciéns de seguridade e saude.

A Organizacién Mundial da Saude define a saide como "o estado de benestar fisico,
mental e social completo e non unicamente a ausencia de dano ou enfermidade”.

Hai que destacar a tripla dimensién da salde e a importancia de lograr que o organis-
mo, a mente e as relacidns sociais estean en equilibrio.

A continuacién mostranse unha serie de definicions que aparecen recollidas na Lei
31/1995, de 8 de novembro, de Prevencién de Riscos Laborais (en diante LPRL):

e Risco laboral: Posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano deri-
vado do traballo.

e Danos derivados do traballo: Enfermidades, patoloxias ou lesiéns sufridas con mo-
tivo ou ocasion do traballo.

e Prevencién: Conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou previstas en todas
as fases de actividade da empresa co fin de evitar ou diminuir os riscos derivados
do traballo.

e Condicién de traballo: Calquera caracteristica do mesmo que poida ter unha in-
fluencia significativa na xeracién de riscos para a seguridade e a saude do traballa-
dor (...).
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Factores de risco

Hai que ter en conta todo o que poida representar un perigo ou afectar & saide do
traballador, polo que se deben analizar en detalle as “condiciéns de traballo” e as stas

posibles consecuencias, a fin de identificar aqueles factores de risco que puidesen pro-
ducir danos no traballador.

As condiciéns de traballo refirense a aqueles aspectos do traballo de natureza moi
diversa, que incluen desde os locais, instalacidns, equipos e produtos, até os proce-

dementos de traballo e en xeral todo o dmbito da organizacién do traballo e a sta
ordenacion.

A actividade preventiva debe analizar esas condiciéns de traballo en funcién das carac-
teristicas dos traballadores, as stas capacidades e as stas necesidades.

Por tanto, deben controlarse os posibles efectos negativos sobre a saide do traballa-
dor e aproveitar aqueles aspectos que favorezan o seu desenvolvemento, como, por
exemplo, aplicando estratexias de participacién e comunicacion.

3. Danos derivados do traballo. Os accidentes de traballo e as enfermidades
profesionais. Outras patoloxias derivadas do traballo

Danos derivados do traballo. Os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais

Os accidentes de traballo son un dos indicadores inmediatos e méis evidentes dunhas

malas condiciéns de traballo, e a loita contra eles é unha das actividades preventivas
mais importantes.
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Legalmente, enténdese por accidente de traballo “toda lesién corporal que o traballa-
dor sufra con ocasion ou como consecuencia do traballo que executa por conta allea”.

Esta definicion refirese tanto as lesiéns que se producen no centro de traballo como
&s producidas no traxecto habitual que pode sufrir o traballador ao ir ou ao vol-
ver do lugar de traballo. Estes uUltimos serian os accidentes chamados “in itinere”.

Excliense do concepto legal de accidente de traballo as lesidons que sexan debidas a
forza maior estrafia ao traballo, entendendo por esta “a que sexa de tal natureza que

3 I..I-':MBRE'
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non garda ningunha relacién co traballo que se executaba ao ocorrer o accidente”.
Con todo, e asi o establece a lei, “en ningln caso se considerara forza maior estrafia ao
traballo a insolacién, o raio e outros fendmenos analogos da natureza”.

Desde un punto de vista técnico — preventivo, accidente de traballo é todo suceso
anormal, non querido nin desexado, que se presenta de forma brusca e inesperada,
ainda que normalmente ¢é evitable, que interrompe a normal continuidade do traballo
e pode causar lesions &s persoas.

En todo caso, hai que ter en conta que os accidentes, por moi inesperados, sorpren-
dentes ou non desexados que sexan, son consecuencia dunha situacién anterior, na
que existian as condiciéns para que se producise.

A Seguridade no Traballo é o conxunto de técnicas e procedementos que tefien por
obxecto eliminar ou diminuir o risco de que se produzan os accidentes de traballo.

Neste punto débese diferenciar o que é unha enfermidade profesional das enfermida-
des relacionadas co traballo. E importante ter claro que o termo “enfermidade profe-
sional” fai referencia ao concepto legal, mentres que o de “enfermidade relacionada co
traballo” fai referencia ao concepto técnico-preventivo.

As duas tefien en comun que son debidas ou se producen con ocasién ou a consecuen-
cia do traballo, pero o concepto de enfermidade profesional € mais restrinxido c6 de
enfermidade de traballo.

A Hixiene Industrial ¢ unha técnica de prevencién das enfermidades profesionais me-
diante a actuacion no medio ambiente de traballo.

A continuacién analizanse cada unha destas definicidns.

Enfermidade profesional é “toda enfermidade contraida como consecuencia do tra-
ballo executado por conta allea, nas actividades que se especifiquen no cadro que se

LEMBRE!
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aproba polas disposiciéns de aplicacion e desenvolvemento da lei, e que estea provo-
cada pola accién dos elementos ou substancias que no antedito cadro se indique para
toda enfermidade profesional”. Esta é a definicién segundo a Lei Xeral da Seguridade

Social. O cadro vixente na actualidade foi aprobado por Real Decreto 1299/2006, de 10
de novembro.

As enfermidades contraidas como consecuencia do traballo e que non estean con-

templadas como enfermidades profesionais seran consideradas, a efectos legais, como
accidentes de traballo.

Desde o punto de vista técnico-preventivo, falase tamén de enfermidade relacionada
co traballo, entendendo por ela aquela deterioracién lenta e paulatina da satde do
traballador, producido por unha exposicién crénica a situacions adversas, sexan estas
producidas polo ambiente no que se desenvolve o traballo ou pola forma na que este
estea organizado.

Outras patoloxias derivadas do traballo

r LEMBRE!
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Estes elementos poden ser negativos para o equilibrio mental e social dos indivi-
duos, e mesmo chegar a materializarse en doenzas. Tratase daqueles aspectos rela-
tivos & carga de traballo que poden producir fatiga mental, en ocasidéns acompanada
tamén de fatiga fisica, ocasionando, entre outros danos, estrés e insatisfaccion laboral.

Para actuar sobre estas “outras patoloxias para a saide” céntase coa Ergonomia e a
Psicosocioloxia aplicada & prevencién de riscos laborais, ademais da achega xeral da

rementan
etitividade,

s de desenvolvemento
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Medicina do Traballo, do mesmo xeito que o fai en relacion cos accidentes de traballo
e as enfermidades profesionais.

Definese a Ergonomia como o conxunto de técnicas cuxo obxectivo é a adecuacion
entre o traballo e a persoa.

Pola stia banda, a Psicosocioloxia Aplicada & Prevencién de Riscos Laborais estuda os
factores de natureza psicosocial e organizativa existentes no traballo, que poden reper-
cutir na satde do traballador.

En relacién coa Medicina de Traballo, partindo do cofiecemento do funcionamento do
corpo humano e do medio en que este desenvolve a sta actividade, neste caso o labo-
ral, ten como obxectivos a promocién da saide (ou prevencion da perda de saiude), a
curaciéon das enfermidades e a rehabilitacion.

Ademais das razéns de caracter ético-moral, existen tamén os custos econémicos que
tefien para a sociedade os danos & salude que sofren os traballadores.

Podemos diferenciar estes custos en directos e indirectos.

Os custos directos son os relativos as cotas & Seguridade Social por accidente de traba-
llo e enfermidade profesional e as xornadas non traballadas por accidente de traballo e
enfermidade profesional; mentres que os custos indirectos serian aqueles tales como a
producién non realizada, o contrato e formacién do persoal que substitia ao accidenta-
do, os danos materiais producidos, os atrasos na subministracién e a posible perda de
clientela asi como a deterioracién de imaxe interna e externa.

Ainda que estes custos indirectos, na maioria dos casos, son moi dificiles de avaliar,
tefien unha importancia enorme no célculo do custo total dos accidentes, dado que
adoitan ser bastante superiores aos directos.
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4. Marco normativo béasico en materia de prevencién de riscos laborais

O ordenamento xuridico espafnol en materia de seguridade e saide no traballo esta
formado por diferentes instrumentos normativos que actéan neste campo, establecen-
do dereitos e deberes para os diferentes suxeitos que intervefien na relacion laboral.

A norma principal é a Constitucién, a partir da cal se desenvolve o resto de disposi-
ciéns, a través de leis, decretos leis, reais decretos e ordes ministeriais.

Asi mesmo, as directivas comunitarias harmonizan as lexislaciéns sobre seguridade e
saude no traballo dos paises da Unién Europea, onde a méis significativa é o denomi-
nada “Marco”, que foi incorporada ao dereito espafol mediante a Lei de Prevencion
de Riscos Laborais.

A lexislacion aplicable en Espafa, relativa & politica de prevencidén comunitaria, esta
constituida, principalmente por:

e A Lei de Prevencién de Riscos Laborais (LPRL)

e O Regulamento dos Servizos de Prevencion (RSP)

e Regulamentacidns técnicas especificas derivadas da LPRL
e Qutras disposicions

" yEMBRE!

A Constitucion Espafiola e o Estatuto
dos Traballadores reconecen o dfarelto
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A Lei de Prevencién de Riscos Laborais

A LPRL, ademais do desenvolvemento do mandato constitucional, establece o marco
xuridico para implementar os requisitos de seguridade e satde no traballo que esta-
blecen as directivas comunitarias aprobadas polo Tratado Constitutivo da Comunida-
de Europea.
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A LPRL é a transposicién da Directiva Marco 89/391/CEE relativa & aplicacion de me-
didas para promover a mellora da seguridade e da saude dos traballadores, asi como
doutras directivas sobre a materia, tales como a protecciéon da maternidade, os meno-
res no traballo e o tratamento das relaciéns de traballo temporal.

A finalidade primordial da LPRL é evitar os riscos laborais e foi reformada en varias oca-
sions, estruturdndose en sete capitulos, dezasete disposicidons adicionais, duas disposi-
cidns transitorias, unha disposicién derrogatoria e duas disposicidns finais.

Véxase ademais o Anexo 1. Estrutura da LPRI

Merece especial atencién o Capitulo V da LPRL, no que se describe a funcién dos de-
legados de prevencién, asi como a do Comité de Seguridade e Salde dentro das
empresas.

Os delegados de prevencién son os representantes dos traballadores con funciéns es-
pecificas en materia de prevencién de riscos no traballo, designados por e entre os
representantes do persoal (Delegados de Persoal ou membros do Comité de Empresa).

O denominado Comité de Seguridade e Saude é un érgano paritario de participacién
na empresa, formado polos delegados de prevencién, dunha banda, e polo empresario
e/ou os seus representantes, doutra. Constituirase en todas as empresas ou centros de
traballo que conten con 50 ou mais traballadores.



Curso de capacitacién para o desenvolvemento de funciéns de nivel basico

Véxase ademais o Anexo 2. Organos de participacién e consulta dos traballadores

O Regulamento dos Servizos de Prevencion

O Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos
Servizos de Prevencién (RSP), determina os procedementos de avaliacién dos riscos
para a saude dos traballadores e as modalidades de organizacion, funcionamento e
control dos servizos de prevencidn, asi como as capacidades e aptitudes que deben
reunir os referidos servizos e os traballadores designados para desenvolver actividades
preventivas.

A organizacién dos recursos necesarios para o desenvolvemento das actividades pre-
ventivas debera realizala o empresario conforme algunha das modalidades que se de-
tallan no Capitulo Ill do Regulamento dos Servizos de Prevencién (niveis basico, inter-
medio ou superior).

Regulamentacidns técnicas especificas derivadas da LPRL

A LPRL di que “o Goberno, a través das correspondentes normas regulamentarias e
previa consulta as organizacions sindicais e empresariais mais representativas, regulara
as materias que a continuacion se relacionan:

a) Requisitos minimos que deben reunir as condiciéns de traballo para a proteccién da
seguridade e a saude dos traballadores (...)".

Neste sentido, as regulamentacions técnicas mais importantes son as relativas a:

Lugares de traballo: Esta disposicion establece as condiciéns minimas de segurida-
de e saude que deben reunir os lugares de traballo: estruturas, espazos e superficies,
accesos, condicions ambientais (iluminacién, ventilacion, temperatura, etc.) e servizos,
fundamentalmente.

Equipos de traballo: Regula as disposicions minimas de seguridade e salde para a uti-
lizacion dos equipos de traballo empregados polos traballadores: maquinas, aparellos,
instrumentos ou instalaciéns empregadas no traballo.

Axentes quimicos: Regula as disposiciéns minimas de seguridade e salde contra os
riscos derivados ou que poidan derivarse da presenza de axentes quimicos no lugar de
traballo ou en calquera actividade con axentes quimicos.

Equipos de proteccién individual (EPI): Recolle as disposiciéns xerais que tefien que
cumprir os Equipos de Protecciéon Individual (EPI), os riscos nos que corresponde em-
pregalos, a sua clasificacién e as actividades ou sectores de actividade onde poden ser
necesarios.

Outros: Tamén se regulan as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar os
riscos en traballos de manipulacién manual de cargas e na utilizacién de equipos que
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inclien pantallas de visualizacion de datos (PVD), a proteccién fronte a axentes cance-
rixenos e mutaxenos e fronte a axentes bioldxicos, asi coma o emprego da sinalizacién
de seguridade nos lugares de traballo.
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As directivas comunitarias

Alcance e fundamentos xuridicos

Unha das politicas méis importantes da Unidn Europea € a politica social, na que se ato-
pa incluida a politica de “Seguridade e Satde dos traballadores no lugar de traballo”,

cuxo propodsito é fixar uns niveis minimos de proteccién que se apliquen por igual aos
traballadores de todos os paises europeos da Unidn.

O actual artigo 137 do Tratado da Comunidade Europea sinala que “a Comunidade
apoiarad e completard a accion dos Estados membros nos seguintes dmbitos: a) a mello-
ra, en concreto, do contorno de traballo, para protexer a saide e a seguridade dos tra-
balladores; b) as condiciéns de traballo; (...)". Para iso, o Consello “poderé adoptar, (...)
mediante directivas, as disposiciéns minimas que deberan aplicarse progresivamente

(..)".

Directivas sobre Seguridade e Satde no Traballo:
Os obxectivos, en definitiva, son dous: aumentar a proteccién a todos os traballadores
e procurar que, en materia de seguridade e saude no traballo, non haxa grandes dife-

renzas entre un Estado e outro (harmonizar).

Para facer isto posible, a Unién Europea emprega normas legais chamadas “directivas”
para establecer as "disposiciéns minimas que teran que aplicarse”. As directivas son
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actos xuridicos de caracter vinculante cuxos destinatarios son os Estados membros,
estando obrigados a seguilas, pero gozando de certa liberdade en canto aos medios
para “traspofielas”, é dicir, para convertelas nunha norma legal. Ainda que, para tras-
pofer unha directiva, seria perfectamente posible convertela en lei sen cambiar unha
soa coma do texto inicial, a maioria dos paises prefiren facer adaptacions das directivas
para axustalas as sUas caracteristicas ou as sUas situaciéns nacionais.

A directiva fundamental nesta materia é a 89/391/CEE, tamén cofiecida como Directiva
“Marco” sobre Seguridade e Satde no Traballo e é a que fixa as principais regras do
X0go para os empresarios e os traballadores no que se refire 4 mellora da seguridade
e a saude no traballo.

Directivas especificas

A directiva “Marco” abre a porta a un abano de directivas especificas sobre seguri-
dade e a saude no traballo, que podemos clasificar en varios grupos segundo o seu
contido:

* Colectivos especiais de traballadores. Directivas dedicadas a diversos colectivos
aos que se lles supdn unha maior necesidade de proteccién: traballadoras embara-
zadas, traballadores atipicos, traballadores temporais, traballadores novos, etc.

* Lugares de traballo. Existe unha directiva con este mesmo titulo que establece os
requisitos para o desefo e utilizacion dos lugares de traballo en xeral. Ademais,
existen varias directivas sobre lugares de traballo especiais (Obras de Construcion,
Canteiras e Minas, Sondaxes, Buques de Pesca).
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e Axentes contaminantes. E o grupo mais numeroso e refirese 4 proteccién dos traba-
lladores fronte aos riscos relacionados coa exposicién a axentes fisicos, quimicos e
bioléxicos (axentes cancerixenos e mutaxenos, amianto, chumbo, ruido, vibracidns,
radiaciéns ionizantes, axentes bioldxicos, etc.).

e Qutras directivas. Entre as directivas non incluidas nos grupos anteriores podemos
destacar, pola sta importancia, as de utilizacion de Equipos de traballo, Pantallas de
visualizacién, Manipulacidon manual de cargas, Accidentes maiores na industria ou a
de Equipos de proteccién individual (EPI).

Directivas sobre Seguridade do Produto

Ademais das directivas sobre Seguridade e Sadde no Traballo, a Unién Europea traba-
lla noutra fronte: a da seguridade do produto, é dicir, que todos os produtos que se
comercialicen nos paises da Unidn sexan “seguros” desde o momento da sta posta no
mercado.

A directiva "marco” foi trasposta ao
dereito espafol mediante a lei de
prevencion de riscos laborais.

5. Dereitos e deberes basicos nesta materia

As obrigas ou recomendaciéns en materia de prevencién de riscos laborais parten de
considerar a salde dos traballadores no entorno profesional como un ben que é preci-
SO protexer e manter.

A Constitucion Espafiola recolle o dereito fundamental & vida e & integridade fisica
e moral e, paralelamente, ao tratarse da politica social e econdémica, establécese o
deber que tefien os poderes publicos de “velar pola seguridade e hixiene no tra-
ballo”. Esta necesidade de accidn non esixe aos poderes publicos asumir todas as
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obrigas que garantan a seguridade e a salde dos traballadores, sendén que os pode-
res publicos deberan formular as politicas preventivas asi como crear e organizar unha
determinada estrutura xunto co reconecemento do dereito dos traballadores a unha
proteccion eficaz en materia de seguridade e satde no traballo.

Pola stia banda, o Estatuto dos Traballadores impdn, como unha condicién da relacion
de traballo, o dereito que tefien os traballadores "4 sda integridade fisica e a unha ade-
cuada politica de seguridade e hixiene” e mesmo a “unha proteccion eficaz en materia
de seguridade e hixiene”.

Asi mesmo, o Estatuto dos Traballadores establece o deber que tefien traballadores
de cumprir coas obrigas concretas do seu posto de traballo e observar as medidas de
seguridade e hixiene que se adopten, reiterdndose de novo esta obriga cando di que
o traballador esta obrigado a observar no seu traballo as medidas legais e regulamen-
tarias de seguridade e hixiene.

A LPRL pon de manifesto o dereito que tefien os traballadores a unha proteccién eficaz
en materia de seguridade e satde no traballo, asi como o deber do empresario de pro-
teccién dos traballadores fronte aos riscos laborais mediante a integracién da activida-
de preventiva na empresa e a adopcion de cantas medidas sexan necesarias.

O empresario debe aplicar, en cumprimento do deber xeral de prevencién no traballo,
os principios xerais da accion preventiva, que son os seguintes:

e FEvitar os riscos.

e Avaliar os riscos que non se poidan evitar.

e Combater os riscos na sua orixe.

e Adaptar o traballo & persoa, en particular no que atinxe & concepcién dos postos de
traballo, asi como 4 eleccidon dos equipos e os métodos de traballo e de producién,
con miras, en particular, a atenuar o traballo monétono e repetitivo e a reducir os
efectos do mesmo na salde.
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e Ter en conta a evolucién da técnica.

e Substituir o perigoso polo que entrafie pouco ou ningun perigo.

® Planificar a prevencién, buscando un conxunto coherente que integre nela a técnica,
a organizacién do traballo, as condiciéns de traballo, as relacidons sociais e a influen-
cia dos factores ambientais no traballo.

e Adoptar medidas que antepofian a proteccién colectiva & individual.

e Dar as debidas instrucions aos traballadores.

Segundo se detalla na LPRL, forma parte deste dereito dos traballadores:

® Serinformados e formados en materia preventiva.

e Poder interromper a actividade en caso de risco grave e inminente.

e Ser consultados e participar nas cuestions relacionadas coa prevencién de riscos.
¢ Recibir unha vixilancia do seu estado de saude.

O empresario debera consultar aos traballadores, coa debida antelacién, a adopcién
das decisiéns relativas & prevencién de riscos laborais na empresa e calquera outra ac-
cién que poida ter efectos substanciais sobre a seguridade e a satde dos traballadores.

Nas empresas que conten con representantes dos traballadores, as consultas as que se
refire o apartado anterior levaranse a cabo cos ditos representantes.

Asi mesmo, respecto ao dereito de participacion nas empresas ou centros de traballo

que conten con 6 ou mais traballadores, ese dereito canalizarase a través dos seus re-
presentantes e da representacion especializada.

Deberes dos traballadores

Corresponde aos traballadores velar, segundo as stas posibilidades, pola sta seguri-
dade e a sUa saude, asi como polas das demais persoas afectadas, por mor dos seus

" LEMBRE!

I O empresario debera garantir a seguridade
L i seu servizo
I e saude dos traballadores ao

I~ en todos os aspectos relacionados co
 traballo.

r O traballador debera velar, segundo as
i

~

stas posibilidades, pola sua segu,rldade"e
saude, e pola daquelas persoas as qué els
poida afectar a sua actividade profesional.

—
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actos ou omisiéns no traballo, de conformidade coa formacién e as instruciéns que
reciban do empresario. Concretamente deberén:

e Usar correctamente as maquinas, aparellos, ferramentas, substancias perigosas,
equipos de transporte e, en xeral, calquera outro dos medios cos que desenvolvan
a sUa actividade.

e Empregar correctamente o equipo de proteccion individual posto & sta disposicién.

* Non poner féra de funcionamento e empregar correctamente os dispositivos de
seguridade das maquinas, aparellos, ferramentas, instalacions, etc.

* Informar de inmediato ao seu superior xerarquico e aos traballadores designados
nas actividades preventivas, no seu caso, respecto da situacion que, ao seu xuizo,
entrafe, por motivos razoables, un risco para a seguridade e a salde dos traballa-
dores.

e Contribuir ao cumprimento das obrigas establecidas pola autoridade competente
co fin de protexer a seguridade e a satide dos traballadores no traballo.

e Cooperar co empresario e cos traballadores que tefian encomendadas funciéns es-
pecificas en materia preventiva para garantir unhas condiciéns de traballo seguras.

Resumo de aspectos importantes

As condicidns de traballo poden
comportar uns riscos para a saude
dos traballadores que cémpre iden-
tificar, eliminar e controlar adecua-
damente. Debe terse en conta a
salde en todas as sGas dimensions:
fisica, mental e social, asi como o
resto de aspectos organizativos e
psicosociais que inflien na saude e
no logro dun desenvolvemento pro-
fesional, persoal e social dos traba-
lladores.

Entre os danos & saude é preciso
analizar os accidentes de traballo e
as sUas causas, asi como os riscos de contraer unha enfermidade profesional; tendo en
conta que a saude dos traballadores pode verse afectada tamén pola carga de traballo,
fisica e mental, e por factores psicosociais e organizativos capaces de xerar fatiga, ten-
sidn, insatisfaccion laboral, etc.

A importancia dos danos & saude e o sufrimento que xeran deben abondar para xus-
tificar as medidas encamifiadas & sta prevencién, pero tamén os custos econdmicos
derivados deles.
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O empresario debe garantir a proteccién dos traballadores ao seu servizo fronte aos ris-
cos laborais. Os traballadores tefien dereito: & informacion e & formacidn, a ser consul-
tados e participar nesta materia, & autoprotecciéon e a unha vixilancia médica especifica.
O traballador esté obrigado a velar, na medida das stas posibilidades, pola seguridade
e a saude no traballo e a cooperar co empresario para manter unhas condiciéns de
traballo seguras.

A través das directivas da Unién Europea, as condiciéns de traballo dos distintos paises
vanse achegando cada vez mais e os produtos que se comercialicen deben cumprir cos
mesmos requisitos de seguridade. O proceso de adaptacién das directivas a lexislacion
de cada pais europeo realizase mediante a transposicion.

A Lei de Prevencion de Riscos Laborais é a norma legal mais importante nesta materia
en Espafa. Regula a actuacion da Administracion Publica, os empresarios e os traba-
lladores, os Servizos de Prevencién e as formas de participacion dos traballadores na
prevencion de riscos no traballo.

O Regulamento dos Servizos de Prevencion axusta conforme &s normas a organizacion
da prevencién nas empresas, os criterios para unha correcta avaliacién dos riscos, asi
como a informacién e a cualificacién dos especialistas en prevencién.

Existen ademais outras disposicidns relacionadas directa ou indirectamente coa pre-
vencion de riscos, que tratan moi diversos aspectos.

Exercicios de autoavaliacidn

PREGUNTAS

1. Indique cal das seguintes defini-
ciéns corresponde & de “risco la-
boral”:

a. Posibilidade de que un traba-
llador sufra unha patoloxia con
motivo ou ocasion do traballo.

b. Posibilidade de que un traballa-
dor sufra un determinado dano
con motivo ou ocasién do tra-
ballo.

c. Posibilidade de que un traballa-
dor sufra unha enfermidade con
motivo ou ocasion do traballo.

d. Posibilidade de que un traba-
llador sufra unha lesién con
motivo ou ocasion do traballo.
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2. Os representantes dos traballadores con funciéns especificas en materia de pre-
vencidon de riscos no traballo, denominanse:

Técnicos de Prevencién.
Delegados de Prevencion.
Conselleiros de Prevencion.
Representantes de Prevencion.

00T o

3. Indique cal das seguintes afirmaciéns relacionadas coas “condiciéns de traballo”
NON ¢é a correcta:

a. As condiciéns de traballo son aspectos do traballo de natureza moi diversa, que
inclien desde os locais, instalacions, equipos e produtos até a organizacién do
traballo, etc.

b. Os accidentes de traballo son un dos indicadores inmediatos e mais evidentes
dunhas malas condiciéns de traballo.

c. As condiciéons de traballo poden comportar consecuencias positivas e negativas
para o traballador.

d. A actividade preventiva debe analizar os traballadores para adaptalos &s condi-
ciéns de traballo.

4. Constituirase un Comité de Seguridade e Saude no traballo:

En todas as empresas.

En todas as empresas con mais de 30 traballadores.
En todas as empresas con mais de 40 traballadores.
En todas as empresas con mais de 50 traballadores.

o 0N oo

5. O empresario debe aplicar os “principios xerais da accién preventiva”, tal e como
o establece o artigo 15 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais. En relacién con
isto, sinale cal das seguintes acciéns é prioritaria:

Evitar os riscos.

Combater os riscos na sua orixe.

Avaliar os riscos que non se poidan evitar.
Dar as debidas instrucidns aos traballadores

o N oo

RESPOSTAS

1. b: Posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano con motivo ou
ocasién do traballo.

2. b: Delegados de Prevencién.

3. d: Aactividade preventiva debe analizar os traballadores para adaptalos as con-
diciéns de traballo.

4. d: Entodas as empresas con méis de 50 traballadores.

5. a: Evitar os riscos.



Conceptos basicos sobre seguridade e satide no traballo

ANEXOS

Anexo 1. Estrutura da Lei de Prevencién de Riscos Laborais

A LPRL traspén ao noso dereito, ademais da Directiva Marco (89/391/CEE), que con-
tén a normativa basica da politica de prevencién comunitaria, tres directivas relativas a
proteccién da maternidade e da xente nova e ao tratamento das relaciéns de traballo
temporal.

Seguridade e satde no traballo Seguridade no produto

Xeral Directiva “marco” de seguridade e salde | Seguridade xeral nos produtos
Especificas | - Lugares de traballo - Maquinas
- Traballo con pantallas de visualizacién | - Produtos de construcion
de datos - Equipos de proteccién individual
- Manipulacién manual de cargas, etc - Aparellos de presion, etc.
Estrutura da lei de prevencién de riscos laborais
Cap. | * Determina o caracter destas normas, o obxecto da Lei, o seu &mbito de aplicacién.

"nou

e Establece as definicions de conceptos basicos tales como “prevencion”, “risco
laboral”, "danos derivados do traballo”, etc

Cap. Il ® Regula os obxectivos, normas regulamentarias e actuaciéons das Administra-
ciéns Publicas.

e Contempla a cooperacion entre as distintas Administraciéns e a participacion
que tefien as organizaciéns de empresarios e traballadores na Comisién Nacio-
nal de Seguridade e Salde no Traballo, que se crea como érgano asesor e de
participacion nacional nesta materia.

Cap. Il e Desenvolve os dereitos dos traballadores e as correlativas obrigas empresariais,
referidas ao comezo desta Unidade.

Cap. IV | e Refirese aos Servizos de Prevencién (cuxo contido se vai desenvolver cando
tratemos o tema do “Regulamento”).

Cap.V ® Regula a consulta e participacion dos traballadores na seguridade e a saiude no
traballo, a través dos delegados de prevencion.

Cap. VI * Fai referencia as obrigas dos fabricantes, importadores e fornecedores de ma-
quinaria, equipos, produtos e Utiles de traballo, a fin de garantir os méximos
niveis de seguridade para os usuarios, na lifia da normativa comunitaria sobre a
"Seguridade do Produto”.

A LPRL foi reformada en varias ocasiéns, no que se refire ao réxime sancionador e a
ampliacién do grao de proteccién @ maternidade (art. 26). Con todo, a reforma mais im-
portante acometeuse no ano 2003. A Lei 54/2003 desenvolve, entre outras cuestions, o
principio de integracion da prevencion en todas as actividades e decisions da empresa
a que xa se referia expresamente o artigo 1 do Regulamento dos Servizos de Prevencién
(RD 39/1997). Esa reforma vén insistir na integracion como primeira obriga empresarial,
que se materializard “nun plan de prevencién de riscos laborais”. O dito plan “debera
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incluir a estrutura organizativa, as responsabilidades, as funciéns, as préacticas, os pro-
cedementos, os procesos e os recursos necesarios para realizar a accion de prevencién
de riscos na empresa”. Outra modificacion constitiea a obriga de contar coa presenza
no centro de traballo dos recursos preventivos (é dicir, alguén que vixie) calquera que
sexa a sta modalidade (propios, alleos, mancomunados, traballador designado) cando
se dean circunstancias de especial perigo das operaciéns que se realicen.

Pola sta banda, no ano 2004 o RD 171/2004 desenvolveu o artigo 24 da LPRL, en ma-
teria de coordinacion de actividades empresariais, establecendo os medios de coordi-
nacién que deben adoptar os empresarios cando nun mesmo centro de traballo desen-
volvan actividades traballadores de dias ou méis empresas.

A Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificacion de diversas leis para a sta adapta-
cién a Lei sobre o libre acceso as actividades de servizos e o seu exercicio, posibilita as
empresas, en atencién ao nimero de traballadores e & natureza e perigo das actividades
realizadas, levar a cabo un plan de prevencion de riscos laborais, a avaliaciéon de riscos e
a planificacion da actividade preventiva de forma simplificada.

Anexo 2. Delegados de prevencién e comités de seguridade e saide

Os delegados de prevencién

Son “os representantes dos traballadores con funcions especificas en materia de pre-
vencion de riscos no traballo” (art. 35.1), designados por e entre os representantes
do persoal (Delegados de Persoal ou membros do Comité de Empresa), conforme a
seguinte escala:

Numero de traballadores Numero de delegados de prevencién

50 a 100
101 a 500
501 a 1.000
1.001 a 2.000
2.001 a 3.000
3.001 a 4.000
4.001 en diante

O IN O~ W |N

Nas empresas de até trinta traballadores o delegado de prevencién serd o Delegado
de Persoal.

Nas empresas de trinta e un a corenta e nove traballadores haberd un Delegado de
Prevencién que sera elixido por e entre os Delegados de Persoal.
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Aos efectos de determinar o nimero de Delegados de Prevencién teranse en conta os
seguintes criterios:

® Os traballadores vinculados por contratos de duracion determinada superior a un
ano computaranse como traballadores fixos do cadro de persoal.

e Os contratados por termo de até un ano computaranse segundo o nimero de dias
traballados no periodo dun ano anterior & designacién. Cada douscentos dias tra-
ballados ou fraccion computaranse como un traballador mais.

O Comité de Seguridade e Saude

Tal como establece a LPRL, o denominado “Comité de Seguridade e Saude” é un or-
gano paritario de participacién na empresa, formado polos delegados de prevencién,
dunha banda, e polo empresario e/ou os seus representantes, doutra. Constituirase en
todas as empresas ou centros de traballo que conten con 50 ou méis traballadores.

O dito Comité esta facultado para conecer e analizar directamente a situacion relativa
& prevencién de riscos laborais e proponer, no seu caso, as medidas preventivas opor-
tunas.

= LEMBRE!

O delegado de prevencion ten
competencias para exercer unha
accion de vixilancia e contr:ol sobre

o cumprimento da normativa de,
prevencion de riscos laborais, asi como

de consulta e proposta sobre unha gran
variedade de decisions importantes na

empresa que poden ter repercusion
sobre o nivel de seguridade e saude.

O Comité de Seguridade e Saude ten as seguintes competencias:

1. Participar na elaboracién, posta en préctica e avaliacion dos plans e programas de
prevencion de riscos na empresa. A ese efecto, nel débense debater, antes da sua
posta en practica, os proxectos en materia de planificacién, organizacién do traballo
e introducién de novas tecnoloxias, organizacién e desenvolvemento das activida-
des de proteccién e prevencion.
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2.

Promover iniciativas sobre métodos e procedementos para a efectiva prevencion
dos riscos, propofiendo & empresa a mellora das condiciéns ou a correccién das
deficiencias existentes.

A LPRL regula as competencias e facultades dos delegados de prevencién (art. 36).

Competencias e facultades dos Delegados de Prevencién

Son competencias dos Delegados de Prevencion:

Colaborar coa direccién da empresa na mellora da accién preventiva.

Promover e fomentar a cooperacion dos traballadores na execucién da normativa
sobre prevencién de riscos laborais.

Ser consultados polo empresario, con caracter previo a stia execucién, sobre as de-
cisions as que se refire o artigo 33 da LPRL.

Exercer un labor de vixilancia e control sobre o cumprimento da normativa de pre-
vencién de riscos laborais.

Nas empresas que, de acordo co disposto no apartado 2 do artigo 38 da LPRL, non
conten con Comité de Seguridade e Saude por non alcanzar o nimero minimo de
traballadores establecido ao efecto, as competencias atribuidas a aquel na LPRL seran
exercidas polos Delegados de Prevencion.

No exercicio das competencias atribuidas aos Delegados de Prevencion, estes estaran
facultados para:

Q

Acompanar aos técnicos nas avaliacidns de caracter preventivo do medio ambiente
de traballo, asi como, nos termos previstos no artigo 40 da LPRL, aos Inspectores de
Traballo e Seguridade Social nas visitas e verificacidons que realicen nos centros de
traballo para comprobar o cumprimento da normativa sobre prevenciéon de riscos
laborais, podendo formular diante deles as observaciéns que estimen oportunas.
Ter acceso, coas limitaciéns previstas no apartado 4 do artigo 22 da LPRL, & informa-
cién e documentacion relativa s condicidns de traballo que sexan necesarias para
o exercicio das suas funciéns e, en particular, & prevista nos artigos 18 e 23 da LPRL.
Cando a informacidn estea suxeita as limitacidns apuntadas, sé poderéa ser propor-
cionada de maneira que se garanta o respecto de confidencialidade.

Ser informados polo empresario sobre os danos producidos na satde dos traballa-
dores unha vez que aquel tivese cofiecemento deles, podendo presentarse, ainda
féra da stia xornada laboral, no lugar dos feitos para cofiecer as circunstancias dos
mesmos.

Recibir do empresario as informacidons obtidas por este -procedentes das persoas
ou 6rganos encargados das actividades de proteccion e prevencién na empresa, asi
coma dos organismos competentes para a seguridade e a saide dos traballadores-,
sen prexuizo do disposto no artigo 40 da LPRL en materia de colaboraciéon coa Ins-
peccién de Traballo e Seguridade Social.
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e. Realizar visitas aos lugares de traballo para exercer un labor de vixilancia e control
do estado das condiciéns de traballo, podendo, a tal fin, acceder a calquera zona
dos mesmos e comunicarse durante a xornada cos traballadores, de maneira que
non se altere o normal desenvolvemento do proceso produtivo.

f.  Solicitar do empresario a adopcién de medidas de caracter preventivo e para a me-
llora dos niveis de proteccién da seguridade e a satde dos traballadores, podendo
a tal fin efectuar propostas ao empresario, asi como ao Comité de Seguridade e
Salde para a sua discusion no mesmo.

g. Propofer ao érgano de representacion dos traballadores a adopcién do acordo de
paralizacion de actividades ao que se refire o apartado 3 do artigo 21 da LPRL.

Os informes que deban emitir os Delegados de Prevencion a teor do disposto na letra
c) do apartado anterior (competencias dos Delegados de Prevencién), deberéan elabo-
rarse nun prazo de quince dias, ou no tempo imprescindible cando se trate de adoptar
medidas dirixidas a previr riscos inminentes. Transcorrido o prazo sen emitirse o infor-
me, o empresario poderad pofer en practica a sua decision.

A decisién negativa do empresario & adopcién das medidas propostas polo Delegado
de Prevencién a teor do disposto na letra f) deste apartado debera ser motivada.

Bibliografia do Médulo 1

o |ei31/1995, de 8 de novembro, de
Prevencion de Riscos Laborais, e as
stias modificaciéns.

® Real Decreto 39/1997, de 17 de
xaneiro, polo que se aproba o Re-
gulamento dos Servizos de Preven-
cidn, e as slias modificacions.
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1. Os riscos ligados as condiciéns de seguridade

1.1. Introducién e obxectivos

En todo sistema de traballo prodicense situacidons que poden chegar a danar as per-
soas, os produtos e as maquinas e instalaciéns.

Moitos son os factores determinantes de que existan riscos de accidentes nos centros
de traballo ante unha realidade laboral cada vez mais complexa.

As causas dos accidentes normalmente non producen molestias (un oco sen cubrir, un
cable eléctrico sen protexer, etc.) polo que as veces non hai présa en solucionalas. Nou-
tras ocasiéns desconécese a existencia dun perigo por quen estad exposto ao mesmo.

Este capitulo ten por obxectivo cofiecer as causas que orixinan os accidentes debidos
a lugares de traballo, equipos, produtos e instalaciéns, e a actuacién fronte 4s mesmas
para evitalos.

1.2. O lugar de traballo

E importante que o lugar no que se desenvolve o traballo estea en boas condicidns de
seguridade, deste xeito evitaremos accidentes e traballaremos coa maior comodidade.

Os accidentes pddense evitar se cofecemos os perigos do contorno e aplicamos unhas
elementais medidas preventivas.
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Pode conseguirse un lugar mais seguro de traballo aplicando, entre outras, as seguintes
recomendacions:

e As maquinas deben gardar as distancias de separacion entre elas e co contorno que
ofrezan aos traballadores espazo abondo para o acceso e os movementos.

e Os postos de traballo convén que estean claramente delimitados e que disponan
dun lugar fixo para depositar os Utiles e as ferramentas.

e Os andadeiros, corredores e escaleiras serdn de dimensiéns adecuadas e estaran
libres de obstéculos.

* Asinalizacién de esquinas e obstéculos fixos seréd a adecuada.

e Deberanse colocar protecciéons adecuadas en ocos e paredes polos que poidan
caer materiais ou persoas.

e Deberase contar cunhas condiciéns de iluminacién adecuadas.

e Os edificios e as instalacidns xerais estarédn en bo estado de conservacion mediante
un mantemento adecuado.

e Os chans deben ser non esvaradios e deberase empregar calzado apropiado ao
traballo a realizar e ao tipo de chan.

1.3. As ferramentas

Moitas das lesiéns que se producen nos lugares de traballo débense ao emprego de
ferramentas, xa sexan manuais ou accionadas por motor.

As ferramentas manuais mais empregadas son: martelos, ciceis, coitelos, machadas,
tenaces, alicates, desaparafusadores e chaves.

Os perigos mais frecuentes asociados ao uso de ferramentas manuais débense a:

e Unha inadecuada utilizacién das ferramentas.
e A utilizacién de ferramentas defectuosas.

e O emprego de ferramentas de mala calidade.
e O transporte e o almacenamento incorrectos.
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LEMBRE!

Empregar adecuadamente as
ferramentas repercutira tanto nun
traballo ben feito como na nosa
integridade fisica.

As principais causas de lesiéns

como consecuencia do manexo.de
ferramentas son: uso desaproplado,
inadecuacién das mesmas ao traballo,
ferramentas defectuosas, transporte e
almacenamento incorrectos.

Para controlar estes riscos pédense aplicar as seguintes medidas preventivas:

Seguir en todo momento as instruciéns indicadas polo fabricante ou polo subminis-
trador das ferramentas e as normas de seguridade da empresa.

Seleccionar e empregar en cada caso as ferramentas correctas para os traballos a
realizar, evitando empregalas para outros fins.

e Ter en conta as capacidades psicofisicas e as habilidades do usuario.

e Adestrar ao traballador no uso correcto das ferramentas.

Transportar, almacenar e conservar adecuadamente as ferramentas, retirando do
uso as defectuosas ou as que estean deterioradas.

* Non empregar ferramentas de mala calidade.

As ferramentas a motor, que en moitos casos desprazaron &s manuais, implican a

aparicién de novos riscos para o traballador. As ferramentas a motor mais perigosas
son: martelos pneuméticos, trades e motoserras.

Os perigos mais importantes que se derivan do uso deste tipo de ferramentas son:

e Contacto eléctrico.

e Contactos con elementos de corte.
® Proxeccién de particulas.

e (Caidas.

e Sobresforzos.

Para evitar ou minimizar os riscos das ferramentas a motor é conveniente adoptar as
seguintes medidas preventivas:

e Ter en conta o indicado para as ferramentas manuais.
Adoptar medidas de prevencidon e proteccién contra os riscos derivados da enerxia
utilizada pola ferramenta (electricidade, aire comprimido, etc.).

e Asferramentas eléctricas portatiles deben estar dotadas de illamento duplo ou ben
funcionar con tensién de seguridade (24 volts).
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* Fronte & proxeccién de particulas: a ferramenta debe dispofier dalgun tipo de pro-
teccion fisica (pantalla, resgardo, etc.) e, en caso necesario, o traballador que a ma-
nipule disporad dos equipos de proteccién individual adecuados.

e Para evitar as caidas: antes do inicio do traballo deberase comprobar a estabilidade
do terreo sobre o que permaneceréa o traballador. Non se apoiara todo o peso do
corpo sobre a ferramenta.

e Para previr os sobresforzos: no posible, débense evitar as posturas forzadas durante
a realizacién do traballo e o emprego da ferramenta para operacions non previstas
polo fabricante (por exemplo: empregar un trade eléctrico a modo de panca).

1.4. Orde e limpeza

A orde e a limpeza son principios basicos que propician a seguridade, xa que:

e Son aspectos clave que dan unha idea do estado de seguridade dunha empresa.

e Permiten un aproveitamento méis racional do espazo.

e Facilitan a adopcién de medidas preventivas.

e Evitan moitos accidentes e comportamentos inseguros.

e Contribden a crear un clima favorable para a mellora das condicions de traballo e
da produtividade.

LEMBRE!

Son necesarias a orde e a Iimp.e’za nos
e traballo e a realizacion de
ns periédicas dos mesmos.

postos d
inspeccio
Moitos accidentes poden ser evitados

con medidas preventivas elementais €
de baixo custo.

1.5. As maquinas

Para evitar os accidentes producidos por maquinas o empresario debera levar a cabo
duas actuacions:

e Adquirir maquinas seguras (maquinas co marcado CE).
* |Instalar, empregar e manter adecuadamente as maquinas, seguindo as instrucions
do fabricante.
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A continuacién detéllanse os perigos asociados ao uso de maquinas e como evitalos.

1.5.1. Perigos asociados ao uso de maquinas
Perigo mecanico
Son un conxunto de factores fisicos que poden orixinar unha lesién.

e Lesions que poden producir os elementos mobiles.

® Lesiéns que poden producir os elementos de transmision.

® Lesiéns por proxeccion de elementos da maquina por rotura.
e Lesiéns por proxeccién do material traballado.

Perigo eléctrico

Este perigo pode ocasionar lesiéns ou a morte por choque eléctrico ou queimaduras
derivadas de:

e Contacto con partes normalmente en tension (contacto directo).
e Contacto con partes accidentalmente en tension, ou illamento non adecuado (con-
tacto indirecto).

Perigo térmico

Este perigo pode orixinar queimaduras por contacto con obxectos ou materiais quen-
tes ou frios.

Perigo de exposicién ao ruido

Pode producir perdas da capacidade auditiva, fatiga e tensién. Tamén pode dificultar a
percepcion de sinais acusticos e a comunicacion falada.

Perigo de exposicién a vibraciéns

Pode provocar trastornos musculoesqueléticos nas zonas do corpo afectadas (mans,
brazos, costas, etc.).
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Perigo de non aplicar a ergonomia ao desefo e ao emprego das maquinas

A forma de empregar as maquinas ou a inadecuacion das mesmas as caracteristicas e
aptitudes humanas pode ter efectos fisioldxicos nocivos, por exemplos, os derivados de
posturas forzadas e dos esforzos excesivos ou repetitivos.

T LEMBRE!

O empresario debera adquirir maquinas

T seguras e instalar, empregar € manter
™ adecuadamente a maquina, segl:u.ndo. ?s
 instrucions do fabricante. A ce.rt|f-|cac10n
dunha méaquina (marcado CE) md.lc.a
- que cumpre cos requisitos esenciais de
I” seguridade das directivas que lle son
— aplicables.
-

1.5.2. Medidas preventivas

Adquisicién de maquinas seguras (postas en conformidade ou con marcado CE)

A seguridade no desefio e na construcién dunha maquina é mais barata, mais eficaz
e facilita mais o traballo que as correccidns realizadas nunha maquina que xa esté en

funcionamento. Esta seguridade no desefio conséguese adquirindo méquinas con mar-
cado CE.

Co fin de protexer contra os perigos que non poidan ser evitados empréganse os cha-
mados resgardos e os dispositivos de proteccidn (estes sistemas estidanse mais pro-
fundamente no Capitulo 4).

Manual de instrucidns

Antes de realizar calquera tarefa debe consultarse o manual de instruciéns que acom-
pafa a maquina.

Actualmente, cando se adquire unha méquina, ademais do marcado CE é obrigatorio
proporcionala xunto co seu manual de instruciéns. E importante ler e seguir as indica-
ciéns do fabricante, tanto para empregar a maquina como para realizar as operacions
de reparacion, limpeza e mantemento da mesma.

1.6. A electricidade

A electricidade é unha das formas de enerxia mais empregada, propiciando o funcio-
namento das maquinas e ferramentas eléctricas e proporcionando axuda e benestar na
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maioria das nosas actividades, mais presenta importantes riscos que é preciso cofiecer
e previr.

1.6.1. Tipos de contactos eléctricos

Contacto directo

z

E o que se produce ao entrar en contacto coas partes activas da instalacién (por
exemplo, co fio condutor dun cable deteriorado). As caracteristicas deste tipo de
contacto son:

e A maior duracidon do contacto, maior risco.

e A maior intensidade, maior risco. A intensidade da corrente que pode circular polo
corpo do accidentado é tanto maior canto maéis grande sexa a tensién (voltaxe).
Tamén aumenta cando a resistencia da pel diminte (pel himida ou mollada).

Para evitar os contactos directos podemos dispofier dalgunha das seguintes medidas
de proteccién:

® Afastar os cables condutores e as conexidns dos lugares de traballo e de paso.

® Interpofier obstaculos (por exemplo, pantallas ou redes que impidan o contacto).

e Recubrir as partes en tension con materiais illantes.

* Empregar tensiéns de seguridade, por exemplo iguais ou inferiores a 24 volts, en
lugares himidos.

Contacto indirecto

E o que se produce ao entrar en contacto con masas postas en tension de forma acci-
dental debido a un fallo de illamento interno (por exemplo, coa carcasa metélica dunha
maquina eléctrica).
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Para evitar os contactos indirectos existen as seguintes medidas de proteccién:

A posta a terra das masas (habitualmente a través do condutor de proteccién da
propia instalacién).

Cando se produce un contacto eléctrico indirecto, a posta a terra desvia unha gran
parte da corrente eléctrica que, doutro xeito, pasaria a través do corpo do traba-
llador. Hai que asegurarse de que estan ben desenadas e mantidas polo técnico
especializado.

O interruptor diferencial (que desconecta automaticamente a instalacién en milise-
gundos, cando detecta un fallo de illamento).

E un dispositivo de gran precisidbn que corta a corrente case no mesmo instante no
que se produce unha corrente de derivacién ou de defecto, evitando asi o contacto
perigoso dos traballadores con masas metélicas accesibles que, accidentalmente,
se puxeran en tension.

O illamento duplo. E o modo de proteccién méis indicado para o caso de ferramen-
tas eléctricas portétiles (trade, serra de calar, etc.). Consiste nunha carcasa illante
(xeralmente de material pléastico) sobre a ferramenta que impide que os defectos
internos afecten o traballador. Neste caso, non é necesario que a ferramenta estea
posta a terra.

Os equipos que dispofien de illamento duplo levan un simbolo na sta carcasa que
consiste en dous cadrados concéntricos.

1.6.2. Arco eléctrico

Un arco eléctrico é unha corrente eléctrica que se establece, xeralmente, no aire, entre
duas superficies ou elementos condutores postos a diferente potencial eléctrico;

Ter en conta as instrucions sobre
primeiros auxilios ante descargas

eléctricas.
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LEMBRE!

O paso da corrente el.éctricg polo corpo
humano pode producir quelmaduras
graves e morte por asfixia ou paro
cardiaco.

A gravidade dos efectos e lesions \{elxi
depender principalmente da duracién e
intensidade da corrente.

__ Electricidade + humidade = perigo.

(s (07

por exemplo: un cable eléctrico e un elemento metélico proximo. Pédese deber a un
fallo técnico ou a un erro humano (caida de ferramentas, manobra inadecuada, etc.).
Cando ten lugar un arco eléctrico prodicese moita calor, en ocasiéns ondas de presién
(explosidn) e emitense particulas quentes, radiacion ultravioleta e infravermella e mes-

mo substancias quimicas perigosas. Por tanto, o traballador pode estar exposto a riscos
de diferente natureza (térmica, ocular, auditiva, quimica...).

Para evitar estes riscos, podemos dispofier as seguintes medidas de proteccién:

e Procurar facer os traballos sen tensién eléctrica.

Preparar os circuitos da zona de traballo axustando as impedancias do sistema de
terra e/ou do transformador que os alimenta e axustando os dispositivos de protec-
cién da instalacion.

Sempre que sexa posible, realizar as manobras de conexién e desconexion a distan-
cia (de maneira remota).

Se non é posible o anterior, procurar aumentar a distancia 4 zona de traballo.

No caso de que as medidas anteriores non sexan posibles ou se consideren insufi-
cientes para protexer eficazmente aos traballadores, empregar equipos de protec-
cién individual con proteccidon térmica (luvas, casco con pantalla facial, roupa, etc.).

1.6.3. Medidas de prevencién

As medidas bésicas de prevencién de riscos relacionados coa electricidade son as se-
guintes:

1. Non realizar traballos eléctricos sen estar capacitado para iso e dispofier, en caso de

ser necesario, da certificacion expedida pola sia empresa que sexa adecuada aos
traballos que se van realizar.

2. Ter coidado coas lifias eléctricas, tanto aéreas coma subterraneas, que estean proxi-

mas ao lugar de traballo. Ter en conta e respectar as distancias de seguridade que
se puidesen establecer con relacion s ditas lifas.
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3. Empregar os equipos de proteccion colectiva e individual que sexan adecuados ao

traballo a realizar e que estean certificados.

4. Nos lugares mollados ou condutores, empregar sé aparellos eléctricos portatiles

conectados a pequenas tensidns de seguridade (non superiores a 24 volts).

5. Vixiar que o contorno de traballo sexa seguro.
6. Se se tefien que realizar traballos de instalacidns eléctricas, sempre que sexa posible

faranse sen tensioén, para iso débense lembrar as cofiecidas como: “Cinco regras de
ouro”:

12 Desconectar todas as fontes en tension.

2% Previr calquera posible realimentacion; por exemplo: mediante o bloqueo dos
aparellos de corte.

3% Verificar a ausencia de tension.

4% Pofier a terra e en curtocircuito todas as posibles fontes de tensién (especialmen-
te en alta tensidn).

5% Delimitar e sinalizar a zona de traballo.

Véxase ademais o Anexo 1. Uso de ferramentas eléctricas

1.7. Incendios

O lume é unha reacciéon de combustiéon controlada na sta duracién e extension espacial
que se caracteriza pola emision de calor acompanada de fumes, chamas ou ambos os
dous; diferénciase dun incendio en que, neste Ultimo, a combustién se propaga de xei-
to incontrolado no tempo e no espazo, podendo causar graves perdas no noso medio
ambiente e mesmo destruir vidas.

A seguridade contra incendios contempla todo un conxunto de medidas destinadas
non so a evitar o inicio do mesmo sendn a controlar e eliminar a sta propagacion.

Cando as medidas van encamifiadas a tratar de evitar o inicio do incendio, falamos de
medidas de Prevencién do Incendio.

Cando as medidas van encamifiadas a controlar e eliminar o incendio, falamos de me-
didas de Proteccién do Incendio.

Prevencidon de incendios

Para que o lume se inicie é necesario que coincidan en tempo e lugar unha serie de fac-
tores, aos que denominamos factores do lume: combustible, comburente e unha fonte
de ignicién ou enerxia de activacion.

Factores do lume

1. COMBUSTIBLE: é toda substancia capaz de arder. Pode ser sélida, liquida ou gasosa.
2. COMBURENTE: o comburente mais comun é o osixeno, que forma parte do aire nun-
ha porcentaxe aproximada do 21%.
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3. FOCO DE IGNICION: é necesario que exista un foco que proporcione a calor sufi-
ciente para que o lume se produza. Os focos méis comuns poden ser: faiscas, lumes
mal apagados, fallos eléctricos, traballos de soldadura, etc.

Para que haxa un incendio, é necesario que o lume, unha vez iniciado, se mantefia no
tempo. Para que este se mantefa e poida propagarse é necesario un elemento mais,
a reaccion en cadea, falando neste caso do tetraedro do lume ao incorporar un factor
mais.

® y EMBRE!

Para evitar o inicio do lume, abondara
con eliminar algan dos factores do

lume.
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1.7.1. Prevencién do incendio. Normas xerais para evitar o inicio

Almacenar os produtos inflamables e combustibles illados e afastados das zonas
de traballo.

Empregar recipientes hermeticamente pechados para almacenamento, transporte
e depdsito de residuos inflamables e combustibles.

Permisos de traballo especiais para intervenciéns de mantemento ou reparacién de
instalaciéns que contiveron ou polas que circularon produtos inflamables.
Prohibiciéon de fumar e de introducir Utiles que poidan xerar chamas ou faiscas en
lugares nos que poidan existir substancias inflamables.

Afastar as fontes de calor de zonas con material combustible ou inflamable (fornos,
caldeiras, estufas, etc.).

Evitar que a instalacién eléctrica sexa orixe de focos de calor. Cando remate a
xornada, observarase que todos os aparellos eléctricos quedan desconectados da
rede.

Non mesturar substancias quimicas cuxa reaccién se descofeza, pois pode des-
prenderse calor abondo para xerar o incendio.

As empresas contratadas que traballen nos nosos locais teran cofecemento das
nosas normas de prevencién de incendios.

1.7.2. Proteccidn contra incendios

E o conxunto de medidas destinadas a completar a accidén preventiva controlando e
eliminando o incendio.

Unha boa proteccién vén en funcién dunha boa deteccidn, extincién e alarma.

Unha vez iniciado o incendio, o tempo de actuacion é fundamental.

Por iso, € moi importante dotar aos centros de traballo de deteccidon automatica ou
cando menos facelo naquelas zonas onde o risco de incendio pode ser maior.

Non todos os lumes son iguais, nin todos os axentes extintores son adecuados para to-
dos os lumes. O mal uso do axente extintor fronte a un determinado tipo de lume pode
aumentar o problema no canto de reducilo.

Por tanto, é necesario cofecer os diferentes tipos de lumes que se poidan presentar e
a idoneidade de cada un dos axentes extintores a cada tipo de lume.

Tipos de proteccién

Pasiva

A proteccién pasiva ten como obxectivo dificultar a destrucion de materiais, equipos e
instalacions, xa que asi se vai poder controlar o avance do lume méis facilmente.

Elementos construtivos estruturais, acabados, revestimentos con determinada esta-
bilidade e resistencia ao lume.
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e Sectorizacion.

e Sistemas de control de temperatura e eva-
cuacién de fumes.

¢ Sinalizacion e iluminacién de emerxencia.

Activa

A proteccién activa ten como obxectivo con-
trolar e extinguir o incendio a través de equipos
e dispositivos que detectan, dan a alarma e ex-
tinguen o lume.

e Sistemas de deteccién e alarma: pulsado-
res, detectores, dispositivos de alarma, etc.

e Sistemas de extincién: bocas de incendio equipadas (BIE), columna seca, hidrantes,
extintores, sistemas de extincidén automatica, etc.

Axentes extintores e a stia adecuacidn as distintas clases de lume

Clase de lume (UNE-EN 2)

Axente extintor A B D F )
Sélidos Liquidos Metais Grs;(?: Ceoiic:;'lc’es
Auga a chorro (1) Adecuado
Auga pulverizada (1) Excelente Aceptable
Escuma fisica (1) Adecuado Adecuado
Po BC (convencional) Excelente Adecuado
Po ABC (polivalente) Adecuado Adecuado Adecuado

Po e outros produtos

e . Adecuado
especificos para metais

Anhidrido carbénico (2) Aceptable Aceptable

Produtos especificos para
lumes de graxas e aceites Adecuado
para cocinar (3)

(1) En presenza de tensién eléctrica non son aceptables como axentes extintores a auga a chorro nin a escuma; o resto
dos axentes extintores poderan utilizarse naqueles extintores que superen o ensaio dieléctrico normalizado en UNE-EN
3-7:2004+A1:2008.

(2) En lumes pouco profundos (profundidade <5mm) pode asignarse como ADECUADO.

(3) Segundo a norma UNE-EN 3-7:2004 +A1:2008, os extintores de po e de didéxido de carbono non se consideran
adecuados para lumes de clase F, polo que nunha boa planificacién para a proteccién en ambientes con esta clase de
lume se empregaran extintores marcados co pictograma F e que actualmente son extintores de auga nebulizada ou de
auga cuns aditivos especificos.

1.8. Almacenamento, manipulacién e transporte

O correcto almacenamento dos distintos materiais evitard en boa medida os riscos do
seu desprendemento, corremento, etc., coas graves consecuencias que se poden de-
rivar.
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Desde o punto de vista da prevencion, hai que considerar tres areas fundamentais que
se explican a continuacién de forma detallada:

e Os almacéns xerais.
e Os postos de traballo.
e O transporte e manexo de materiais.

Almacéns xerais

A mala localizacion dos almacéns pode orixinar esborrallamentos, atropelos, golpes,
incendios, etc., ademais de producir perdas de tempo importantes.

En cambio, a sta boa localizacion mellora as condicidns de traballo e a produtividade.

O almacén de materias primas e o almacén de produtos acabados deberan estar situa-
dos seguindo o proceso produtivo, evitando entrecruzamentos entre materiais e per-
soas.

Recomendacidns

e Sinalizar as zonas de almacenamento.

* Non situar o almacenamento en zonas de paso.

* Manter a orde e a limpeza no almacén, retirando o que non se necesite.

* Almacenar os materiais mais pesados na parte inferior do almacenamento.

e Non deixar que os obxectos sobresaian dos montdns ou dos caixéns nos que se atopan.

e Non subir aos bastidores para chegar as repisas superiores; utilizar unha escaleira
para tal fin.

* Non apoiar os amoreamentos pesados en paredes estruturais.

* Non desfacer os amoreamentos guindando os obxectos desde arriba ou tirando
desde abaixo.

e Non superar a carga de seguridade de andeis, bastidores, repisas ou chans.

r LEMBRE!
.

S—
|

Os almacéns xerais situaranse seguindo

o proceso produtivo, evitando. '
i~ entrecruzamentos entre materiais €

persoas.
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e Calzar os obxectos que poidan rodar, como os cilindros, rodetes ou bobinas, e man-
ter os artigos pesados preto do nivel do chan.

® Protexer o material da humidade e a calor.

® Inspeccionar os elementos de almacenamento periodicamente. Evitar que sexan
danados polas gallas das carretillas elevadoras e por outros vehiculos.

Postos de traballo

Con frecuencia, os postos de traballo rematan converténdose en pequenos almacéns
que, cando non estan ben ordenados e limpos, producen demoras no traballo e atas-
cos, e son orixe de moitos accidentes.

" LEMBRE!

A correcta localizacién dos almacensd
mellora a seguridade e evita perdas de

tempo.
E necesario manter o posto de

traballo ordenado e limpo dispofiendo
da materia prima necesaria para a
xornada. Asi evitamos facer do posto

de traballo un almacen.

Normas a seguir

® Retirar da zona de traballo o que non se precise.

e Ter soamente a materia prima necesaria para a xornada.

e FEvitar o apoio de materiais no piso empregando bastidores con diferentes niveis,
tarimas de madeira, barras de apoio e/ou contedores.

e Colocar cada cousa no seu lugar e dispofier dun lugar para cada cousa.

Transporte e manexo de materiais

Os equipos para levantamento de cargas deben ser desefados e construidos de ma-
neira que sempre poidan ser utilizados en condicidns aceptables de seguridade.

O perigo mais frecuente que supdn o emprego destes equipos € o mal funciona-
mento dalgins dos seus elementos, o que pode orixinar roturas con posibilidade
de consecuencias graves, xa sexa por caida de obxectos, caidas de altura, golpes ou
atrapamentos.
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As medidas preventivas para estes equipos poden clasificarse en tres apartados:
Normas baésicas

e Empregar maquinas e elementos en bo estado e
adecuadas para a funcion a realizar.

e Levar a cabo revisidns periddicas de todos os ele-
mentos cuxa deterioracién pode supor un risco.

e Comprobar previamente todos os elementos im-
portantes antes de pofier a maquina en funciona-
mento.

e Estasnormastamén deberan aplicarse aos elemen-
tos auxiliares, cordas, cables, ganchos, cadeas, etc.

Método de traballo

* Acelevacion e descenso de cargas farase lentamen-
te, evitando todo arranque e parada brusca.

Non deixar cargas suspendidas.

Non trasladar cargas por riba de persoas ou pos-
tos de traballo.

Prohibir que as persoas permanezan debaixo de
cargas izadas.

e O maquinista deberase situar nunha posicién que controle tanto a zona de carga como
a de descarga.

* Os condutores deben posuir a formacién suficiente e adecuada, tedrica e practica.

¢ Cando non se estén utilizando as maquinas, gardar as chaves nun lugar seguro.

Transporte interior

e Zonas de circulacidon de materiais e persoas claramente delimitadas e, se é posible,
separadas.

e Zonas de circulacion libres de obstaculos.

e Zonas de circulacién e paso ben iluminadas.

Véxase ademais o Anexo 2. Manipulacién manual de cargas

1.9. A sinalizacidn

A sinalizacién é a técnica que achega unha indicacién relativa & seguridade de persoas
e/ou bens. Usase como complemento ao resto das actuaciéns preventivas, cando nin-
gunha limita o risco na sua totalidade.

Debe aplicarse cando se pofia de manifesto a necesidade de:
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e Chamar a atencién da existencia de determinados riscos como, por exemplo, adver-
tencia sobre a presenza de materiais inflamables.

e Alertar cando se produza unha situacién de emerxencia, como é o caso dun sinal
acuUstico de evacuacién.

e Facilitar a localizacién de determinados medios e instalaciéns, como pode ser un
sinal de localizacion de extintor.

e Orientar para que se realicen determinadas manobras, é o caso dun sinal xestual ou
verbal de parada.

Existen diferentes maneiras de expresar unha indicacién relacionada con seguridade.
Os tipos de sinais poden ser:

Sinal en forma de panel: resultan da combinacién dunha forma xeométrica, unha cor e
un simbolo ou pictograma.

Sinal luminoso: transmite informacién visual a través dun dispositivo formado por mate-
riais transparentes ou translicidos retroiluminados. Pode empregar diferentes cores en
funcion do tipo de risco ou situacién. Emprégase cando hai zonas con ruido ambiental
elevado que non permite apreciar un sinal acustico ou unha comunicacién verbal ou
cando estan limitadas as capacidades auditivas dalgin traballador. Pédese comple-
mentar con sinal acustico.

Sinal acustico: é un son codificado, emitido e difundido por medio dun dispositivo
apropiado, sen intervencion de voz humana ou sintética. Pdédese complementar con
sinal luminoso.

Comunicacién verbal: é unha mensaxe verbal determinada, na que se emprega voz
humana ou sintética.

Sinal xestual: é un movemento ou disposicién dos brazos en forma codificada para
guiar as persoas que realizan manobras que poden constituir un perigo.

De todos os anteriores, o mais empregado no dmbito laboral é o sinal en forma de
panel.

Véxase ademais o Anexo 3. Clases de sinais
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1.10. Traballos de mantemento

Os traballos de mantemento son necesarios para previr paradas e avarias en instala-

ciéns e equipos. Os riscos que presentan son moi diversos, pouco habituais e, frecuen-
temente, con gran capacidade de dano.

 LEMBRE!

Nunca debe realizarse un traballo de
' mantemento por un traballador que non
tefia a formacién adecuada.

Consignacién de maquinas

Antes de traballar nunha méquina, hai que illala das redes de alimentaciéon eléctrica,
hidraulica ou pneumética desconectando e bloqueando o interruptor de alimentacién
eléctrica e as vélvulas de entrada de calquera outra fonte de enerxia (auga, aire, vapor,
etc.). Tamén hai que anular as enerxias residuais, xa sexan estas de natureza eléctrica,
hidraulica, pneumética, etc.

Para iso hai que seguir algunhas normas:

e Para o bloqueo de interruptores ou vélvulas de alimentacidon deben empregarse ca-
deados cunha soa chave, que estard en poder do empregado que realiza o traballo
na maquina.

e Cando varios traballadores estean a traballar nunha maquina ou instalacién pode
empregarse un dispositivo de bloqueo que permita colocar varios cadeados (cada
un co seu).

e So6 debe poder conectarse a alimentacidén & maquina cando se quitaran todos os
cadeados. Debe sinalizarse que a méquina se atopa consignada.

Permiso de traballo

Antes de iniciar os traballos de mantemento convén elaborar un permiso de traballo,

documento que especifica o traballo que hai que facer e as precaucions que compre
adoptar ao facelo.
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Débense usar os permisos de traballo, entre outros, nos seguintes casos:

¢ Na entrada a recipientes, espazos confinados ou maquinas.

e En traballos con ferramentas que poidan producir faiscas cando a atmosfera pode
ser explosiva.

e Na apertura ou desconexion de recipientes que contivesen substancias inflamables
ou toxicas.

e En tellados e gabias.

Espazos confinados

Un espazo confinado é un recinto con aberturas limitadas para entrada e saida, con
ventilacion natural desfavorable, no que poden acumularse atmosferas toxicas, infla-
mables ou con deficiencias de osixeno e que non esta concibido para unha ocupacién
continuada por parte do traballador.

Os espazos confinados atépanse en todos os sectores da industria. Entre os mais fre-
cuentes destacan: pozos, sumidoiros, sotos, fosos, depdsitos, tanques, cubas, silos, td-
neles, etc. E moi comun a realizacion de traballos de mantemento en espazos confina-
dos.

As medidas preventivas a aplicar cando se traballa nun espazo confinado son:

e Elaborar un procedemento de traballo.
* Antes de entrar, analizar a atmosfera para comprobar o seu perigo: existencia de
substancias tdxicas e/ou inflamables e se existe suficiente osixeno.
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LEMBRE!

Os traballos de mantemento dgber.\,
anificados evitando a realizacion
tuais e deben ser

pecializado.

ser pl
de operaciéns pun
realizados por persoal es

e Seguir as instruciéns do permiso de traballo e entrar cos medios e equipos necesa-
rios como, por exemplo: ventilacion continua suficiente, protecciéns persoais, ferra-
mentas especiais, arnés con corda de salvamento desde o exterior.

e Non se deben empregar motores de combustién dentro de espazos confinados.

e Disponer dun equipo de rescate no exterior con traballadores formados en rescate
e primeiros auxilios.

Resumo de aspectos importantes

O obxectivo da Seguridade é mellorar
as condiciéns de traballo até o punto
de que sexa imposible ou, cando me-
nos, moi dificil accidentarse. Para iso,
deberé prestarse especial atencion ao
estado do lugar de traballo, asi como
ao mantemento e uso das ferramentas
e maquinas.

A orde e a limpeza son principios basi-
cos que propician a seguridade.

No caso da electricidade, é preciso
cofiecer e prever os contactos eléctri-
cos (directos ou indirectos) mantendo
en bo estado as instalaciéns e aparellos eléctricos e empregandoos correctamente.
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Hai que ter presente que a prevencion de incendios € o conxunto de accidns tendentes
a evitar o inicio do incendio e que a proteccién contra incendios é o conxunto de ac-
ciéns destinadas a completar a accién preventiva para que, no caso de que se inicie o
incendio, este quede reducido na sla propagacion e nas slas consecuencias.

Desde o punto de vista preventivo hai que considerar a orde, a limpeza e as boas préc-
ticas relacionadas cos almacéns xerais, o posto de traballo, asi como o transporte e
o manexo de materiais e/ou cargas. Para iso, débense ter presentes tanto as normas
béasicas como os métodos de traballo e transporte interior.

A correcta sinalizacion resulta eficaz como técnica de seguridade complementaria, pero
nunca elimina o risco por si mesma.

Os traballos de mantemento deben ser planificados, eliminando a realizaciéon de ope-
racions puntuais e por persoal non especializado.

Exercicios de autoavaliacidn

PREGUNTAS

1. Relacione os perigos coa sta co-
rrespondente medida preventiva:

Caidas a distinto nivel Corredores distintos de circulacién para traballadores
e vehiculos, ben sinalizados.

Caidas ao mesmo nivel Colocar proteccions adecuadas en ocos e paredes
polos que poidan caer materiais ou persoas.

Atropelos con vehiculos Os chans deben ser antiescorregantes e se debe
empregar calzado apropiado ao tipo de chan.

Choque contra obxectos

N Sinalizacion adecuada de esquinas e obstéculos fixos.
inmobiles
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2. A continuacién propoiémoslle unha serie de afirmaciéns. Seleccione en cada caso
se son verdadeiras ou falsas:

Afirmacién v | F

1. Dous dos principios basicos que propician a seguridade no lugar de
traballo son a orde e a limpeza.

2. Unha das formas de evitar accidentes con maquinas é que estas
postan o marcado CE.

3. A posta a terra é un mecanismo que nos protexe dos contactos
eléctricos directos.

4. A correcta sinalizacién resulta eficaz como técnica de seguridade
complementaria, pero por si mesma non elimina o risco.

5. As tres condiciones para que se inicie un incendio son o combustible, a
comprensién e a calor.

6. Os traballos de mantemento deben ser realizados por traballadores
coa formacién adecuada.

RESPOSTAS

1. 1-3 / 2-1/ 3-2 / 4-4
2. 1:Verdadeira / 2: Verdadeira / 3: Falsa / 4: Verdadeira / 5: Falsa / 6: Verdadeira

ANEXOS

Anexo 1. Uso de ferramentas eléctricas

® Os cables de alimentacién teran illamento seguro e sen deterioracién.
e Todas as conexiéns faranse por medio de caravillas normalizadas.
e Durante a sua utilizacién, todas as ferramentas eléctricas manuais deben estar pro-
texidas mediante algunha das seguintes medidas:
— lllamento duplo.
— Interruptores diferenciais de alta sensibilidade (30 mA) asociados a instalaciéns
de posta a terra.
— Conexién das ferramentas a pequenas tensions de seguridade.

e Comprobarase periodicamente o correcto funcionamento das proteccions.

e Desconectaranse ao rematar co seu Uso ou nas pausas no traballo.

* Non desenchufar a ferramenta tirando do cable de alimentacion, senén agarrando
firmemente a caravilla para desenchufala da toma de corrente.

En xeral, deberase comprobar que:

e As caravillas, enchufes, interruptores automaticos e fusibles son os adecuados.
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* Impidese o acceso a partes en tensién, mantendo pechadas as envolventes, se é
posible con chave, que debe ser gardada pola persoa responsable.

* Os interruptores de alimentacién son accesibles e todos saben como empregalos
en caso de emerxencia.

* Revisanse periodicamente as instalacidns eléctricas e supervisase que as repara-
ciéns e operacidons de mantemento son realizadas por electricistas técnica e legal-
mente capacitados.

* Tense unha listaxe dos aparellos portatiles co fin de que sexan revisados periodi-
camente.

* Retirase do uso todo aparello do que se sospeite que presenta algin defecto ou
problema e colécase nun lugar seguro cunha indicacién de “non usar”, en espera
de ser revisado por persoal competente ou, en caso de non ser procedente a sta
reparacion, ser retirado definitivamente.

* Arevisiéon periddica dos interruptores diferenciais realizaa o persoal responsable.

* Desconéctanse da rede eléctrica as ferramentas e equipos antes de proceder & sua
limpeza, axuste ou mantemento.

Anexo 2. Manipulacién manual de cargas

Reflexidns

e Todo o persoal da empresa que realice operaciéns de transporte e manexo de ma-
teriais debe cofiecer as normas basicas, o método de traballo e as condiciéns nas
que debe realizarse o transporte interior.
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e Nas operacions de carga e descarga irase provisto da roupa de traballo adecuada,
evitando toda clase de adornos, especialmente aneis.

e O condutor de carretillas debe ter superadas unha serie de probas de capacitacién
fisicas e técnicas e ser consciente da responsabilidade que supdn a stia conducion.

e En caso de non dispofer de equipos mecénicos, deberda empregarse unha técnica
de levantamento de cargas adecuada a forma e ao peso da mesma.

Anexo 3. Clases de sinais

Os sinais en forma de panel clasificanse, segundo o seu significado, nas seguintes clases:

¢ Sinal de prohibicién: prohibe un comportamento que poida producir un perigo.
Panel con forma redonda, pictograma negro sobre fondo branco, bordos e banda
transversal de cor vermella.

e Sinal de obriga: sinal que obriga a un comportamento determinado. Panel con for-
ma redonda, pictograma branco sobre fondo azul.

e Sinal de advertencia: advirte dun risco ou perigo. Panel de forma triangular, picto-
grama negro sobre fondo amarelo e bordos negros.

¢ Sinal relativo aos equipos de loita contra incendios: indicacién relativa aos disposi-
tivos de salvamento (extintor, mangueira, etc.). Panel de forma rectangular ou cadra-
da con pictograma branco sobre fondo vermello.

e Sinal de salvamento ou socorro: indicacién relativa as saidas de socorro, primeiros
auxilios, duchas de seguridade ou lavador de ollos, entre outras. Panel de forma
rectangular ou cadrada con pictograma branco sobre fondo verde.
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A continuacién incliese unha tdboa resumo coas cores e o significado de cada un dos
sinais.

Cores de seguridade: significado e aplicacions

VERMELLO Parada * Sinales de parada

Prohibicién * Sinais de prohibicion

Loita contra incendios | * Dispositivos de desconexion

* Nos equipos de loita contra incendios:
— Sinalizacién

— Localizacién

Atencidn * Sinalizacién de riscos
Zona de perigo * Sinalizacién de limiares, corredores de
pouca altura, obstaculos, etc.

Situacién de * Sinalizacién de corredores e saidas de
seguridade socorro
Primeiros auxilios * Aspersores de socorro

* Posto de primeiros auxilios e salvamento
Obriga * Obriga de usar proteccién persoal
Indicacions * Emprazamento de teléfono, talleres, etc.

2. Os riscos ligados ao medio ambiente de traballo

2.1. Introducién e obxectivos

Os traballadores desenvolven a sta actividade profesional nun contorno fisico que
pode chegar a deteriorar o seu estado de satde a curto, medio ou longo prazo.

A presenza de axentes quimicos no medio ambiente laboral é mais habitual do que
se pensa. Deberanse identificar os axentes quimicos perigosos presentes no lugar de
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traballo e determinar o risco que entrafia a posible exposicion dos traballadores.

A enerxia tamén pode danar ao traballador, xa sexa en forma de enerxia mecénica
(ruido e vibracidns), de enerxia electromagnética (radiacion ultravioleta, visible ou infra-
vermella, raios x, raios gamma, etc.) ou de enerxia térmica (calor ou frio). Os fendmenos
enerxéticos que poden afectar 4 seguridade e & salde dos traballadores denominanse
axentes fisicos.

Por ultimo, nos lugares de traballo pddense atopar seres vivos denominados, dentro do
ambito da prevencién de riscos laborais, axentes bioldxicos, que son microorganismos
(virus, bacterias, fungos, endoparasitos humanos, etc.) que poden causar danos a satude
do traballador, principalmente infecciéns e alerxias.

A Hixiene industrial é a encargada de previr e controlar os riscos xerados por todos
estes axentes (quimicos, fisicos e bioldxicos) para que a salde e a seguridade do traba-
llador non resulte danada.

O obxectivo deste capitulo é conecer os posibles riscos derivados do medio ambiente
de traballo e as principais medidas preventivas para evitalos e/ou controlalos.

2.2. A exposicién laboral a axentes quimicos

2.2.1. Definicidn e efectos na saude

Os axentes quimicos son elementos ou compostos quimicos que poden estar presentes
nos lugares de traballo. Se existe exposicion a un axente quimico, implica o contacto
do mesmo co traballador, podendo ocasionarlle efectos adversos. Os axentes quimicos
poden ser gasosos como o gas butano, sélidos como o po de madeira e liquidos como
o etanol.
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" LEMBRE!
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E importante identificar os axentes quimicos presentes no lugar de traballo. Poden ato-
parse como materia prima, como produto do proceso produtivo ou como residuo.

Os axentes quimicos presentes no dambito laboral poden entrar no corpo humano por
distintas vias:

e VIARESPIRATORIA. E a via principal de entrada dos axentes quimicos. Prodtcese a
través da inhalacién do aire no que se vai atopar o axente quimico.

e VIA DERMICA. A entrada do axente quimico é a través da pel intacta, pel lixeira-
mente danada ou a través das mucosas (ollos, nariz). Pode ser debido ao contacto
directo da pel do traballador co axente quimico ou con elementos contaminados,
como superficies de traballo, roupa ou luvas.

e VIADIXESTIVA. A entrada do axente quimico é a través do sistema dixestivo, como
pode ser a inxesta de alimentos ou auga contaminados. As causas mais habituais
son os malos habitos hixiénicos, como: non lavarse as mans despois de estar traba-
llando con axentes quimicos; comer, beber ou mastigar goma de mascar durante o
traballo; chupar ou morder Utiles contaminados, etc.

e VIAPARENTERAL. A entrada do axente quimico é a través da inoculacién nas capas
profundas da pel, debido a un accidente laboral como: picada, corte, ferida. E im-
portante cubrir as feridas xa existentes antes da realizacion do traballo para evitar o
seu contacto con axentes quimicos presentes no traballo.

Os efectos para a saude relacionados coa exposicion a axentes quimicos vai depender
de dous factores principais: a toxicoloxia de cada axente quimico e o nivel de exposi-
cién ao mesmo. Os axentes quimicos deben estar adecuadamente etiquetados, e na
sUa etiqueta deben aparecer os efectos toxicos principais de cada produto quimico. Os
efectos toxicos relacionados cos perigos para a saide humana son os seguintes:

e CORROSIVOS. Destrucion dos tecidos que estan en contacto co axente quimico.
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e IRRITANTES. Irritacién da pel ou as mucosas en contacto co axente quimico.

e NEUMOCONIOTICOS. Acumulacién de particulas nos pulméns.

e ASFIXIANTES. Desprazamento do osixeno do aire afectando o intercambio de ga-
ses. Inhalase menos osixeno do necesario.

e ANESTESICOS E NARCOTICOS. Depresién do sistema nervioso central. Xeralmen-
te o efecto desaparece cando desaparece o contaminante.

e SENSIBILIZANTES. Efecto alérxico do contaminante ante a presenza do axente qui-
mico, ainda que sexa en baixas cantidades (asma, dermatite).

e CANCERIXENOS, MUTAXENOS E TERATOXENOS. Poden producir cancro, danar
o ADN das células e producir malformaciéns no embrién, respectivamente.

e SISTEMICOS. Alteracions de 4rganos ou sistemas especificos (figado, ril, etc.).

O outro factor que vai influir nos posibles efectos adversos do axente quimico € o ni-
vel de exposicion, que vai vir determinado pola concentracién do axente quimico no
aire ou a cantidade empregada e o tempo no que o traballador estd exposto. A maior
concentracién ou cantidade e a maior tempo de exposicion, maior sera o risco de sufrir
efectos negativos para a saude.

2.2.2. Avaliacién do risco

En primeiro lugar, débese determinar se existen axentes quimicos perigosos no lugar
de traballo. Se fose asi, deberanse avaliar os riscos para a saide e seguridade dos tra-
balladores orixinados polos ditos axentes. Esta avaliacién debe cumprir co establecido
no Real decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre a proteccién da satide e a seguridade
dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes quimicos durante o traballo,
considerando e analizando conxuntamente os seguintes aspectos:

e As propiedades toxicoldxicas dos axentes quimicos.

e Os valores limite ambientais e bioldxicos.

e As cantidades empregadas ou almacenadas dos axentes quimicos.

e O tipo, nivel e duracion da exposicién dos traballadores.

e Os perigos de incendio ou explosion.

e O efecto das medidas preventivas adoptadas ou que deban adoptarse.

e As conclusiéns dos resultados da vixilancia da satde dos traballadores que no seu
caso se realizara, e os accidentes ou incidentes.

A avaliacion dos riscos derivados da exposicidon por inhalacién a un axente quimico
perigoso deberé incluir a medicidon das concentraciéons do axente no aire, na zona de
respiracién do traballador, e a sta posterior comparacién co valor limite ambiental que
corresponda, que en ninguin caso podera superarse. As medicidns non serédn necesarias
se se demostra claramente por outros medios de avaliacion que se logrou unha ade-
cuada prevencién e proteccion.

Os valores limite ambientais son valores de referencia para as concentracions dos axen-
tes quimicos no aire e representan condicidns s que se cre, basedndose nos cofe-
cementos actuais, que a maioria dos traballadores poden estar expostos dia tras dia,
durante toda a sta vida laboral, sen sufrir efectos adversos para a satde. Distinguense
dous tipos de valores limite ambiental:
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e Valor limite ambiental para a exposicién diaria: valor limite da concentracién media,
medida ou calculada de forma ponderada con respecto ao tempo para a xornada
laboral real e referida a unha xornada estandar de oito horas diarias.

* Valor limite ambiental para exposiciéns de curta duracién: valor limite da concen-
tracion media, medida ou calculada para calquera periodo de quince minutos ao
longo da xornada laboral, agés para aqueles axentes quimicos para os que se espe-
cifique un periodo de referencia inferior.

2.2.3. Medidas de prevencién e control

As medidas de prevencién e control irdn encamifiadas a eliminar ou reducir ao maximo
o risco, evitando o contacto do axente quimico co traballador. En concreto deberan
cumprir cos principios xerais para a prevencion dos riscos por axentes quimicos. Na eta-
pa de desefo, teranse en conta a concepcion e a organizacion dos sistemas de traballo.
Seleccionaranse e instalaranse equipos de traballo adecuados para ser utilizados cos
axentes quimicos perigosos previstos. Adoptaranse as medidas hixiénicas adecuadas
e reduciranse ao minimo as cantidades de axentes quimicos perigosos empregados, o
numero de traballadores expostos e a duracién e intensidade das exposicidns.

Como medidas especificas de prevencién e proteccién, deberan adoptarse pola se-
guinte orde de preferencia:

e |llamento do axente quimico perigoso na medida do posible, por exemplo confi-
nandoo ou evitando o contacto directo do mesmo co traballador, automatizando
certas tarefas con maior exposicion.

e Utilizacion de ventilacidon ou outras medidas de proteccion colectiva, aplicadas pre-
ferentemente na orixe do risco, que evite a dispersion do axente quimico polo am-
biente de traballo.

e Equipos de proteccién individual (méscara, luvas, etc.).
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2.3. A exposicion laboral a axentes fisicos

2.3.1. Definicién e efectos na saude

Os axentes fisicos son diferentes manifestacions de enerxia que poden causar danos &
salde dos traballadores. Ditas manifestaciéns son as seguintes:

® A enerxia mecénica, en forma de ruido ou vibracidns.

* A enerxia electromagnética, en forma de radiaciéns ionizantes e radiaciéns non io-
nizantes.

® A enerxia térmica ou calorifica, en forma de calor ou frio.

Ruido e vibracidons

O son é unha vibracién que se propaga en forma de ondas a través dun medio eléstico,
coma o aire, a auga ou un corpo sélido, podendo ser percibida polos nosos oidos.

O que oimos vai depender de tres parametros:

* Intensidade ou nivel de presién acustica: permite diferenciar os sons como fortes
(intensos) ou débiles. A intensidade depende da amplitude de onda: a maior ampli-
tude, maior intensidade do son; midese en decibeles (dB).

No contorno laboral Usase o nivel de presion acustica diaria equivalente, que é o
nivel de presion acustica mediado para un periodo de 8 horas (xornada laboral) e
Usase o dB, pero aplicando unha ponderacién A, que simula a percepcién do oido
humano: dB (A).

E, en concreto, falase de “Nivel de exposicién diario equivalente”.

e Ton: permite diferenciar os sons agudos dos graves. Esté relacionado coa frecuencia
da onda: a maior frecuencia obtense un son mais agudo; e a menor frecuencia ob-
tense un son mais grave. Midese en hertzs (Hz).

e Timbre: poden ser dous sons de igual frecuencia e intensidade emitidos por di-
ferentes instrumentos ou voces. Depende da forma da onda, xa que os distintos
materiais dos que estén feitos os corpos vibran de modo diferente. Cada persoa ten
un timbre de voz diferente.

Por exemplo: un violin emite sons de frecuencias altas (son agudo), mentres que un
tambor adoita emitir sons de frecuencias baixas (son grave). Os seres humanos somos
capaces de detectar un amplo rango de frecuencias, que van desde os 20 Hz até os
20.000 Hz, atopandose as frecuencias das nosas conversas entre 500 Hz e 4.000 Hz.

Podemos definir o ruido como un son non desexado, desagradable e molesto que in-
terfire coas actividades que realizamos ou co noso descanso.

O efecto mais cofecido do ruido é o producido sobre a audicion. Se nos atopamos
expostos puntualmente a niveis de ruido elevados, podemos experimentar unha dimi-
nucién temporal da nosa capacidade auditiva, que se denomina fatiga auditiva e pode
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ser recuperable mediante o descanso. Con todo, unha exposicién prolongada pode
dar lugar a que a perda de audicién sexa permanente, producindose a denominada
hipoacusia ou xordeira. O individuo é consciente desta perda cando xa a perda afecta
as frecuencias conversacionais e, por tanto, non oe correctamente aos demais, ainda
que non haxa ningun ruido no ambiente.

O risco de perda de audicidon comeza a ser significativo a partir dun nivel diario equi-
valente de 80 dB(A) para exposiciéns en xornadas laborais de 8 horas ao longo da
vida profesional do traballador. O nivel diario equivalente é a media diaria do nivel de
presién sonora (nivel de ruido) que se lle asigna a un posto de traballo, e midese en
decibeles "A" (dB(A)). O dB(A) é a unidade de medida do nivel de ruido na escala de
ponderacién A, mediante a cal o son que recibe o aparello medidor € filtrado de forma
semellante a como o fai o oido humano.

Ademais da perda de audicién, a exposicién ao ruido pode producir efectos fisiol xi-
cos, asi como trastornos do sono, irritabilidade e cansazo. Ademais, pode diminuir o
nivel de atencidn, enmascarar os sinais acusticos de alerta no contorno de traballo e
dificultar a comunicacién durante a realizacién das tarefas, o que pode aumentar o risco
de accidentes.

O nivel de ruido medio nunhe?l .
xornada laboral denominase nivel de

e Q 7]
exposicion diario equivalente”.

A exposicion a vibraciéns producese cando se transmite a algunha parte do corpo o
movemento oscilante dunha estrutura, xa sexa o chan, unha empufadura, un asento ou
un respaldo a algunha parte do corpo. Segundo o modo de contacto entre o obxecto
vibrante e o corpo, dividese en dous grandes grupos: vibraciéns man-brazo e vibraciéns
de corpo enteiro.

A exposicidon a vibracidons man-brazo adoita resultar do contacto dos dedos ou da man
coa empufnadura dunha ferramenta portétil (por exemplo, motoserras, martelos pneu-
maticos, etc.), por contacto cun obxecto que vibra (por exemplo, unha peza que se esté
esmerilando) ou co mando dunha maquina, sendo as vibracidns transmitidas de alta
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frecuencia. Os efectos na salde poden ser vasculares, nerviosos, musculares, dos ésos
e das articulacions das extremidades superiores. O efecto mais cofiecido € a Sindrome
de Raynaud -ou dedo branco-, de orixe profesional, inducido por vibraciéns, que ten a
sUa orixe en alteracidns vasculares.

A exposicion a vibracions de corpo enteiro produicese cando o corpo se atopa apoiado
sobre unha superficie vibrante, xa sexa sentado, de pé ou deitado. Tratase de vibra-
ciéns de baixa frecuencia, producidas por vehiculos en movemento como carretillas
elevadoras, tractores, trens, etc. Entre os efectos que se lles atriblien atopanse aqueles
asociados a lesidns na columna vertebral, ainda que as vibraciéns non adoitan ser o
dnico axente causal.

A magnitude que se usa para cuantificar a exposicion a vibracions é “a aceleracién efi-
caz ponderada” e calctlase con férmulas diferentes se se avalian as vibraciéns man-bra-
zo ou as de corpo enteiro. Midese en m/s?. No contorno laboral falase de “valor de
exposicion diaria, normalizado para un periodo de referencia de oito horas: A(8)".

Radiacidns ionizantes e non ionizantes

Unha radiaciéon é ionizante cando, ao interaccionar coa materia, altera a sla estrutura e
orixina particulas con carga eléctrica (i6ns). Pode ser de dous tipos: electromagnética
(raios gamma e raios X) ou corpuscular (particulas a, B, e neutréns). As exposiciéns a ra-
diaciéns ionizantes poden causar danos moi graves e irreversibles para a satde, como,
por exemplo, a xeracién de cancro ou efectos no desenvolvemento do feto.

Pola contra, as radiaciéns non ionizantes son aquelas que non posulen a suficiente ener-
xia para producir a ionizacion da materia. Para o seu estudo, dividense en dous grandes
grupos:

e Asradiacions opticas, que, & sUa vez, dividense en: radiacién ultravioleta (UV), radia-
cién visible (VIS) e radiacién infravermella (IR) e que poden producir danos nos ollos
e na pel.

e Os campos electromagnéticos, que, en funcién da sua frecuencia, poden ser: cam-
pos estéaticos, de baixas frecuencias, radiofrecuencias e microondas. Producen dife-
rentes efectos bioldxicos como o quecemento ou a electro-estimulacion de tecidos.

[luminacidén

Dentro do espectro de radiacion visible atopase, loxicamente, a iluminacién dos lugares
de traballo, que constitde un factor ambiental importante, de maneira que, se é inade-
cuada, pode dar lugar a un aumento da carga visual e da fatiga, asi como incrementar o
numero de erros durante a realizacidn da tarefa ou, mesmo, orixinar accidentes (caidas,
golpes, etc.).

Un bo sistema de iluminacion debe garantir: un nivel de iluminacion suficiente, un con-
traste adecuado na tarefa, un control do cegamento e un certo grao de confort visual.



Riscos xerais e a sta prevencion

A iluminacién natural é a méis adecuada, xa que causa menor fatiga visual ca a ilumi-
nacion artificial, € econémica, permite apreciar as cores tal e como son, etc. Con todo,
debido a que a sUa intensidade varia coas estaciéns e as horas do dia, pode resultar
insuficiente para iluminar as zonas mais afastadas das ventéas, sendo necesario comple-
mentala con iluminacién artificial.

Enerxia térmica

O ser humano precisa manter unha temperatura interna de aproximadamente 36°C-
37°C e, para logralo, poste diversos mecanismos fisicos e fisioldxicos.

Mediante a actividade fisica, o corpo humano xera calor nunha cantidade que depende
do intensa que sexa esa actividade. Para evitar que a acumulacién da calor producida
polo corpo e/ou gando do ambiente descompense a temperatura interna, emprega
mecanismos que disipan ao ambiente o exceso de calor acumulada, por exemplo, a
través da suor. Asi mesmo, existen mecanismos que tamén son capaces de aumentar
a temperatura corporal cando estéd exposto ao frio, por exemplo, mediante calafrios.

O intercambio de calor entre o organismo e o ambiente dependen das condiciéns ter-
mohigrométricas do mesmo, gue son: a temperatura do aire, a temperatura radiante, a
humidade do aire, a velocidade do aire e as caracteristicas da persoa (a actividade fisica
e o tipo de vestimenta). Estas variables poden medirse e os seus valores son a base da
valoracién dos riscos ou do confort.

As relacions do ser humano co ambiente térmico definen unha escala de sensacions
que oscilan da calor ao frio, pasando por unha zona que se pode cualificar como termi-
camente confortable.
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Os efectos negativos para a saide comezan cando os mecanismos naturais do home
se ven desbordados. Os efectos das exposicions a ambientes calorosos mais importan-
tes son o golpe de calor, os desmaios, a deshidratacion, etc. En canto aos efectos por
exposicion a ambientes moi frios destacan, como mais importantes, a hipotermia e a
conxelacién.

2.3.2. Avaliacién do risco

A avaliacién do risco de exposicion a axentes fisicos levarase a cabo segundo estableza,
para cada tipo de axente, a sia normativa especifica, debendo recorrer nalgins casos a
normas técnicas nacionais ou internacionais (UNE, EN, I1SO, etc.).

No caso do ruido, a disposicién legal que rexe en Espaia é o Real Decreto 286/2006,
sobre a proteccién da saude e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacio-
nados coa exposicion ao ruido. A avaliacion supdn a medicidn inicial dos niveis de ruido
en todos os postos de traballo, agas naqueles nos que é evidente que non se alcanza
un nivel diario equivalente de 80 dB (A), ou un nivel de pico de 135 dB (C) (sendo o nivel
de pico a presidn acustica méxima instantédnea), e a comparacion destes valores obtidos
cos valores méximos establecidos na normativa, asi como a planificacién das medidas
preventivas a adoptar en cada caso:

e Se o nivel diario equivalente se atopa entre 80 dB (A) e 85 dB (A), ou o nivel de pico
entre 135 dB (C) e 137 dB (C): planificaranse as medidas preventivas oportunas e
entregaranse EPI, e volverase a avaliar o posto de traballo como minimo cada tres
anos.

e Se o nivel diario equivalente se atopa entre 85 dB (A) e 87 dB (A), ou o nivel de pico
entre 137 dB (C) e 140 dB (C): establecerase un programa de medidas técnicas e/
ou de organizacién para diminuir o risco e, mentres tanto, o uso de EPI é obrigato-
rio (agas as excepciéns establecidas no RD); sinalizarase dita obriga, delimitarase
a zona e limitarase o acceso. Ademais, volverase avaliar o posto de traballo como
minimo cada ano.

e Se o nivel diario equivalente é superior a 87 dB (A) ou o nivel de pico é superior a 140
dB (C), considerando a atenuacidn dos EPI, se os houbese: establecerase de forma
inmediata un programa de medidas técnicas e/ou de organizacién para reducir a
exposicion por baixo dos valores limite de exposicidn e, entrementres, procederase
ao uso obrigatorio dos EPI. Volverase avaliar o posto de traballo trala adopcién das
medidas propostas para garantir que non se superan os valores limite e, igual ca no
caso anterior, volverase avaliar o posto de traballo, como minimo, anualmente.

Nas tres situacions darase, ademais, formacién e informacion aos traballadores expos-
tos, asi como a vixilancia da salde na forma que establece o real decreto.

Polo que se refire as vibracidns, a avaliaciéon de riscos levarase a cabo cumprindo co
disposto no Real Decreto 1311/2005, sobre a proteccién da salde e a seguridade dos
traballadores fronte aos riscos derivados ou que poidan derivarse da exposicion a vi-
bracidons mecaénicas. Para realizar a medicion de vibraciéns, emprégase un instrumento
denominado vibrémetro, cuxo desefio ten en conta o punto de contacto entre o ele-
mento vibrante e o corpo, sendo a unidade de medida o m/s?.
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No caso dos axentes fisicos, tan
! importante é a sUa natureza como a ;
cantidade que incide sobre o traballador,

2demais do tempo de exposicion.

A exposicién laboral a radiacions dpticas artificiais regulase mediante o Real Decreto
486/2010, sobre a proteccién da saude e a seguridade dos traballadores contra os ris-
cos relacionados coa exposicion a radiacidns Opticas artificiais.

Finalmente, a avaliacién da exposicién aos campos electromagnéticos réxese polo Real
Decreto 299/2016, sobre a proteccién da saude e a seguridade dos traballadores contra
os riscos relacionados coa exposicion a campos electromagnéticos.

2.3.3. Medidas de prevencién e control
Ruido, vibraciéns e radiaciéns:

As medidas a adoptar deben ir orientadas a eliminar a exposicién na sua orixe ou redu-
cila ao nivel mais baixo posible. Para iso, actuaremos preferentemente sobre o foco, é
dicir, sobre o nivel de ruido emitido polo equipo. Se isto non fose posible, ou resultase
insuficiente, actuaremos sobre o medio de transmisidon entre o foco e o traballador.
Como ultimo recurso, as nosas actuaciéns iran dirixidas ao receptor, é dicir, ao traballa-
dor, utilizando o EPIl adecuado ao ruido emitido.

Accidns sobre o foco

Seria adecuado, na fase de desefio, elixir equipos de traballo que xeren o menor nivel
posible destes axentes, tendo en conta o traballo ao que se destinan. Outra opcidn
consistiria en modificar o proceso, por exemplo, automatizalo para facer innecesaria a
presenza do traballador durante o funcionamento do equipo. Ademais, resulta funda-
mental efectuar un mantemento adecuado dos equipos e das instalacions. Tratase dun
mantemento preventivo para evitar un mal funcionamento que poida dar lugar & xera-
cién destes axentes ou aumentar os niveis existentes. Por exemplo: verificar o estado
das distintas pezas e substituir aquelas que estean gastadas, lubricalas adecuadamen-
te, efectuar unha limpeza periddica, etc.
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Accidns sobre a transmisidn

Para reducir a transmisién do ruido aéreo, pddese illar a fonte (por exemplo, mediante
o pechamento da maquina xeradora de ruido nunha cabina), utilizar barreiras ou panta-
llas acusticas ou illar acusticamente o local.

Polo que se refire as vibracidns, as medidas a aplicar para evitar a sta transmision in-
clien técnicas de illamento apropiadas ou subministracién de equipos auxiliares que
reduzan os riscos de lesion por vibraciéns, como asentos, amortecedores, asas, man-
gos, cubertas, etc.

No caso das radiaciéns, entre outras medidas, atépanse os cerramentos da fonte de
radiaciéon (por exemplo, mediante cabinas), asi como a prevencién do acceso.

Accidns sobre o receptor

Pédense adoptar medidas de tipo administrativo que tefien como obxectivo reducir o
tempo de exposicién diario do traballador, como a organizacién do traballo, a rotacion
dos traballadores, o establecemento de pausas, etc.

Cando nada disto é posible ou resulta insuficiente, recérrese aos EPI. No caso do ruido,
empréganse protectores auditivos, como orelleiras, tapdns ou cascos anti-ruido. Os EPI
deben posuir o correspondente marcado CE, que garante a sta calidade de fabricacién
conforme a Normas Harmonizadas.

Ademais do anterior, resulta fundamental unha adecuada formacion e informacion ao
traballador en relacién cos riscos aos que se atopan expostos, coa forma correcta e
segura de emprego dos equipos e coas medidas de prevencién e proteccién a adoptar
para reducir ao minimo a exposicién, asi como a vixilancia da saide dos traballadores
nos termos que establece a sta normativa correspondente.
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[luminacidén

Co fin de conseguir unhas condiciéns adecuadas de iluminacion no lugar de traballo, é
fundamental contemplar, entre outros, os seguintes aspectos:

e Empregar, sempre que sexa posible, a luz natural. Cando non poida usarse ou non
poida garantirse unha visibilidade adecuada, deberd complementarse con luz arti-
ficial. Neste caso, deberase usar preferentemente iluminacién artificial xeral e com-
plementar con iluminaciéon localizada en zonas concretas que requiran niveis de ilu-
minacion elevados.

e Os niveis de iluminacién deben adaptarse & tarefa que se estea realizando e a sta
distribucién debe ser o mais uniforme posible. Os niveis minimos de iluminacién
atépanse recollidos no Real Decreto 486/1997, polo que se establecen as disposi-
ciéns minimas de seguridade e satde nos lugares de traballo.

Niveis minimos de iluminacién ™

Zona ou parte do lugar de traballo Nivel minimo de iluminacién (Lux)

Tarefas con esixencias visuais baixas 100
Tarefas con esixencias visuais moderadas 200
Tarefas con esixencias visuais altas 500
Tarefas con esixencias visuais moi altas 1000
Areas ou locais de uso ocasional 50
Areas ou locais de uso habitual 100
Vias de circulacién de uso ocasional 25
Vias de circulacién de uso habitual 50

M Estes niveis deberan duplicarse nos seguintes casos:

— Cando existan riscos apreciables de caidas, choques ou outros accidentes.

— Cando a tarefa efectuada non permita erros de apreciacién porque poida supofier perigo para os traba-
lladores.

As medidas de control de axentes
fisicos poden ir dirixidas ao foco, ao
medio de transmision ou ao receptor

(traballador).

—————
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O nivel e as fontes de iluminacién empregados deben permitir unha adecuada per-
cepcidn dos contrastes entre o obxecto que se pretende visualizar e o fondo sobre
o que se atopa. Por tanto, débense evitar os cegamentos indirectos, producidos
cando a luz se reflicte en superficies brillantes ou puidas, para o que se recomendan
as seguintes medidas:

— Empregar acabados mates e de cores claras nas superficies de traballo.

— Situar as luminarias respecto ao posto de traballo de xeito que a luz chegue ao
traballador lateralmente.

— Empregar luminarias con difusores, asi como teitos e paredes con cores claras.

Débese evitar o cegamento directo sobre o traballador debido 4 visidon das fontes
de luz, xa que pode perturbar a visibilidade e dar lugar a erros e accidentes. Para
iso, os postos de traballo situaranse de maneira que non existan fontes luminosas
ou ventas fronte os ollos do traballador, e colocaranse pantallas nas fontes de luz
brillantes, por exemplo, mediante o emprego de persianas ou cortinas nas ventas, o
uso de luminarias con pantallas ou difusores, etc.

E moi importante realizar un mantemento preventivo que inclta a substitucién regu-
lar das ldmpadas, asi como a limpeza periddica das mesmas e das superficies para
evitar a acumulacién de po depositado que reduza a cantidade de luz emitida.

No caso de traballos con pantallas de visualizacion de datos (PVD), recoméndase que
estas non se sitlen fronte ou contra unha venta ou superficies con luminancia elevada,
co fin de evitar reflexos ou cegamentos. Ademais, débense colocar nas xanelas siste-

mas que atenlen a luz, como cortinas ou persianas opacas e regulables, preferente-
mente de ldminas verticais. A normativa que regula o traballo con PVD é o Real Decreto
488/1997, sobre disposicions minimas de seguridade e saude relativas ao traballo con
equipos que inclien pantallas de visualizacion.
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2.4. A exposicion laboral aos axentes bioldxicos

2.4.1. Definicién e efectos na saude

Os axentes bioldxicos son seres vivos pertencentes & escala microbiana que poden
causar dano ao traballador como infecciéns, alerxias e/ou efectos tdéxicos.

Os axentes bioléxicos presentes nos contornos laborais son virus, bacterias, fungos, en-
doparasitos humanos (protozoos e helmintos), pridns, cultivos celulares e substancias e
produtos segregados ou liberados polos mesmos (endotoxinas, micotoxinas, esporas,
etc.).

Nos ambientes laborais hai outros seres vivos como os animais superiores (artrépodos,
réptiles, etc.) e as plantas, asi como os produtos derivados dos mesmos (pelos, plu-
mas ou velenos) que non se inclien dentro da definicion de axentes bioldxicos. A sla
presenza no ambiente laboral débese evitar, pois facilitan o crecemento e transmisién
dos axentes bioldxicos; ademais de causar por si mesmos infestaciéns (piollos, piollos
pato, etc.), efectos tdxicos (velenos) e/ou alérxicos (pole, encimas ou proteinas de orixe
animal ou vexetal).

A lexislacién dentro do ambito da prevencion de riscos laborais que regula a preven-
cién dos riscos bioléxicos no traballo é o Real Decreto 664/1997, que establece as dis-
posiciéns minimas aplicables s actividades nas que os traballadores estean ou poidan
estar expostos a axentes bioléxicos debido & natureza da sua actividade.

Este real decreto establece as directrices a seguir para a avaliacién e prevenciéon do
risco bioldxico. Indica a informacién bésica necesaria para a avaliaciéon do risco e as
principais medidas para a prevencién e control do mesmo.

Son moitas as actividades nas que pode existir risco de exposicién a axentes bioldxi-
cos. A presenza de axentes bioldxicos nos lugares de traballo estéa ligada & presenza de
animais e de plantas ou de produtos derivados dos mesmos (alimentos, madeira, pelos,
palla, etc.); & presenza de persoas enfermas e de espécimes ou fluidos procedentes
das mesmas (sangue, ourinos, feces, etc.), ou ligada &s condicidns ou caracteristicas
do lugar de traballo, como presenza de sucidade, residuos organicos e humidades ou
fugas de auga.

Tendo en conta o anterior, distinguense dous tipos de actividades nas que pode haber
risco bioldxico:

e Actividades con intencién deliberada de usar ou manipular axentes bioldxicos: son
actividades nas que un ou uns determinados axentes bioléxicos son parte funda-
mental do traballo ou do proceso produtivo; durante o traballo realizase un cultivo
e/ou concentracion deste ou destes axentes bioldxicos.

Exemplos destas actividades son os traballos realizados con animais deliberadamente
infectados, as actividades dos laboratorios de diagnose microbioldxica e as actividades
de biotecnoloxia na industria farmacéutica ou na industria alimentaria.
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* Actividades sen intencién deliberada de usar ou manipular axentes bioléxicos: son
actividades nas que os axentes bioléxicos estdn como contaminantes, non interesan
desde o punto de vista produtivo. Exemplos destas actividades son:

— Traballos con animais: gandaria, veterinaria.

— Traballos con terra e vexetais: agricultura, xardineria.
— Traballos en contacto con residuos ou augas residuais.
— Traballos de asistencia sanitaria e social.

— Traballos en laboratorios con mostras bioldxicas.

— Industria alimentaria.

O risco bioldxico é consecuencia da presenza do axente no medio laboral e do contac-
to e/ou penetracion do axente bioléxico no organismo do traballador.

A forma pola que o axente bioldxico entra en contacto co organismo do traballador
e causa dano ou enfermidade cofiécese como via de entrada. As vias de entrada dos
axentes bioldxicos son os seguintes:

* Respiratoria: a entrada do axente bioldxico prodlcese a través do aire que o tra-
ballador inhala, debido a que os axentes bioldxicos se atopan suspendidos no aire;
proddcese principalmente en traballos ou actividades onde se xeran po ou bioae-
rosois.

e Dérmica: a entrada do axente bioldxico producese a través da pel intacta, pel lixei-
ramente danada ou a través das mucosas (ollos, nariz), debido ao contacto da pel ou
mucosa do traballador con elementos contaminados con axentes bioléxicos como:
ferramentas, superficies, mostras, materias primas, pacientes ou animais enfermos.

¢ Dixestiva: a entrada do axente bioldxico producese a través da inxesta de alimentos
ou auga contaminados, débese principalmente a malos hébitos no traballo como:
non lavar as mans antes de comer, fumar coas mans sucias, chupar ou morder Utiles
contaminados, etc.
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e Parenteral: a entrada do axente bioldxico prodicese a través da inoculacion nas
capas profundas da pel, debido a un accidente laboral como: picada, corte, ferida,
mordedura ou picadura de animal.

Os principais danos para a saude derivados da exposicién a axentes bioldxicos son:
infeccidns, alerxias e efectos toxicos ou intoxicaciéns.

2.4.2. Avaliacién do risco

A avaliacion do risco bioléxico é un proceso de recollida de informacién. Esta informa-
cién debe permitir decidir se a presenza ou posible presenza de axentes bioléxicos no
lugar de traballo pode danar a saude do traballador; e, no caso de que poida danala,
dita informacién pode axudar a decidir que medidas preventivas son necesarias para
evitar ou reducir o dano.

O Real Decreto 664/1997 establece unha clasificacidn dos axentes bioldxicos en catro
grupos de risco (do 1 ao 4) en funcién de:

® acapacidade do axente bioléxico de causar infeccion no home e de propagarse ou
transmitirse dun traballador a outro,

® agravidade da enfermidade que causa,

® aexistencia de profilaxe ou tratamento eficaz para tratar a enfermidade.

A clasificacion do axente nun grupo de risco da unha idea do seu perigo intrinseco para
humanos:

e Os axentes do grupo 1 non adoitan causar infeccion.

e Os axentes do grupo 2 causan infeccion leve, de escasa transmision aos traballado-
res e para a cal adoita existir vacina ou tratamento eficaz.

e Os axentes do grupo 3 causan unha enfermidade grave, de facil transmisién aos
traballadores e para a cal adoita existir vacina ou tratamento eficaz.

r LEMBRE!
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e Os axentes do grupo 4 causan unha enfermidade grave, con alta taxa de mortali-
dade, de facil transmisidn aos traballadores e para a que non hai profilaxe ou trata-
mento eficaz.

Anivel nacional os axentes bioldxicos dos grupos 1, 2 e 3 poden estar presentes en calque-
ra tipo de actividade. Con todo, os axentes bioldxicos do grupo 4 sé estan presentes en
actividades ou traballos con utilizacion ou manipulacién intencionada dos mesmos, agas
situacidns excepcionais de epidemia ou pandemia.

A avaliacién do risco bioldxico baséase en identificar os axentes bioléxicos potencialmen-
te presentes no lugar de traballo, cofiecer a sGa cadea de transmisién ou de infeccién e
valorar ou comprobar se dita cadea se pode materializar nas condicions laborais existen-
tes. Por tanto, para poder realizar a avaliacién hai que cofecer as condicions de traballo
(condicidns ambientais, postos, tarefas, materias primas, etc.) e as caracteristicas do traba-
llador, en relacién coa sta capacitacién ou formacién para o posto e o seu estado bioldxico
ou de saude.

En definitiva, a avaliacién do risco bioldxico é unha avaliacion cualitativa baseada en cofe-
cer os axentes bioldxicos presentes ou potencialmente presentes no lugar de traballo, e
en cofiecer as sUas caracteristicas en relacién coa sta capacidade para sobrevivir e disper-
sarse nas condicidns de traballo e en relacién coa sta capacidade para entrar en contacto
ou penetrar no organismo do traballador e causarlle dano.

2.4.3. Medidas de prevencién e control

As medidas de prevencién e control do risco bioldxico baséanse en romper a cadea de
transmisién ou de infeccién do axente identificado na avaliacién de riscos.

A continuacién indicanse as medidas preventivas xerais aplicables a calquera tipo de
actividade con risco bioldxico:

Medidas de actuacién sobre o axente bioldxico e sobre os lugares de traballo que per-
miten o seu crecemento e multiplicacién; conécense como medidas no foco e son as
seguintes:

e Control sanitario de materias primas (asegurarse de que as materias primas pasaron
os adecuados controis sanitarios ou veterinarios).

e Desefo adecuado de instalaciéns, equipos e ferramentas con superficies lisas, de
facil limpeza e desinfeccidn, sen regafas, recunchos ou esquinas.

e FEvitar a acumulacién de sucidade, residuos orgéanicos (xestién adecuada de resi-
duos), pozas de auga e humidades ou condensaciéns no lugar de traballo.

e Implantar procedementos de limpeza, desinfeccién e, se é necesario, esterilizacion
dos lugares, superficies, equipos ou ferramentas de traballo.

Medidas de actuacién sobre o mecanismo ou forma de transmisién do axente;
cofiécense como medidas no medio e son as seguintes:
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® Implantar procesos pechados ou procedementos que eviten a xeraciéon de po ou
bioaerosois, é dicir, que eviten a dispersidén de axentes bioldxicos. Por exemplo,
usar recipientes ou envases estancos ou impermeables para envasar, transportar,
almacenar e manipular substancias potencialmente patdxenas.

e Separar adecuadamente as zonas limpas das zonas sucias, impedindo que o aire,
os materiais e os equipos sucios ou contaminados entren en contacto co aire, os
materiais e 0s equipos limpos.

e Evitar a presenza de roedores e insectos no lugar de traballo mediante a implanta-
cién de programas de desinsectacién e desratizacion.

Medidas de actuacién sobre o traballador ou receptor:
* Informar e formar ao traballador sobre:

— os riscos e as medidas preventivas que debe seguir durante a realizacion do
seu traballo como son: non comer ou beber; usar luvas impermeables para ma-
nipular substancias potencialmente patéxenas e lavado de mans trala retirada
da luva despois da tarefa; usar roupa de traballo que evite a contaminacién da
roupa de rua; evitar tocar os ollos ou o nariz coas mans ou luvas sucias; se no
proceso de traballo se xeran po ou bioaerosois cémpre utilizar un equipo de
proteccién individual (méascaras de proteccion respiratoria) que evite inhalar aire
contaminado; se se producen salpicaduras débese evitar que estas alcancen os
ollos ou as mucosas usando o correspondente equipo de proteccién individual
(lentes de proteccion e mascara de proteccién respiratoria); evitar sair da zona
de traballo coa roupa ou os equipos de proteccién individual contaminados;

— o procedemento a seguir en caso de accidente con risco bioldxico, como por
exemplo en caso de contacto ou inoculacién accidental de axentes bioléxicos e
en caso de vertedura, derrame ou fuga de material infeccioso;

— o uso e mantemento adecuado dos equipos de proteccion individual.
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* Vixilancia especifica da salde dos traballadores e vacinacién segundo recomenda-
cion do servizo médico.

Para as actividades con manipulacion intencionada de axentes bioléxicos xunto coas
medidas xerais anteriores débense aplicar unhas medidas adicionais, baseadas no illa-
mento fisico ou contencién do axente bioléxico, mediante a utilizacién de envases,
equipos e instalaciéns ou lugares de traballo estancos, que eviten a liberacién acciden-
tal do axente bioléxico dentro e féra do lugar de traballo.

A necesidade de illamento ou contencién do axente bioldxico é maior canto maior é o
perigo do axente bioldxico usado ou manipulado, de forma que o maior nivel de illa-
mento (nivel de contencidn) é para os traballos nos que se usan ou manipulan axentes
bioléxicos do grupo de risco 4. Con todo, a seleccién do nivel de contencidn para usar
ou manipular intencionalmente axentes bioldxicos débese basear no resultado e infor-
macién da avaliacién de riscos.

Resumo de aspectos importantes

Os axentes quimicos, fisicos e bioldxicos
presentes no lugar de traballo poden
producir enfermidades ou efectos dani-
fos para a seguridade e a satde do tra-
ballador como: efectos toxicos, alerxias,
enfermidades infecciosas, cancro, pro-
blemas de audicién, etc.

A primeira etapa da avaliacién de riscos
baséase na recollida de informacién so-
bre o axente quimico (que, por exemplo,
se pode atopar na etiqueta ou na ficha
de datos de seguridade), do axente fisi-
co (manual de instruciéns) ou do axente
bioléxico (cadea de transmisidn) presen-
tes no lugar de traballo. Deberanse determinar os posibles danos para a sadde que po-
den producir, as suas posibles vias de entrada ou penetracién ao organismo, sobre a con-
centracién, cantidade ou intensidade na que se atopa no lugar de traballo e a duracién e
frecuencia da exposicion. Coa dita informacion estarase en condiciéns para determinar o
nivel de risco existente e decidir que medidas preventivas e de control é necesario aplicar
para eliminar o risco ou reducilo ao minimo posible.

A primeira opcién dentro das medidas preventivas ou de control seré a eliminacién do
axente perigoso ou substitucion por outro menos perigoso. Se isto non fose posible, por
orde de prioridade illarase ou confinarase o axente perigoso, adoptaranse medidas de
control colectivas como, por exemplo, a ventilacion e, por ultimo, se non é posible eli-
minar o risco coas medidas anteriores, optarase polos equipos de proteccién individual.
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Exercicios de autoavaliacidon

PREGUNTAS

1. Os efectos para a saude relacionados
coa exposicion a axentes quimicos
vai depender de:

a) Se o axente quimico é cancerixeno.

b) Sé da cantidade do axente quimico
usada.

c) Atoxicoloxia do axente quimico e do
nivel de exposicién ao mesmo.

2. Poden superarse os valores limite
ambientais para axentes quimicos
perigosos se Os comparamos coa
exposicion diaria?

a) Non, nunca.
b) Si, son sé unha recomendacién.
c) Si, se sé supera un 10%.

3. Que medida preventiva é prioritario adoptar para evitar a exposicién a axentes
quimicos perigosos?
a) lllamento do axente quimico.

b) Instalar ventilacion xeral.
c) Utilizar luvas, mascara e bata.

4. En relacidn cos efectos do ruido:

a) Unicamente estéd asociado a efectos auditivos.

b) A exposicidn a niveis elevados de ruido pode dar lugar a unha perda de audicién,
a cal sempre é recuperable.

c) Poden producirse efectos auditivos e non auditivos, como efectos fisioldxicos,
trastornos de voz, trastornos do sono, irritabilidade e cansazo.

5. A hora de avaliar a exposicién a axentes fisicos:

a) S6 é importante ter en conta a natureza do axente e o nivel que incide no tra-
ballador.

b) Tan importante é a natureza do axente e o nivel que incide no traballador coma o
tempo de exposicion.
c) Ambas as respostas son incorrectas.

6. En relacién coas medidas de control dos axentes fisicos, aquelas que se realizan
sobre o traballador:
a) Son consideradas prioritarias para reducir o risco.
b) Poden incluir a rotacidon dos traballadores ou o establecemento de pausas.
c) Consisten en afastar ao traballador da fonte xeradora destes axentes, interpofen-
do barreiras fisicas.
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7. Que son os axentes bioléxicos?

a) Microorganismos: bacterias, virus, endoparasitos, etc.
b) Animais: vacas, cans, serpes, etc.
c) Plantas.

8. Para a avaliacidon do risco bioléxico é necesaria a medicién dos axentes bioléxicos?

a) Si, para comparar cos valores limite de exposicién profesional.

b) Non.

c) Non, a avaliacién baséase na recollida de informacion sobre o axente, as condi-
ciéns de traballo e as caracteristicas do traballador.

9. Cales das seguintes medidas serven para a prevencién e o control do risco bio-
[6xico?

a) Limpeza e desinfeccion de lugares, equipos e ferramentas de traballo.
b) Vixilancia da salde e a vacinacion do traballador.
c) As opciéns ae b.

RESPOSTAS

1. ¢ Atoxicoloxia do axente quimico e do nivel de exposicién ao mesmo.

2. a: Non, nunca.

3. a: lllamento do axente quimico.

4. c: Poden producirse efectos auditivos e non auditivos, como efectos fisioldxicos,
trastornos de voz, trastornos do sono, irritabilidade e cansazo.

5. b: Tan importante é a natureza do axente e o nivel que incide no traballador, coma
o tempo de exposicién.

6. b: Poden incluir a rotacién dos traballadores ou o establecemento de pausas.

7. a: Microorganismos: bacterias, virus, endoparasitos, etc.

8. c: Non, a avaliacion baséase na recollida de informacién sobre o axente, as condi-
cions de traballo e as caracteristicas do traballador.

9. ¢ Asopciénsaeb.

3. A carga de traballo, a fatiga e a insatisfaccion laboral

3.1. Introducién e obxectivos

O traballo é unha actividade que supdn unha carga e para cuxa realizacién é necesario
investir determinadas enerxias, que son fisicas e mentais.

A fatiga € a consecuencia I6xica do esforzo realizado, sempre que se mantefia dentro
duns limites que permitan ao traballador recuperarse trala xornada de traballo, garan-
tindo a proteccién da sta salde e a calidade da tarefa que desempenia.
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Para iso, é imprescindible cofiecer as esixencias fisicas e mentais de cada actividade
laboral para planificar, desefar e organizar o traballo, de xeito que se adapte &s capaci-
dades e caracteristicas dos individuos.

Doutra banda, en calquera organizaciéon empresarial conflien determinados factores
psicosociais que poden favorecer ou impedir a satisfaccion laboral dos traballadores e
incidir na calidade do seu traballo.

Ao finalizar este capitulo, alcanzaré os seguintes obxectivos:

e Coriecer os conceptos fundamentais relacionados coa carga de traballo e as reco-
mendacidns para reducir os seus efectos negativos.

e Conecer os factores que inflien na aparicion da fatiga e da insatisfaccién laboral.

e Cofecer que variables poden incidir no desefio dunha organizacién mais saudable
e satisfactoria.

3.2. A carga de traballo

O concepto carga de traballo relaciénase, en moitas ocasidns, co esforzo fisico e ne-
gativo que supdn desempenfar unha actividade laboral. Con todo, a carga de traballo
é un factor presente en todas as actividades laborais e en calquera empresa que, en si
mesma, non é negativa; de feito, todas as actividades laborais presentan unha deter-
minada carga de traballo. O feito de que sexa adecuada ou negativa vai depender, por
exemplo, da sla cantidade, a stia complexidade ou do tempo dispofible para realizar
as actividades asignadas.

Asi mesmo, tradicionalmente identificase o esforzo cunha actividade fisica ou muscu-
lar, ainda que tamén esté relacionado co aumento da complexidade dunha tarefa, a
aceleracion do ritmo de traballo, a necesidade de adaptarse a tarefas de supervision e
control, etc.
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Unha definicion mais precisa da carga de traballo, que incluiria todos os tipos de esfor-
zos posibles nunha situacién laboral, seria a seguinte: conxunto de requirimentos fisicos
e mentais aos que se ve sometido o traballador ao longo da sta xornada laboral.

3.2.1. A carga fisica

O corpo humano é requirido continuamente a realizar un traballo fisico, tanto no d&mbi-
to laboral coma no extralaboral. Basicamente, son tres os tipos de demandas coas que
nos podemos atopar:

e Mover o corpo ou algunha das suas partes (andar, correr, etc.).

e Transportar ou mover outros obxectos (carrexalos, levantalos, envorcalos, alcanza-
los, etc.).

e Manter a postura do corpo (tronco cara a adiante, tronco virado, brazos elevados,
etc.).

Para responder a estas demandas, o noso corpo pon en marcha complexos mecanis-
mos que finalizan na contraccién muscular, a cal permite que realicemos a actividade ou
exercicio demandados. Estes mecanismos tefien lugar en moi diversos érganos: siste-
ma nervioso, pulmons, corazdn, vasos sanguineos e nos musculos.

A resposta que se produce no organismo denominamola carga fisica e depende da
capacidade fisica de cada persoa. Por iso, ainda que as demandas sexan idénticas, a
carga fisica derivada pode ser distinta en cada un de nos.

Para estudar a carga fisica hai que conecer:

e Os esforzos fisicos

® A postura de traballo

* A manipulacién de cargas
¢ Os movementos repetitivos
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Os esforzos fisicos

Cando se realiza un esforzo fisico desenvélvese unha actividade muscular que pode ser
estatica ou dindmica.

Traballo muscular estético

Tratase dun esforzo sostido no que os musculos se mantefien contraidos durante un
certo periodo de tempo. Por exemplo: soster un peso nos brazos varios minutos (traba-
llo estéatico para os musculos das extremidades superiores); manter o tronco na mesma
postura varios minutos (traballo estatico para os musculos do tronco); etc.

Traballo muscular dinédmico

Sucesién periddica de tensidns e relaxacions dos musculos que intervefen na activi-
dade, como o esforzo desenvolvido, por exemplo, ao andar (traballo dinamico para os
musculos das extremidades inferiores) ou ao levantar un peso dunha superficie (traballo
dindmico para os musculos das extremidades superiores), etc.

Por que debemos combinar o esforzo estético e o dindmico?

Cando se desempena calquera actividade que require un esforzo fisico importante,
consémese osixeno, consémese unha gran cantidade de enerxia e os ritmos respirato-
rio e cardiaco aumentan. Con estes criterios (consumo de enerxia, osixeno consumido
e frecuencia cardiaca) pédese determinar o grao de penosidade dunha tarefa.

Unha tarefa € tanto mais penosa canto maior consumo de enerxia esixe (medido en
kilocalorias) e/ou canto mais aumenta a sua frecuencia cardiaca (comparando o nime-
ro de pulsacions durante o traballo co nimero de pulsacidns que tefia en situacién de
repouso).
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Para valorar a penosidade de traballos de tipo dindmico, hai que calcular o consumo
enerxético, mentres que o criterio da frecuencia cardiaca é mais fiable para valorar tra-
ballos de tipo estatico.

A postura de traballo
A continuacién analizanse as diferenzas entre traballar sentado e traballar de pé.
O traballo sentado

Adbitase afirmar que a postura de traballo mais confortable é a de sentado, mais pode
converterse en incomoda se non se tefien en conta os elementos que intervefien na
realizacién do traballo ou non se alterna con outras posiciéns que impliquen certo mo-
vemento.

Asi mesmo, o desefio da mesa e o asento de traballo xogan un papel importante. Basi-
camente, deben ser adecuadas cos elementos que configuran o posto de traballo e a o
feito de que o espazo de traballo lle permita ao traballador a adopcion dunha postura
comoda e que favoreza os cambios de posicion.
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Como cada posto esta configurado de maneira diferente, con distintos equipos e para
realizar diferentes tarefas, non é posible establecer unhas condicidns dimensionais uni-
versais que sirvan en todos os casos, sendn que se precisa unha adecuacion dos distin-
tos postos de traballo. E fundamental que a profundidade da mesa permita situar os
distintos elementos a unha distancia adecuada e que exista espazo libre abondo. En
todo caso, debe ser estable, cun acabado superficial que impida os reflexos, de baixa
transmisién térmica e sen esquinas ou arestas agudas. Con todo, a maioria das mesas
que se atopan hoxe en dia no mercado cumpren as normas técnicas correspondentes
en canto a materiais, requisitos mecanicos de seguridade e dimensidns.

O asento de traballo é o outro elemento fundamental da configuracién fisica do posto
de traballo. Debe garantir a sta estabilidade, para proporcionar a liberdade de mo-
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vemento e a adopcion dunha postura confortable. Por exemplo: no caso de asentos
destinados a tarefas con computadoras, son requirimentos imprescindibles que a altura
do asento sexa regulable ou que o respaldo sexa reclinable e permita un adecuado
apoio lumbar. QOutras caracteristicas do asento de traballo que contribuirdn a acadar
os obxectivos de comodidade e liberdade de movemento son: que a profundidade do
asento sexa regulable, a presenza de mecanismos de axuste facilmente manexables,
cinco apoios con rodas ou o uso de repousapés.

O traballo de pé

Esta posicién implica unha sobrecarga dos muisculos das pernas, as costas e os ombre-
iros.

Para previr os danos derivados do traballo de pé, recoméndase:
e Evitar adoptar posturas forzadas e incémodas:

— O plano de traballo, os elementos de accionamento e control e as ferramentas
deben situarse dentro da érea de traballo.

— Desenar a altura do plano de traballo en funcién do tipo de actividade a realizar.
Asi, un traballo de precisién require unha altura maior, posto que a vista xoga un
papel importante 4 hora de realizar o traballo; con todo, nun traballo onde pre-
domina o esforzo fisico, a altura debe ser menor para poder aproveitar a forza
do corpo.

Non acelerar a aparicidon do cansazo: alternar esta posicidon con outras posturas como a
de sentado ou que impliquen movemento.
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A manipulacién manual de cargas

O Real Decreto 487/1997, sobre as disposiciéns minimas de seguridade e salude rela-
tivas & manipulacion manual de cargas que entrafe riscos, en particular dorsolumbares,
para os traballadores, definea como calquera operaciéon de transporte ou suxeicion
dunha carga por parte dun ou varios traballadores, como o levantamento, a colocacién,
0 empuxe, a traccion ou o desprazamento, que polas slas caracteristicas ou condicions

ergondmicas inadecuadas entrafie riscos, en particular dorsolumbares, para os traba-
lladores.

Algunhas consideraciéns preventivas a ter en conta son as seguintes:

Sempre que sexa posible, suprimir o risco usando axudas mecanicas.

Avaliar o risco da manipulacién manual cando non sexa posible evitalo.

e Adoptar medidas técnicas ou organizativas para reducir o risco.

Proporcionar informacién e formacion sobre a forma correcta do manexo manual
de cargas.

Proporcionar vixilancia da saude dos traballadores que manexan habitualmente car-
gas.

Medidas para reducir o risco

e Adecuar a altura e reducir a distancia da carga ao corpo.

e Reducir a frecuencia de manipulacion.

e Adecuar a forma da carga.

e Limitar as distancias que houbese que percorrer.

e Limitar a carga &s caracteristicas individuais do traballador.

e FEvitar os xiros de tronco ao manipular a carga.

* Proporcionar agarres adecuados para manexar a carga.

® Apoiar os pés firmemente cando se manipula unha carga.

e Separar os pés a unha distancia aproximada de 50 cm un do outro.
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e Dobrar a cadeira e os xeonllos para coller a carga.

e Coller a carga manténdoa o mais preto posible do corpo, erguéndoa gradualmente,
estirando as pernas e mantendo as costas rectas.

e A cabeza debe permanecer levantada.

e A carga, no posible, debe distribuirse entre as dias mans.

Os movementos repetitivos

Tarefas como puir, afiar, abrillantar, etc., que supofien a repeticion dunha serie de mo-
vementos, en funcién da velocidade coa que leven a cabo, da duracién da tarefa, do
maior ou menor grao de forza a aplicar, da postura (posicidn relativa dos segmentos
corporais, é dicir, a man con respecto ao antebrazo, o antebrazo con respecto ao brazo,
a cabeza con respecto ao tronco, etc.) na que se faga o esforzo e do emprego de de-
terminadas ferramentas, poden chegar a producir lesiéns por movementos repetitivos.

3.2.2. A carga mental

Enténdese por “carga mental” o conxunto de requirimentos mentais, cognitivos ou inte-
lectuais aos que se ve sometido o traballador ao longo da sta xornada laboral, é dicir, o
nivel de actividade mental ou de esforzo intelectual necesario para desenvolver o traballo.

A carga mental é consecuencia de varios factores:
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As esixencias da tarefa

Complexidade da tarefa para realizar (tarefas que esixen esforzo cognitivo e
intelectual).

Esixencias de actualizacion e aprendizaxe continuos ou permanentes.

Atencidn sostida.

Tratamento da informacién (tendo en conta o nimero e a calidade dos sinais ou
da informacién que se deben detectar, as inferencias que cémpre facer a partir de
informacions incompletas, as decisions entre varios modos de accién posibles, etc.).
Ritmo alto de traballo, en especial se é imposto, imprevisto, etc.

Responsabilidade (pola satide e pola seguridade doutras persoas, perdas de produ-
cion, etc.).

Tempo de traballo (horarios de traballo, pausas, traballo a quendas, etc.).

Contido da tarefa (control, planificacion, execucién, avaliacion, etc.).

Exposicidon a perigos (traballo subterraneo, trafico, manutencion de explosivos, etc.).

As condicidns fisicas do contorno

lluminacién (luminancia, contraste, cegamentos, etc.).
Condicidns climéticas (calor, humidade, circulacién de aire, etc.).
Ruido (nivel sonoro, rexistro sonoro, etc.).

Clima atmosférico (chuvias, tormentas, etc.).

Cheiros (agradables, repulsivos, etc.).

Factores sociais e de organizacién

Tipo de organizacion (estrutura, cultura organizativa, xerarquias, etc.).
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e Comunicacién: non dispofier da informacion necesaria para realizar o traballo, co-
municar ordes ou requirimentos de maneira pouco clara e pouco asertiva, etc.

* Apoio social: relaciéns deficitarias entre comparieiros e mandos, sen axuda mutua,
xeradoras de desconfianza, etc.

e Factores de grupo (estrutura de grupo, cohesién, etc.).

e Xerarquia de mando (vixilancia, control excesivo, etc.).

e Conflitos (no seo dun grupo, entre grupos ou entre persoas).

e Esixencias emocionais e de relacion (traballo illado, relaciéns con clientes, con pro-
vedores, con pacientes, etc.).

Outros factores

¢ Esixencias sociais (responsabilidade en relacién coa saide e o benestar publicos).
e Normas culturais (sobre as condicidns de traballo, os valores, as normas aceptables).
e Situacién econdédmica (mercado laboral).

Algunhas orientacidns para a prevencion da carga mental:
As actividades preventivas para precaver a carga mental deberianse centrar en:

e Facilitar o proceso de percepcién e interpretacién da informacién. Aqui habera que
prestar atenciéon fundamentalmente 4 calidade das mensaxes e & cantidade e com-
plexidade da informacién para tratar no posto de traballo. Deberian considerarse
tamén as condicidéns ambientais e os elementos de desefo do posto que poidan
estar a afectar a estes procesos.

e Proporcionar a formacién e informacién adecuadas para a realizacion da tarefa, a
través, por exemplo, de programas formativos adaptados &s necesidades do posto
e das persoas.

e Facilitar a resposta. Tratase de facilitar a realizacién da tarefa, para o que deberemos
ter en conta tamén aspectos de desefio do posto, e o desefo e a distribucién dos
dispositivos de control.

e Organizar o traballo de xeito que se reduza a probabilidade de apariciéon de fatiga
e se facilite a recuperacién da persoa. No momento de desefar o posto, deberian
terse en conta principalmente os aspectos relacionados co ritmo de traballo e coa
organizaciéon do tempo de traballo. Merece especial atencién a distribucién das
pausas. Cando unha tarefa implica un esforzo mental de certa consideracién e con
certa continuidade, faise necesario introducir pausas que permitan a recuperacién
da fatiga (non se poden entender como pausas os tempos nos que o traballador
estd alerta, en agarda ou en actividades como atencién a clientes). Para que as
pausas sexan realmente efectivas, deben permitir desconectar dos temas laborais e
que a persoa poida apartarse fisicamente do posto de traballo, cambiando o foco
de atencién. Sempre que sexa posible, deberia dérselle ao traballador a posibilidade
de distribuir el mesmo as pausas ao longo da sta xornada laboral, de tal maneira que
poida facelas de forma espontanea, no momento no que perciba a sta necesidade.

e Cando a fatiga non estd determinada por un exceso de informacién sendn, pola
contra, por realizar unha tarefa mondtona e sen contido, as medidas dirixiranse a
permitir unha maior participacion do traballador en aspectos relacionados co seu
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3.3. A fatiga

traballo (maior control do traballo realizado, posibilidade de intervencién en caso
de avaria, posibilidade de eleccién do método de traballo, etc.).

e Como ultima instancia, cando o traballo non se poida mellorar por outras técnicas,
podese recorrer & rotacién de postos, a facilitar a realizacién de tarefas que corres-
pondan a distintos postos de traballo. Iso implica unha reorganizacién do traballo,
asi como unha maior adaptabilidade (polivalencia) do persoal, que se pode conse-
guir mediante unha correcta formacion.

A consecuencia mais directa da carga de traballo é a fatiga, entendida como a dimi-
nucién transitoria da eficiencia funcional mental e fisica, despois de realizar un traballo
durante un periodo de tempo determinado.

Pédese considerar que, nalgunhas circunstancias e dentro duns limites, a fatiga é
normal.

Cando as condiciéns de traballo e as esixencias do mesmo non estén adaptadas & per-
soa que o desempefia, a fatiga aparece como expresion da necesidade de modificar a
situacion, axustandoa s caracteristicas das persoas.

Por tanto, esta fatiga actia como mecanismo regulador, como indicador da necesidade
de descanso do organismo. Poderiase dicir que é unha reaccién homeostatica do orga-
nismo, un intento de recuperar o equilibrio.

Os sintomas deste tipo de fatiga, que se senten durante o traballo ou tan pronto como
se acaba, son: sensacién de cansazo, somnolencia, baixo nivel de atencién, torpeza de
movementos, etc.

A fatiga normal é recuperable a través do descanso. A introducién de pausas ou a po-
sibilidade de alternar o traballo con outras tarefas que impliquen unha menor carga,
permiten a recuperaciéon do organismo e fan posible continuar a actividade normal.

= LEMBRE!

A carga mental pédese definir como

o conxunto de requirimgntos mentais,
cognitivos ou intelectuais aos que sed
ve sometido o traballador ao longo da

sua xornada laboral.

A carga fisica pédese deﬁnirICf)mo o
conxunto de requirimentos fisicos aos
gue se ve sometida a persoa ao longo
da sua xornada laboral.
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Pero, se a pesar da advertencia que supdn para o organismo a aparicién deste tipo de
fatiga, non se produce a modificacién da situaciéon para axustala as caracteristicas do
traballador, é dicir, se a carga de traballo é continua e se mantén o desequilibrio entre a
capacidade do organismo e o esforzo que debe realizar para dar resposta as esixencias
da tarefa, a fatiga deixa de ser reversible para converterse en crénica.

Cando o traballo esixe unha concentracién, un esforzo de atencién prolongado, etc., aos
que o traballador non se pode adaptar e dos que non se pode recuperar, falamos xa dun
estado de fatiga prolongada ou fatiga crénica.

Este tipo de fatiga, que xa non se recupera polo simple descanso, ten consecuencias
para o traballador moito mais serias ca fatiga normal, consecuencias orgénicas, fisicas e
psicosomaticas, tales como irritabilidade, depresion, falta de enerxia e de vontade para
traballar, salide mais fraxil, dores de cabeza, mareos, insomnio, perda de apetito, etc.,
que probablemente non se van sentir s6 durante o traballo ou ao finalizalo, sendn que
as veces perduran e nétanse mesmo ao erguerse, antes de ir traballar.

Ademais, tamén as organizaciéns sofren unha serie de consecuencias, que se traducen
principalmente nun maior absentismo, e tamén pode verse afectada a vida familiar dos
traballadores, xa que os efectos individuais repercuten na convivencia diaria das persoas
que os sofren.

3.4. A insatisfaccién laboral

A satisfaccion laboral definese como un estado emocional positivo ou pracenteiro da
percepcion subxectiva das experiencias laborais do suxeito.
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As circunstancias e caracteristicas do propio traballo (condiciéns de traballo) e as indi-
viduais de cada traballador condicionan a resposta afectiva deste cara aos diferentes
aspectos do traballo.

Estas caracteristicas persoais son as que acaban determinando os limiares persoais de
satisfaccién e insatisfaccion laboral.

Aspectos como a propia historia persoal e profesional, a idade ou o sexo, a formacidn,
as aptitudes, a autoestima ou o contorno cultural e socioeconémico van ir delimitando
unhas determinadas expectativas, necesidades e aspiraciéns respecto das éreas per-
soal e laboral, as cales, & sta vez, van condicionar os limiares mencionados.

Con respecto as condiciéns de traballo, é importante desefar e implantar adecuada-
mente as condiciéns de traballo psicosociais, que son aquelas que tefien que ver coa
organizacién do traballo, co contido e a execucion da tarefa e coas relacidns interper-
soais e 0s contextos nos que se desenvolve o traballo. Entre estas condiciéns de traba-
llo estarian, entre outras:

e O traballo como tal (o contido, a complexidade, o status do posto, a autonomia, o
interese ou as posibilidades de éxito).

e A capacidade de control e de decisién sobre o traballo (sobre os métodos de traba-
llo, o tempo de traballo, os procesos, a proposta de iniciativas, etc.).

e As relaciéns interpersoais e o apoio social (estilo de mando, competencia e afabili-
dade de comparnieiros, xefes e subordinados...).
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e Organizacién e planificacion do traballo.

e Posibilidades de promocién e de desenvolvemento de carreira.

® Retribucidns e outros tipos de recompensa.

e Reconecemento polo traballo realizado.

e Qutras condicions de traballo (relacionadas coa Seguridade, a Hixiene e a Ergonomia).

Como previr a insatisfaccién laboral?

A mellor maneira de previr a insatisfaccion laboral é actuar sobre os factores anterior-
mente expostos; as actuaciéns sobre a organizacién do traballo son as mais eficaces,
destacando entre elas:

e Favorecer unha planificacién do traballo que facilite a participacion dos traballadores.

e Mellorar a capacidade de control sobre o propio traballo.

e Evitar os traballos mondtonos e repetitivos.

e Optimizar a comunicacién e a informacién tanto ascendente coma descendente.

e Apostar no posible por horarios de traballo flexibles, que permitan conciliar as ne-
cesidades laborais, persoais e familiares.

* Mellorar o reconecemento dos traballadores e a sta valoracion persoal.

® Promover plans de formacién e capacitacién dos traballadores.

e Establecer politicas de promocidn, de desenvolvemento de carreiras e de retribu-
cién adecuadas, equitativas e transparentes.

Resumo de aspectos importantes

A carga de traballo é un factor de ris-
co mais a ter en conta na prevencion de
riscos laborais.

Na carga fisica, os esforzos fisicos, a
postura de traballo, a manipulacién ma-
nual de cargas e os movementos repe-
titivos poden supofer un risco para os
traballadores.

A carga mental é o nivel de actividade
mental ou de esforzo intelectual nece-
sario para desenvolver o traballo.

Como consecuencia directa da carga
de traballo fisica e mental aparece a fatiga. Pédese considerar normal se se recu-
pera a través do descanso. Cando a fatiga non se recupera polo simple descanso
volvese crénica e ten serias consecuencias para o traballador, para a sta familia e
para a empresa.
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Outra fonte de risco é a combinacion das circunstancias e caracteristicas do propio
traballo e as individuais do traballador que condicionan a sla resposta afectiva aos
diferentes aspectos laborais, producindo un estado emocional positivo (satisfaccién la-

boral) ou negativo (insatisfaccién laboral).

Exercicios de autoavaliacidn

PREGUNTAS

1.

Complete as seguintes frases:

. O traballo muscular é can-

do os musculos contraen e se relaxan
repetidamente durante o desenvolve-
mento dunha actividade.

Cando o esforzo fisico se sostén e os
musculos se mantefien contraidos, o
traballo muscular é

Para o desefio adecuado dun posto
de traballo de pé, un factor para ter en
conta é na que se realiza
a actividade.

d. O peso maximo dunha carga, recomendado polo INSST, para a sta manipulacién

sen risco dorsolumbar é de

2. A continuacién propoiémoslle unha serie de afirmaciéns. Seleccione en cada caso

se son verdadeiras ou falsas:

1. Denominase “carga mental” & capacidade dun traballador para realizar unha

tarefa de tipo intelectual.

2. Facilitar o proceso de percepcion e interpretacion da informacién prevén a

sobrecarga mental.

3. Asensacién de cansazo, somnolencia, baixo nivel de atencién, torpeza de mo-

vementos, etc. son sintomas de fatiga.

4. Na fatiga crénica pode darse depresién, falta de enerxia, dores de cabeza e

insomnio.

RESPOSTAS

1. a: "dindmico” / b: "estatico” / c: "a altura do plano de traballo” / d: “3 kg
2. 1: Falsa / 2: Verdadeira / 3: Verdadeira / 4: Verdadeira



Riscos xerais e a sta prevencion

4. Sistemas elementais de control de riscos. Proteccidn colectiva e
individual

4.1. Introducién e obxectivos

Un principio bésico da accién preventiva é “combater os riscos na orixe”. Isto non sem-
pre se consegue e é necesario adoptar outras medidas. A proteccién colectiva é unha
técnica que nos protexe fronte a aqueles riscos que non se puideron evitar ou reducir.
A proteccién individual é aquela que protexe exclusivamente ao traballador que a em-
prega. Esta técnica sé se debe utilizar cando os riscos non se poidan evitar ou reducir
na orixe e tampouco se puidesen eliminar ou controlar suficientemente por medios
de proteccién colectiva ou con métodos ou procedementos de traballo adecuados. A
eleccion eficaz dunha Proteccién Colectiva ou, no seu caso, dun Equipo de Proteccién
Individual fronte aos riscos dos que debe protexer e a formacion dos traballadores para
a sUa utilizacién e mantemento, son determinantes para lograr eliminar os accidentes
ou minimizar as slas consecuencias.

Ao finalizar este capitulo conecera os diferentes tipos de proteccién e as stas aplica-
ciéns mais elementais.

4.2. A proteccion da seguridade e a satide dos traballadores

O principio fundamental da LPRL é a prevencién dos riscos.

A proteccién da seguridade e a saide dos traballadores no traballo pasa a ser o obxec-
tivo principal, e iso vai esixir ir mais alé do cumprimento de deberes e obrigas empresa-
riais e, ainda mais, da simple correccion de situacidns de risco xa manifestadas.

" yEMBRE!

Adoptar medidas que antgPoﬁan a
proteccion colectiva 4 individual.
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A LPRL establece un novo enfoque preventivo cuxos elementos bésicos van ser:

e A planificacion da prevencion desde o mesmo momento do desefio empresarial.

e A avaliacion dos riscos inherentes ao traballo e a sta actualizacion periddica.

* A adopcion dun conxunto de medidas adecuadas & natureza dos riscos detectados.
e O control da efectividade das ditas medidas.

Cando o resultado da avaliacién inicial pofia de manifesto situaciéns de risco, deberase
realizar unha planificacién adecuada da actividade preventiva a desenvolver co fin de
evitar -ou controlar- e reducir eses riscos.

Nesta planificacién deberanse ter en conta os principios xerais da prevencion estable-
cidos na lei que se explicaron no Mdédulo 1.

4.3. A proteccion colectiva

E a técnica que nos protexe fronte a aqueles riscos que non se puideron evitar ou redu-
cir. Tamén podemos definila como aquela que protexe simultaneamente a mais dunha
persoa.

Basicamente, as medidas de proteccién colectiva pédense clasificar en dous grandes
grupos:

* Medidas de proteccién incorporadas ao lugar de traballo.
* Medidas de proteccién incorporadas a equipos e medios de traballo.

As primeiras rexeranse polo disposto no Real Decreto 486/1997, polo que se estable-
cen as disposiciéns minimas de seguridade e saide nos lugares de traballo, e no Real
Decreto 1627/1997, polo que se establecen disposiciéns minimas de seguridade e
saude nas obras de construcion, mentres que as segundas deben cumprir co estable-
cido no Real Decreto 1215/1997, relativo a utilizacién polos traballadores, no desen-
volvemento da sua tarefa, dos equipos de traballo.

Os principais tipos de proteccion que se poden atopar dentro de cada categoria son os
que se indican a continuacion:

Medidas de proteccién incorporadas ao lugar de traballo

Ventilaciéon xeral

E unha medida de proteccién colectiva que se aplica sobre o medio de propagacion
dos contaminantes quimicos.

Considérase unicamente adecuada naqueles casos nos que os contaminantes son de
baixa toxicidade e se atopan en pequenas concentraciéns.

E unha medida para empregar naqueles locais nos que se pretende basicamente elimi-
nar o aire viciado (oficinas, talleres de confeccion, etc.).
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Ventilacién localizada ou extraccidon localizada

Ten como obxectivo captar o contaminante no punto no que se xerou, evitando que se
difunda ao ambiente do conxunto do local.

Varandas

Seran de materiais rixidos e resistentes e teran unha altura minima de 90 cm. Nalguns
casos é precisa unha altura minima de 1 metro, ademais de dispofier dunha proteccién
intermedia que impida o paso por baixo das mesmas e dun rodapé para evitar a caida
de obxectos sobre persoas.

Redes de seguridade

Os elementos mais importantes desde o punto de vista da proteccién son a correcta
montaxe da rede (suxeicién adecuada & estrutura do edificio, por exemplo) e o ade-
cuado mantemento da mesma (protexela dos raios solares no seu almacenamento, por
exemplo). Existen moitos tipos de redes, tanto pola sta forma de montaxe como polo
seu material de fabricacion.

Medidas de proteccién incorporadas a equipos de traballo
Resgardos

Son os compofentes dunha maquina empregados como barreira material para garantir
a proteccién. Poden ser fixos ou mébiles. Exemplos: tapas, cubertas, pantallas, valos,
carcasas e barreiras.
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Dispositivos de proteccién

Son elementos de seguridade das maquinas diferentes aos resgardos que, ben combi-
nados con estes ben de funcionamento independente, tratan de eliminar ou reducir o
risco antes de que o traballador alcance o punto de perigo. Exemplos: dispositivos de
encravamento ou de encravamento e bloqueo, dispositivos de parada de emerxencia,
mandos sensitivos (botdns), barreiras sensibles, etc.

Interruptor diferencial

E un dispositivo de seguridade que desconecta automaticamente a instalacién eléctrica
cando se produce unha derivacién dunha intensidade superior & nominal do dito dife-
rencial. Por exemplo, ao tocar un enchufe cos dedos cértase a luz porque se acciona
automaticamente o interruptor diferencial.

Pechamentos para as maquinas ruidosas

E unha medida de proteccién colectiva complexa que consiste en pechar a maquina
dentro dunha estrutura construida cun material con propiedades illantes fronte ao rui-
do; deste xeito conséguese confinar o ruido nesa envolvente e que non chegue aos
traballadores potencialmente expostos. Tamén se empregan elementos que absorben
o ruido sen chegar a pechar a maquina.

Incorporadas en estadas

Partindo de que, en primeiro lugar, a estada debe estar ben nivelada, débense dispo-
fier as proteccidns adecuadas (varandas, rodapés, etc.). Na actualidade, para que unha
estada se poida comercializar debe disponer destes elementos ou permitir a sta insta-
lacién. Cando as estadas se monten adoptando configuracidns non bésicas, deberase
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prestar especial coidado a que todas as zonas de traballo na estada queden protexidas
con varanda, barra intermedia e rodapé.

4.4. A proteccion individual

A seleccion e emprego dos equipos de proteccién individual deberase realizar aplican-
do o procedemento establecido no Real Decreto 773/1997, sobre disposiciéns mini-
mas de seguridade e salde relativas & utilizacién polos traballadores de equipos de
proteccién individual.

Un equipo de proteccidon individual ou persoal (en diante, EPI) pode ser:

a) Un equipo desefado e fabricado para ser levado posto ou ser sostido por unha
persoa para protexerse contra un ou varios riscos para a sta saude ou seguridade.

b) Os compofentes intercambiables do equipo mencionado en a. que sexan esenciais
para a sta funcion protectora.

c) Os sistemas de conexidén para o equipo mencionado en a. que non sexan levados
postos nin sexan sostidos por unha persoa, que estean desenados para conectar o
equipo a un dispositivo ou estrutura externos ou a un punto de ancoraxe segura,
que non estean desenados para estar fixados permanentemente e que non requiran
manobras de abrochado antes do seu uso.

En relaciéon coa seleccidn e utilizacion dos EPI, compre destacar os seguintes aspectos:

e Os EPI s6 se deben empregar cando os riscos non se poidan eliminar ou controlar
suficientemente por medios de proteccidon colectiva ou con métodos ou procede-
mentos de traballo adecuados e ben organizados.

e Ao elixir un EPI deberase considerar que este sexa eficaz fronte aos riscos dos que
debe protexer sen introducir outros novos.

e O traballador ten dereito a:

— Participar na sua eleccion.

— Que se lle proporcione a formacién e informacién necesarias para que saiba
empregalos correctamente.

— Que o empresario llos proporcione e se asegure de que o mantemento é apro-
piado e adopta medidas para a sUa correcta utilizacién.

e Os EPI deberanse limpar con regularidade e gardar nun lugar limpo e seco despois
do seu uso.

* Na utilizacién dos EPI teranse que seguir as instrucions do fabricante. As instrucions
dos EPI que se comercialicen en Espafa tefien que vir redactadas en castelan, e faci-
litaranselle ao traballador nunha lingua que comprenda.

e Os EPI deberdn cumprir uns requisitos minimos que garantan a seguridade e saide
dos usuarios, sen pofier en perigo nin a sadde nin a seguridade das persoas (Regula-
mento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo aos equipos de
proteccién individual e polo que se derroga a Directiva 89/686/CEE do Consello). De-
beran disponer da Declaracién UE de Conformidade e do “marcado CE” que indica
a conformidade do produto.
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e O marcado CE e, no caso dos EPI de categoria lll, o nimero de identificacién do
organismo notificado poderan ir seguidos dun pictograma ou outro marcado que
indique o risco que o EPI esta destinado a protexer.

e Débese comprobar que existan recambios disponibles e examinar regularmente os
EPI para poder retirar aqueles que estean deteriorados ou caducados.

e Os traballadores tefien a obriga de:

— Empregar e coidar correctamente os EPI postos & sua disposicion.

— Colocar o equipo, unha vez utilizado, nun lugar adecuado habilitado para ese
efecto.

— Informar o seu superior xerarquico dos danos que perciba no EPI, que poidan
supofer diminucién na sua eficacia protectora

4.5. Clasificacién dos equipos de proteccién individual

Os EPI clasificanse en tres categorias, atendendo o tipo de risco fronte ao que protexen:

e Categoria |. EPI cuxo sinxelo desefio permite ao usuario xulgar en por si a sta eficacia
contra riscos minimos e cuxos efectos, cando sexan graduais, poidan ser percibidos a
tempo e sen perigo para o usuario.

e Categoria Il. EPI que non se axustan as condiciéns da categoria anterior e non estén
desefnados para protexer ao usuario dun perigo mortal ou que poida danar gravemente
ou de forma irreversible a satde.

e Categoria lll. EPI de desefio complexo, destinados a protexer ao usuario de todo
perigo mortal ou que poida danar gravemente e de forma irreversible a stia satde, sen
que se poida descubrir a tempo o seu efecto inmediato.

Os equipos de proteccién individual poden protexer dunha forma parcial ou integral
aos individuos que os empregan.
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* Os equipos de proteccién parcial protexen ao individuo contra os riscos que actdan
preferentemente sobre zonas ou partes concretas do corpo. Poden estar destinados
a protexer o cranio, a cara e o aparello visual, o aparello auditivo, as extremidades
superiores, as extremidades inferiores ou o aparello respiratorio.

e A proteccion integral protexe ao individuo contra riscos que non acttan sobre par-
tes ou zonas determinadas do corpo. Os mais empregados son: a roupa de protec-
cién, a roupa de sinalizacién, os sistemas de proteccién contra caidas de altura e as
proteccidns contra o risco eléctrico.

A proteccién colectiva desénase e aplicase co fin de evitar ou reducir a situacion de ris-
co (reducir as slias consecuencias), mentres que a proteccion individual non ten nunca
por finalidade eliminar nin tan sequera diminuir a compofente de probabilidade do
risco sendn que tan sé pretende eliminar ou, na sua falta, mitigar as consecuencias que,
para a saude do traballador, se derivan daquela situacién de risco.

Resumo de aspectos importantes

O obxectivo fundamental da Lei de
Prevencién de Riscos Laborais é a pro-
teccién da seguridade e da saude dos
traballadores no traballo.

Cando o resultado da avaliaciéon ini-
cial pofia de manifesto a necesidade
de planificar a actividade preventiva
na empresa, esta debera ter en conta
os principios xerais da prevencién e,
entre eles, considerarase o deber de
ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPO-
NAN A PROTECCION COLECTIVA A
INDIVIDUAL.

Proteccién colectiva é aquela técnica que protexe fronte aos riscos que non se puide-
ron evitar ou reducir; exemplos: varandas, resgardos, interruptor diferencial, ventilacion
xeral, ventilacién localizada, pechamentos para as méaquinas ruidosas.

Na proteccién individual o equipo é levado ou suxeitado polo traballador para que o
protexa dun ou varios riscos que poidan ameazar a sta seguridade ou a sta saude no
traballo.

Os EPI s6 se deben empregar cando os riscos non se poidan eliminar ou controlar sufi-
cientemente por medios de proteccion colectiva.

Os equipos de proteccién individual clasificanse en tres categorias, en funcion do tipo
de risco contra o que protexen.

O cumprimento dos requisitos minimos de seguridade e saude dos EPI identificase
polo marcado CE; isto implica que usar unha proteccién non certificada ou caducada
equivale legalmente a non usar ningunha.
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Exercicios de autoavaliacidn

PREGUNTAS

1. A continuacién expoiiémoslle unha
serie de medidas a considerar na
seleccién e uso dos Equipos de Pro-
teccién Persoal. Rodee cun circulo a
resposta correcta:

a. Seleccionalo en funcién do risco do
que debe protexer.

b. Recoméndase que os traballadores
participen na sua seleccion.

c. Enecesaria aformacion do traballa-
dor para a sUa correcta utilizacién.

d. O empresario ten a obriga de proporcionar os Equipos de Proteccion Individual.

e. Un EPI pode ser empregado por varios traballadores que realicen o mesmo traballo.

2. A continuacién propofiémoslle unha serie de afirmaciéns. Seleccione en cada caso

se son verdadeiras ou falsas:

. A proteccion colectiva é a técnica que elimina o risco na orixe.

. A proteccién persoal diminue o risco.

. A proteccién persoal minimiza as consecuencias.

. A proteccidn colectiva deséfiase e aplicase para que non apareza o risco.

gl lw | N|—

. A proteccidn colectiva deséfase e aplicase para corrixir os riscos residuais.

4. No seguinte cadro hai sete EPI. Al-

3. Aformacioén e informacién no uso de EPI é responsabilidade do empresario?

guns estudounos na Unidade didac-
tica, outros non. Trate de buscalos
tendo en conta que poden estar de
dereita a esquerda, de arriba a abaixo
ou en diagonal, e que unha mesma le-
tra pode formar parte dunha ou duas
palabras.
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5. Dos seguintes medios de proteccion, indique os que son de proteccién colectiva.
Rodee cun circulo a resposta correcta:
a. Cinto de seguridade d. Extraccién localizada
b. Resgardo e. Mascara

c. Interruptor diferencial

6. Complete as seguintes frases:

"

a. "Os EPI que se comercialicen deberén levar o marcado

b. “De acordo coa LPRL, cdmpre adoptar medidas que antepofian a proteccion
& proteccién "

"

c. "O mantemento e conservacién dos EPI son responsabilidades do

RESPUESTAS

1. 1: Falsa / 2: Falsa / 3: Verdadeira / 4: Verdadeira / 5: Falsa.

2. Respostas correctas: a, b, ¢, d.

3. Si.

4. |C A S S UR KM J G O
GIM A ND I L]I E T s
F U vV K E S L R[C][Xx 1
s|p o T[Aa]c I F|A|[N]|Z
L{A]c plv|v T Als|o|u
O U[F|L|u|mM R[BlcC|P|T
T Cc s|A[L|B N V[O]|A|B
N E M T[G|R A I [s]|T]|U
P/[ID E D I L|L O L K|A
B O Z UADEAT S R

5. b, c, d.

6. a: "CE + XXXX" / b: "“colectiva, individual” / ¢: “usuario”

5. Nocidéns basicas de actuacidn en emerxencias e evacuacidon

5.1. Introducién e obxectivos

Na actividade laboral dunha empresa pddense presentar circunstancias sobrevindas,
de caracter inesperado, que afectan en menor ou maior grao & seguridade das persoas,
dos bens ou do medio ambiente. Cando ocorre algunha destas circunstancias, dise que
hai unha situacién de emerxencia.

Segundo se establece na LPRL, o empresario, tendo en conta o tamano e actividade
da empresa e a posible presenza de persoas alleas a ela, debe analizar as potenciais
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situacions de emerxencia e adoptar as medidas necesarias (primeiros auxilios, loita con-
tra incendios e evacuacion dos traballadores) para evitar as sGas consecuencias. Para
iso, 0 empresario designara o persoal encargado de poner en practica estas medidas
(que debera estar convenientemente adestrado) e comprobaré periodicamente o seu
correcto funcionamento.

A organizacién da empresa deberia prever unha actuacion rapida e eficaz para salva-
gardar a integridade e a salde dos traballadores e da poboacién externa, asi como
minimizar os danos &s instalaciéns e ao medio ambiente.

Ao finalizar este capitulo alcanzaré os seguintes obxectivos:

e Coriecer as actuacions que debera realizar nas diferentes situacions de emerxencia
que se contemplan no procedemento de emerxencias dunha empresa.

e Corfiecer o que se deberia facer nunha situacién de evacuacion dos traballadores
dun centro de traballo.

5.2. Situacién de emerxencia

Unha situacién de emerxencia pode xerar danos as persoas, instalacions e medio am-
biente.

Para evitar ou minimizar os ditos danos, na empresa débese prever e organizar adecua-
damente o modo de actuacién ante as emerxencias.

Modo de actuacién

O modo de actuacién e a forma de deixalo documentado van depender da valoracién
da situacién que se faga tendo en conta o tamano, o tipo de actividade e a presenza de
persoas alleas & empresa.

Cando o tipo de actividade do centro, establecemento ou dependencia, publica ou pri-
vada, poida xerar risco de emerxencia mais al6 da propia empresa afectando a empresas
lindeiras ou a cidadania, o titular estara obrigado a adoptar as medidas de autoprotec-
cion correspondentes elaborando un Plan de Autoproteccién segundo o establecido
no Real Decreto 393/2007, polo que se aproba a Norma Bésica de Autoproteccion.

Os pasos a seguir para controlar as emerxencias serén os seguintes:

e |dentificacién dos tipos de emerxencias que poden ocorrer e avaliacién da proba-
bilidade de aparicién, capacidade de control sobre a mesma e gravidade dos resul-
tados.

e Elaboracién dun documento que recolla a forma de actuar e os medios disponibles,
tanto humanos coma técnicos (medidas de emerxencia, procedemento de emer-
xencia, plan de emerxencia interior (PEl), plan de autoproteccién, etc.) segundo pro-
ceda en cada caso por esixencia legal.

e Informacién, formacién e adestramento adecuados dos traballadores, co fin de ga-
rantir o correcto desenvolvemento e entendemento do plan.
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® Realizacién de revisions das caixas de primeiros auxilios, etc.; inspecciéns de siste-
mas de proteccién contra incendios, instalaciéns, etc.
e Realizacidon de simulacros de emerxencia e evacuacion.

5.3. Tipos de emerxencias

As circunstancias que xeran situacions de emerxencia poden provir do interior ou do
exterior do centro de traballo e poden estar relacionadas coa propia actividade, ou non.

Asi, poden estar motivadas por:

® a propia actividade: lumes, explosiéns, nubes de gases tdxicos, derrames nocivos,
derrames de substancias inflamables. . .;

® 0 contorno tecnoldxico: accidentes de trafico, emerxencias en empresas proximas,
obras préximas que impliquen derrubamentos, escorreduras ou desprendementos;

e o contorno natural: terremotos, inundacidns, raios, furacdns, nevadas, sarabia...;

® 0o contorno social: ameaza de bomba, atentados, roubos...

5.4. Clasificacién das situacidons de emerxencia

As situacions de emerxencia non son todas iguais. Dependeréan da sta gravidade e da
posibilidade de afectar a maior ou menor superficie. A gravidade da emerxencia tamén
vai determinar se é preciso evacuar ou non, ou se dita evacuacion debe ser parcial (unha
parte do centro de traballo) ou total (todo o centro de traballo).
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As situaciéns de emerxencia podense clasificar, sequindo o criterio de menor a maior
gravidade, en:

Conato de emerxencia

Situacién que pode ser neutralizada cos medios contra incendios e emerxencias disponi-
bles no lugar no que se produce, polo persoal presente no lugar do incidente.

Emerxencia parcial

Situacién de emerxencia que non pode ser neutralizada de inmediato coma un conato
e obriga ao persoal presente a solicitar a axuda dun grupo de loita mais preparado,
propio da empresa, que dispén de maiores medios contra incendios e emerxencias.
Afecta a unha parte da empresa.

Emerxencia xeral

Situacidén de emerxencia que supera a capacidade dos medios humanos e materiais
contra incendios e emerxencias establecidos no centro de traballo e obriga a alterar
toda a organizacion habitual da empresa, substituindoa por outra de emerxencia e tén-
dose que solicitar axuda ao exterior. Afecta a totalidade da empresa.

5.5. Organizacién das emerxencias

Para cada situacion de emerxencia debe existir un plan de actuacién que incluiré a or-
ganizacién dos medios humanos e técnicos para facerlle fronte.

Ante unha situacidon de emerxencia, o principal é salvagardar os traballadores. Cando a
actividade da empresa esta dentro do catalogo oficial de actividades que poidan orixi-
nar unha emerxencia, deberase, ademais, previr e controlar os riscos sobre as persoas,
os bens e o medio ambiente.

Calquera plan de actuacion debe recoller un plan de evacuaciéon cuxo fin é pofier as
persoas nun lugar seguro (dentro ou féra da empresa).

Os documentos mais habituais que contefien os plans de actuacién ante emerxencias
poden recibir alglns dos seguintes nomes. A elaboracién dun ou doutro depende das
esixencias legais de cada empresa en funcién da sta complexidade, sector e localiza-
cidon (normativa local e autonémica):

Medidas de emerxencia / Procedemento de actuacién en emerxencia

Documento que prevé a organizaciéon da resposta ante situaciéns de emerxencia cla-
sificadas, as medidas de proteccién e intervencién a adoptar e os procedementos e
secuencia de actuacién para dar resposta as posibles emerxencias, garantindo a detec-
cién e alerta, a alarma, a intervencién coordinada, a evacuacién e o socorro, asi como
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a informacién sobre as emerxencias as persoas expostas e a solicitude e recepcién dos
servizos de axuda externa. Debera recoller tamén a periodicidade dos simulacros e os
responsables de levalos a cabo.

Cando este documento forma parte dun plan de autoproteccion, recibe o nome de
“Plan de actuacion en emerxencias”.

Plan de autoproteccién

Documento que establece o marco orgéanico e funcional previsto para un establece-
mento, centro, instalacion..., co obxecto de previr e controlar os riscos sobre as persoas
e os bens, e dar resposta adecuada &s posibles situaciéns de emerxencia na zona baixo
responsabilidade do titular da actividade, garantindo a integracién destas actuaciéns
no sistema publico de proteccién civil.

Seré necesario elaborar un plan de autoproteccion cando a empresa ou o centro de
traballo tefian caracteristicas especiais, ben por ser de gran tamafio, ben porque a acti-
vidade & que se dediquen implique riscos especiais, ben porque estean afectadas por
unha lexislacién especial.

Un plan de autoproteccion deberé conter os seguintes apartados:

e Descricion da actividade.

e Avaliacién do risco.

* Medios de proteccién.

e C(Clasificacién das emerxencias.

* Integracion do plan noutros de dmbito superior.
e Implantacién e mantemento.

Plan de evacuacidn

Documento que establece a forma en que debe trasladarse o persoal en cada centro de
traballo, de forma ordenada e controlada, cara a lugares seguros interiores ou exterio-
res ao centro, segundo sexa evacuacion parcial ou total, respectivamente.

Indicard os percorridos de evacuacion preferentes, as zonas seguras, os puntos de
reunion, as precaucions e actuaciéns seguras dos traballadores e os responsables da
evacuacion.

Actuacién en situaciéns de emerxencia

Os plans de actuacién deben contemplar a organizacién dos recursos humanos que o
empresario destina para facer fronte a cada tipo de emerxencia. Estas persoas consti-
tlen as brigadas de emerxencias ou os tamén chamados equipos de actuacion.

A composicion destes equipos e o nimero de figuras con distintas responsabilidades
vai depender do tamafno e complexidade da empresa, non tendo que dispofier de
todas elas e podendo tamén asumir unha persoa as funciéns de varias figuras.
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Equipos de actuacién — Brigadas de emerxencia

Dentro dunha organizacién complexa, as figuras con diferentes responsabilidades fron-
te unha emerxencia poderian ser as seguintes:

Xefe de Emerxencia (XE)

E a méxima autoridade no establecemento durante as emerxencias e até a chegada
de axuda externa. Decide o momento da evacuacion. Debe estar permanentemente
localizable.

Xefe de Intervencidn (XI)

E a maxima autoridade no punto da emerxencia. Dirixe e coordina aos equipos de
intervencion.

Equipos de Primeira Intervencién (EPI)

Grupos dun minimo de dous traballadores, con cofecementos béasicos contra incen-
dios e emerxencias, que actian combatendo os conatos de incendio con extintores
portatiles na stia zona de actuacion.

Seria recomendable que todos os traballadores recibisen a formacién imprescindible
para ser EPI.

Equipos de Segunda Intervencién (ESI)
Grupos de traballadores con formacién e adestramento suficientemente intensivo para
a loita contra calquera tipo de emerxencia.

Acoden ao lugar onde se produciu a emerxencia cando non puido ser controlada polo
EPI.

0
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= LEMBRE!

. S
Non hai que confundir o termo equipos
imeira i ién” con “equipo
de primeira intervenc
N
de proteccion individual” (ambos os

dous empregan as siglas "EPI").

Equipos de Primeiros Auxilios (EPA)

Grupos de traballadores coa preparacién imprescindible para realizar os primeiros
auxilios.

Equipos de Alarma e Evacuacién (EAE)

Grupos de dous ou tres traballadores cuxas misions serian as de dirixir ordenadamente
&s persoas cara as saidas de emerxencia correspondentes, verificando que ninguén
quede sen evacuar, e auxiliar aos feridos en colaboracion cos equipos de primeiros
auxilios.

Reportan ao Xefe de Emerxencia, no punto de encontro, sobre a evacuacién da sta
zona e as incidencias ocorridas.

Na organizacién de calquera situacion de emerxencia debe considerarse a localizacion
dun Centro de Comunicaciéns (CC) nun lugar seguro, no que se poida localizar ao Xefe
de Emerxencia e desde onde este poida localizar e comunicar cos equipos de actua-
cion e a axuda externa.

5.6. Simulacros

Para que as actuacions, nunha situacién de emerxencia, poidan ser as correctas e se com-
probe o seu correcto funcionamento e implantacion, hai que ensaialas periodicamente.

Estes ensaios programados chdmanse simulacros de emerxencia e os seus obxectivos
son:

e Conseguir o hdbito das actuaciéns en emerxencias.
e Detectar fallos ou aspectos susceptibles de mellora, coa vantaxe de non ter que
sufrir unha situacién real de emerxencia.
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" LEMBRE!
-

Os simulacros son ensaios periédicos de

actuacions en suposto de emerxencia, quée
™ se deben realizar periodicamente.

N
|

e Comprobar periodicamente o correcto funcionamento das medidas de emerxencia.

E importante actuar en todo momento co mesmo rigor ca se fose unha situacién real
de emerxencia.

A periodicidade destes simulacros aparece recollida, de forma especifica, nalgunha
normativa sectorial concreta e para algunhas actividades, por exemplo: aquelas empre-
sas obrigadas a elaborar un plan de autoproteccién deberan realizar como minimo un
simulacro ao ano.

Resumo de aspectos importantes

Nunha actividade laboral poden pre-
sentarse circunstancias que xeren da-
nos as persoas, instalacions e medio
ambiente. Cando isto ocorre, orixinase
unha situacién de emerxencia.

As situaciéns de emerxencia clasifican-
se, segundo a sUa gravidade, en: Cona-
to de emerxencia, Emerxencia parcial e
Emerxencia xeral.

Toda empresa debe identificar as dife-
rentes situacions de emerxencia que
poden acaecer na mesma e elaborar un
documento que recolla o procedemen-
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to de actuacién en emerxencias no que se prevexa a organizacién da resposta ante situa-
cions de emerxencias clasificadas, as medidas de proteccién e intervencién a adoptar e
os procedementos e secuencia de actuacion para dar resposta as posibles emerxencias,
garantindose a deteccion e alerta, a alarma, a intervenciéon coordinada, a evacuacién e o
socorro, asi como a informacién sobre a emerxencia as persoas expostas e a solicitude e
recepcion dos servizos de axuda externa.

Algunhas empresas necesitan adoptar maiores medidas de seguridade polo que deberan
elaborar, a diferenza das anteriores, un Plan de Autoproteccién, que supén o establece-
mento do marco orgénico e funcional previsto para un centro, instalacién..., co obxecto
de previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens e dar resposta adecuada as po-
sibles situaciéns de emerxencia na zona, baixo responsabilidade do titular da actividade,
garantindo a integracion destas actuaciéns no sistema publico de proteccion civil.

O Plan de emerxencia, ou o documento que se elaborase na empresa para recoller a
forma de actuacion ante estas, debera ser difundido entre os traballadores, os cales seran
informados do mesmo e da maneira na que deben actuar segundo que tipo de emerxen-
cias, e especialmente a forma na que deben actuar en caso de evacuacion.

Os traballadores que componen as Brigadas de emerxencia deberan, ademais do ante-
rior, recibir unha formacién tedrica e practica acorde coas responsabilidades que deban
asumir en caso de emerxencia, que se debera repetir periodicamente.

Como informacién de apoio para a actuacidon en emerxencias podense empregar docu-
mentos tales como a Ficha Individual de Actuacién, os Carteis Divulgativos e mecanis-
mos de control sobre a presenza persoal.

INFORMACION DE APOIO PARA A ACTUACION EN EMERXENCIAS

Ademais do Procedemento de actuacién en emerxencias, existen outros que de ma-
neira esquematica poderian achegar axuda para lembrar as actuaciéns de emerxencia
correspondentes a cada traballador.

As Fichas de Actuaciéon das Brigadas poderian ser un destes documentos. Nelas pode-
rianse indicar de maneira resumida, para cada componente da brigada de emerxencias,
as acciéns a efectuar segundo a emerxencia, a sta gravidade, quenda, etc.

Nesta lifa pddense citar tamén os carteis divulgativos que, de maneira esquematica,
presentarian en cada ldmina as actuacions para cada situacion de emerxencia.

Outro tipo de documento recordatorio para as actuacidéns de emerxencia poderian ser,
no caso de que se empreguen na empresa, as tarxetas electrénicas individuais de con-
trol de presenza. Nestas poderian ir inscritas as instruciéns a seguir por calquera traba-
llador, nas distintas situaciéns de emerxencia.
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Exercicios de autoavaliacidn

PREGUNTAS

1. Sinale a afirmacién verdadeira:

a. Todas as empresas que poidan sufrir
unha emerxencia deben elaborar un
plan de autoproteccién.

b. Todas as empresas deben facer un si-
mulacro minimo ao ano.

c. Unha emerxencia xeral afecta a toda
a organizacion da empresa e obriga a
solicitar axuda exterior.

2. Sinale a afirmacién verdadeira:

Forman parte das brigadas de emerxencia:

a. O xefe de control de presenza.
b. O equipo de alarma e evacuacion (EAE).

c. O equipo de proteccién individual (EPI).
3. Sinale a afirmacién falsa:

Nunha situacién de emerxencia pédense producir danos sobre:

a. Os traballadores.
b. O contorno de traballo.

c. O medio ambiente.

4. Sinale a afirmacién verdadeira:
Se un contedor de trapos con gasolina e graxa arde, estamos ante:

a. Un conato de incendio.
b. Unha emerxencia xeral.

c. Unha emerxencia parcial.

5. Sinale a afirmacién verdadeira:

Nunha emerxencia xeral, os equipos de segunda intervencién deberéan colaborar
con:

a. Os responsables de prevencién.
b. Os equipos de primeira intervencion.

c. Os bombeiros.
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6. Sinale a afirmacién verdadeira:
O reconto de persoal no punto de encontro realizao:

a. O equipo de alarma e evacuacion.
b. O xefe de emerxencia.

c. O xefe do servizo de prevencion.

7. Sinale a afirmacion verdadeira:
As actuaciéons en emerxencia poderianse apoiar con:

a. Videos para o persoal alleo & empresa.
b. Planos de “vostede esta aqui”.

c. Carteis divulgativos.

8. Sinale a afirmacion verdadeira:
Unha situacién de emerxencia pode orixinarse por:

a. O borrado de informacidon confidencial.
b. Unha fuga nunha tubaxe de gases.

c. A realizacidon de obras nunha zona do centro de traballo.

9. Sinale a afirmacién verdadeira:

As persoas da empresa que proporcionan asistencia sanitaria en emerxencias
pertencen a brigada de:

a. Equipo de alarma e evacuacion.
b. Equipo de primeira intervencion.

c. Equipo de primeiros auxilios.

10. Sinale a afirmacién verdadeira:
Nunha evacuacién parcial:

a. Baléirase todo o edificio.
b. Sempre se acode ao punto de reunién exterior.

c. Seguiranse as indicaciéns dos equipos de alarma e evacuacién da zona afectada.

RESPOSTAS
1. ¢ Unha emerxencia xeral afecta a toda 6. a: O equipo de alarma e evacuacion
a organizacion da empresa e obrigaa 7. ¢: Carteis divulgativos
solicitar axuda exterior 8. b: Unha fuga nunha tubaxe de gases
2. b: Equipo de alarma e evacuacion (EAE) 9. ¢ Equipo de primeiros auxilios
3. br O contorno de traballo 10. c: Seguiranse as indicacions dos equi-
4. a: Un conato de incendio pos de alarma e evacuacion da zona
5. ¢ Os bombeiros afectada
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6. O control da salde dos traballadores

6.1. Introducién e obxectivos

A Medicina € unha ciencia que, partindo do cofiecemento do funcionamento do corpo
humano e do medio no que este desenvolve a sla actividade, ten como obxectivos a
promocion da saude, a prevencién da perda da saude, a curacion das enfermidades e
a rehabilitacién. A Medicina do traballo é parte desta ciencia, valorando fundamental-
mente como ambiente o medio laboral.

En relacién cos fins preventivos, a Medicina do traballo emprega determinadas técnicas
que, esquematicamente, poden resumirse en: investigacion epidemioldxica, vixilancia
da satde, promocién da saide e educacion sanitaria.

Entre todas estas técnicas, a vixilancia da salde dos traballadores constitée un dos ins-
trumentos imprescindibles dos programas de prevencién de riscos laborais. E, ademais,
unha das obrigas do empresario.

Ao finalizar esta unidade alcanzaré os seguintes obxectivos:

e Cofecer o marco normativo basico en materia de vixilancia da satude.
e Confecer os principios da vixilancia da satde.
e Comprender as informacidns relativas & vixilancia da satide dos traballadores.

6.2. A vixilancia da saude. Definicidn

A vixilancia da saude consiste na recollida sistemética e continua de datos acerca dun
problema especifico de salde para a sta andlise, interpretacion e utilizacion na planifi-
cacién, desenvolvemento e avaliacidon de programas de saude.

Os seus obxectivos son tanto individuais como colectivos.

6.3. A vixilancia da saide no marco da Lei de Prevencién de Riscos Laborais (LPRL) e o Regula-
mento dos Servizos de Prevencidn (RSP)

6.3.1. A vixilancia da saide no marco da Lei de Prevencidn de Riscos Laborais

A LPRL regula a vixilancia da satde (VS) do persoal ao servizo dunha empresa.

A LPRL non especifica nin define as medidas ou instrumentos de vixilancia da saude,
pero si establece unha preferencia para aquelas que causen as menores molestias ao
traballador, encomendando 4 Administracion Sanitaria o establecemento das pautas e
protocolos de actuacién nesta materia. Este encargo concrétase no Regulamento dos
Servizos de Prevencién que dispdn que sexa o Ministerio de Sanidade e Consumo o
que estableza a periodicidade e contido da vixilancia da saude especifica.
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As caracteristicas da vixilancia da saide son as seguintes:

Garantida polo empresario

O empresario garantira aos seus traballadores a vixilancia periddica da sta salude, res-
trinxindo o alcance da mesma aos riscos inherentes ao traballo.

Especifica

Esa vixilancia realizarase en funcién do ou dos riscos aos que estd sometido o traballa-
dor no lugar de traballo.

Voluntaria (con condiciéns):

A LPRL configura a vixilancia da saide como un dereito do traballador e unha obriga
do empresario, enunciando como regra xeral a voluntariedade da mesma. E maéis: o
consentimento do traballador non deberé ser a unha vixilancia xenérica senén que se
baseard no cofecemento por parte do mesmo do contido e alcance da vixilancia da
saude. Este caracter voluntario transférmase nunha obriga do traballador nas seguintes
circunstancias:

e Pola existencia dunha disposicién legal en relacién coa proteccién de riscos especi-
ficos e actividades de especial perigo. Varias son as disposicions legais nas que se
establece a vixilancia da satde. Dunha banda, o artigo 243 da Lei Xeral da Seguri-
dade Social obriga ao empresario a realizar reconecementos previos e peridédicos
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aos traballadores que ocupen un posto de traballo no que exista un risco de enfer-
midade profesional; doutra, o artigo 36.4 do Estatuto dos Traballadores establece
a avaliacién da saude dos traballadores nocturnos. E, finalmente, toda aquela lexis-
lacién especifica para certos factores de risco na que se estipula o tipo de vixilancia
da saude que se debe realizar nos traballadores expostos.

e Cando os recofiecementos sexan indispensables para avaliar os efectos das condi-
ciéns de traballo sobre a satide dos traballadores.

e Cando o estado de saude do traballador poida constituir un perigo para o mesmo
ou para terceiros. Neste suposto a vixilancia da saude utilizase como medio para
facer efectivo o antigo principio de adecuacién do traballador ao traballo, que se
reformula no artigo 25.1 da LPRL.

Nos dous ultimos supostos requirese un informe previo dos representantes dos traba-
lladores.

Confidencial

A informacién médica derivada da vixilancia da salde de cada traballador estara dis-
ponible para o propio traballador, os servizos médicos responsables da sta saude e a
autoridade sanitaria. Ningin empresario podera ter conecemento do contido concreto
das probas médicas ou do seu resultado sen o consentimento expreso e fidedigno do
traballador. Ao empresario e as outras persoas ou érganos con responsabilidades en
materia de prevencion deberanselles facilitar as conclusiéns do dito reconecemento
nos termos de:

e Aptitude ou adecuaciéon do traballador ao seu posto de traballo ou funcién.
* Necesidade de introducir ou de mellorar as medidas de proteccién ou de prevencion.

Prolongada no tempo

A vixilancia da saude prolongarase mais alé da finalizacion da relacion laboral naqueles
casos nos que os efectos sobre os traballadores asi o0 aconsellen e tamén para cumprir
coa normativa que o estableza como, por exemplo, no caso do amianto ou das radia-
ciéns ionizantes.

Documentada

Os resultados dos controis do estado de salde dos traballadores deberan estar docu-
mentados, asi como as conclusiéns dos mesmos (art. 23.1 da LPRL).

Gratuita

O custo econémico de calquera medida relativa 4 seguridade e sadde no traballo, e por
tanto o derivado da vixilancia da salide, non deberé recaer sobre o traballador (art. 14.5
da LPRL). Unha consecuencia do anterior ¢ a realizacion dos recofiecementos médicos
dentro da xornada laboral ou o desconto do tempo investido da mesma.
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6.3.2. A vixilancia da satide no Regulamento dos Servizos de Prevencidn

O RSP marca de forma clara cales son as funciéns de vixilancia e control da satde dos
traballadores para desenvolver polo persoal sanitario dos ditos servizos. Estas son as
seguintes:

e A realizacidn das avaliaciéns de salide dos traballadores, das cales se inclien tres
categorias:

— Inicial: despois da incorporacién ao traballo ou despois da asignacién de tarefas
especificas con novos riscos para a saude.

— Aintervalos periddicos: por traballar con determinados produtos ou en deter-
minadas condicidns reguladas por unha lexislacién especifica que asi o esixa ou
segundo riscos determinados pola avaliacién de riscos.

— Despois dunha ausencia prolongada por motivos de saude.

— Non se debe esquecer un cuarto tipo de avaliaciéon de saude: o reconecemento
previo. Malia a que a esta figura non se consigna no Regulamento dos Servizos
de Prevencién, si que aparece en certas normas especificas (como a de axentes
bioldxicos, cancerixenos ou pantallas de visualizacién de datos) e segue total-
mente vixente para a vixilancia da satde no dmbito das enfermidades profesio-
nais e para a avaliacién da salde dos traballadores nocturnos. Débese engadir
que o recofiecemento previo serad obrigatorio se se considera imprescindible
para avaliar os efectos das condicions de traballo ou para verificar a adecuacién
do traballador ao seu posto de traballo ou funciéon. O contido das ditas ava-
liacions incluird como minimo unha historia clinico-laboral, onde, ademais dos
datos de anamneses, exploracion fisica, control bioldxico e exames complemen-
tarios, farase constar unha descricion detallada do posto de traballo, do tempo
de permanencia no mesmo, dos riscos detectados e das medidas de prevencién
adoptadas.

e O estudo das enfermidades que se produzan entre os traballadores e as ausencias
do traballo por motivos de salde aos efectos Unicos de poder identificar calquera
relacién entre a causa de enfermidade ou de ausencia e os riscos para a saude que
poidan presentarse nos lugares de traballo.

e A anélise, con criterios epidemioléxicos, dos resultados da vixilancia da satde dos
traballadores e da avaliacién dos riscos, co fin de determinar, en colaboracion co
resto dos componentes do servizo, a sta posible etioloxia laboral e propofer as
posibles medidas preventivas.

e Actuar en caso de emerxencia.

e Estudar e valorar os riscos que poidan afectar as traballadoras en situacién de em-
barazo ou parto recente e a aqueles traballadores que o regulamento chama “es-
pecialmente sensibles”.

A proteccién dos traballadores especialmente sensibles e a vixilancia da satde

A LPRL, baixo a rubrica “Proteccion dos traballadores especialmente sensibles a deter-
minados riscos”, obriga ao empresario a garantir a proteccion de todos aqueles traba-
lladores que poidan verse afectados de forma singular por algun risco identificado no
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posto de traballo mencionando explicitamente aos traballadores con caracteristicas
persoais ou estado bioldxico cofiecido; con discapacidade fisica, psiquica ou sensorial
debidamente recofecida; e con estados ou situaciéns transitorias manifestas.

Isto non é mais cé aplicacidon do principio de adaptacién ao traballo que combina a
avaliacion obxectiva (avaliacion de riscos) coa subxectiva (capacidades persoais).

Ainda que son obxecto dunha regulacién particular, débese incluir aos menores (carac-
teristica persoal) e a maternidade (estado bioldxico) dentro do grupo de traballadores
especialmente sensibles.

E necesario resaltar que, asi coma no caso de discapacidade pode abondar co informe
de recofiecemento da incapacidade por parte do érgano ou persoa que o recofieceu,
no caso das caracteristicas persoais ou estados bioldxicos serd necesaria unha avalia-
cién da saude do traballador ou, como seria o caso da maternidade, a manifestacidn
de tal caracteristica e a pertinente comprobacién por parte do empresario.

Isto indica que a vixilancia da saude é un instrumento para considerar singularmente
ao traballador e detectar aquelas caracteristicas persoais ou estado bioldxico cofe-
cido que os faga especialmente susceptibles aos factores de risco existentes no seu
posto de traballo futuro ou actual.

Véxase ademais o Anexo Diferentes tipos de vixilancia médica en funcién da sua fre-
cuencia




Riscos xerais e a sta prevencion

Obrigas documentais e de notificacién

As obrigas documentais e de notificacién relativas & vixilancia da saide que se sinalan
na LPRL tefien como obxectivos bésicos os de posibilitar os labores de inspeccién por
parte da Autoridade Sanitaria, dispofier de informacion fiable para o desenvolvemento
das actividades de prevencién de riscos laborais por parte dos Servizos de Prevencion,
facilitar o establecemento de prioridades en saude laboral a todos os niveis, tanto na-
cional coma internacional, e facilitar o estudo da posible relacion causa-efecto derivada
da exposicion a condicidns de traballo inadecuadas.

Segundo a LPRL, o empresario debe elaborar e conservar a documentacién xerada
pola practica dos controis do estado de satde dos traballadores asi como as conclu-
sidns obtidas da mesma. En xeral, o contido desa documentacién debe incluir o tipo
de control realizado, a sta temporalidade, os traballadores afectados, a metodoloxia e
técnicas empregadas, o persoal que realizou os controis e os resultados e conclusiéns
das mesmas.

A obriga de notificacién empresarial sobre os danos para a saide dos traballadores
alcanza, non sé as enfermidades profesionais, sendn a todas aquelas patoloxias ou le-
sions sufridas con motivo ou ocasidn do traballo (accidentes de traballo, enfermidades
profesionais e enfermidades relacionadas co traballo).

Responsabilidades

O non cumprimento da normativa en materia de vixilancia da saude pode derivar en
responsabilidades, infraccidns e sanciéns en base a distintas disposicidns legais.

Segundo a Lei sobre Infraccions e Sanciéns na Orde Social:

e Son infracciéns graves: non realizar os recofiecementos médicos e probas de vixi-
lancia periddica do estado de salde dos traballadores que procedan conforme 4
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normativa sobre prevencion de riscos laborais, ou non comunicar o seu resultado
aos traballadores afectados; a adscricion de traballadores a postos de traballo cuxas
condiciéns fosen incompatibles coas sUas caracteristicas persoais ou de aqueles que
se atopen manifestamente en estados ou situacions transitorias que non respondan
as esixencias psicofisicas dos respectivos postos de traballo, asi como a dedicacién
daqueles a realizacién de tarefas sen tomar en consideracion as slas capacidades
profesionais en materia de seguridade e salde no traballo, salvo que se trate de in-
fraccidon moi grave; non dar conta en tempo e forma & autoridade laboral, conforme
as disposicidns vixentes, dos accidentes de traballo ocorridos e das enfermidades
profesionais declaradas cando tefian a cualificacion de graves, moi graves ou mor-
tais, ou non levar a cabo unha investigacién en caso de producirse danos & saude
dos traballadores ou de ter indicios de que as medidas preventivas son insuficientes;
non rexistrar e arquivar os datos obtidos nas avaliaciéns, controis, recofiecementos,
investigacions ou informes a que se refiren os artigos 16, 22 e 23 da Lei 31/1995, de
8 de novembro, de Prevencidn de Riscos Laborais.

e Soninfracciéns moi graves: a adscricién dos traballadores a postos de traballo cuxas
condiciéns fosen incompatibles coas slas caracteristicas persoais cofiecidas ou que
se atopen manifestamente en estados ou situacions transitorias que non respondan
as esixencias psicofisicas dos respectivos postos de traballo, asi como a dedicacién
daqueles & realizacién de tarefas sen tomar en consideracion as suas capacidades
profesionais en materia de seguridade e saude no traballo, cando diso derive un
risco grave e inminente para a seguridade e a salde dos traballadores; incumprir
o deber de confidencialidade no uso dos datos relativos a vixilancia da saude dos
traballadores, nos termos previstos no apartado 4 do artigo 22 da Lei de Prevencion
de Riscos Laborais.

A Lei Xeral da Seguridade Social indica: O incumprimento por parte da empresa da
obriga de efectuar os recofiecementos médicos previos ou periédicos constituiraa en
responsable directa de todas as prestacions que poidan derivarse, en tales casos, de
enfermidade profesional.

A vixilancia da saude do tra’ballador
debera ser especifica e, agas fzn
determinados casos, voluntaria.
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6.4. Obxectivos da vixilancia da saude

A valoracién do estado de saide da empresa permite responder as preguntas:

® quen presenta alteraciéns?
e en que lugar da empresa?
e cando aparecen ou apareceron?

Os resultados da vixilancia da saide son Utiles para motivar a revisiéon das actuacions
preventivas, en funcién da aparicion de danos na poboacién traballadora e, a través da
evolucién do estado de sadde do colectivo de traballadores, para avaliar a efectividade
do plan de prevenciéon de riscos laborais.

Existen dous tipos de obxectivos a cubrir no que a vixilancia da satde se refire:
Individuais

e Deteccion precoz das alteraciéns da saude.
¢ |dentificacién dos traballadores especialmente sensibles a certos riscos.

Colectivos

e Valoracién do estado de satde dos traballadores.
e Alertar sobre posibles situaciéns de risco.
e Avaliar a eficacia do plan de prevencion.

6.5. Medidas ou instrumentos para realizar a vixilancia da saude

A vixilancia da salide, entendida como o estudo do estado da satide mais alé dos reco-
fiecementos médicos, vélese de distintas técnicas para conseguir os seus obxectivos.
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Estas técnicas son: o control bioldxico, cuxa finalidade é a avaliacién da exposicién ou
dos efectos dos contaminantes quimicos sobre o colectivo de traballadores; e os exa-
mes sistemaéticos de salide, que permitiran a deteccion precoz de alteraciéns da satde
mediante probas funcionais como as audiometrias ou a espirometria forzada.

O control bioléxico

Incluirase no protocolo de vixilancia da salde sempre que asi o dispofia a normativa
aplicable. Nos outros casos, a idoneidade do mesmo depende da existencia dun indi-
cador bioléxico e dos factores de variabilidade ligados ao mesmo. En principio, Usanse
os valores limite bioldxicos (VLB) recollidos nos Limites de Exposicién Profesional para
Axentes Quimicos en Espafia, do INSST.

Os protocolos de control bioldxico deben contemplar:

e Alinterpretacién dos resultados.
e Os diferentes niveis.
® As actuaciéns derivadas dos mesmos.

Exames sistematicos de saude

Os exames sistematicos de salde permiten, mediante probas especificas, pofier de
manifesto lesions, en principio reversibles, derivadas da ou das exposicidns laborais. A
eleccién da proba depende do tipo de dano.

Igualmente, disponse de protocolos de vixilancia da saude especificos para diferentes
riscos e sectores.

O contido da vixilancia da saude
depende do ou dos riscos presentes
no posto de traballo.
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6.6. Integracion dos programas de vixilancia da satiide no programa de prevencidn de riscos
laborais

A vixilancia da saude debe considerarse como un instrumento dos programas de pre-
vencion na empresa. A achega da mesma aos referidos programas realizase a todos os
niveis, desde a identificacion dos problemas até a avaliacién da eficacia do programa
global, a través das seguintes acciéns especificas:

e |dentificacion das alteracions que presenta a salde dos traballadores.
e Avaliacién para determinar se as medidas preventivas deron o resultado agardado.

Resumo de aspectos importantes

A vixilancia médica periédica é un dos
instrumentos que emprega a Medicina
do Traballo para vixiar a repercusién das
condiciéns de traballo sobre a saude da
poboacién traballadora e que estéd con-
templada na LPRL como unha obriga do
empresario.

O traballador non esta obrigado a pasar
ningun recofiecemento médico excepto
que:

o Os recofiecementos sexan indis-

pensables para avaliar os efectos das

condiciéns de traballo sobre a sadde dos

traballadores.

e O estado de saude do traballador poida constituir un perigo para el mesmo ou para
terceiros.

® Exista unha disposicién legal en relacion coa proteccién de riscos especificos e ac-
tividades de especial perigo.

As conclusidns dos recofiecementos médicos son confidenciais e sé deberdn ser comu-
nicadas ao empresario en termos de Aptitude e de Mellora das medidas de proteccién
ou prevencién.

Os obxectivos da vixilancia da satde son de dous tipos: individuais, cando tenden a
detectar precozmente as alteraciéns sufridas en relacion co traballo; e colectivos, cando
permiten valorar o estado de salde do cadro de persoal, establecer as prioridades de
actuacién preventiva, motivar unha nova avaliaciéon de riscos e contrastar a eficacia do
plan de prevencién de riscos laborais da empresa.

Os instrumentos cos que conta a vixilancia da satde son o control bioléxico e os exa-
mes sistematicos de saude.

A vixilancia da saide non ten sentido como instrumento illado de prevencién; debe in-
tegrarse no plan de prevencién global da empresa.
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Exercicios de autoavaliaciénn

PREGUNTAS

1. Relacione as seguintes caracteristicas
da Medicina do Traballo co seu co-
rrespondente significado:

1. Especifica Débese contar co consentimento informado do
traballador
2. Voluntaria Nalgun caso, a vixilancia da satde do traballador

estenderase mais alé da finalizacion da relacion laboral

3. Confidencial Realizase en funcion dos riscos aos que esta sometido o
traballador no lugar de traballo

4. Prolongada no tempo Deberanse conservar os resultados e as conclusiéns dos
controis do estado de salde dos traballadores

5. Documentada Ningun empresario poderé cofiecer o resultado das
probas médicas sen o consentimento do traballador

2. Indique se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmaciéns:

1. Avaloracion do estado da salide da empresa permite saber quen presenta
algunha alteracién e en que lugar da empresa se da.

2. Dentro dos obxectivos colectivos da vixilancia da satde esté o de poder avaliar
a eficacia do plan de prevencion.

3. Na técnica de control bioléxico deben terse en conta os limites de exposicién
profesional para axentes quimicos do INSST.

4. Afinalidade da deteccion precoz € a avaliacién dos efectos dos contaminantes
qguimicos sobre os traballadores.

5. Avixilancia da satde dentro dos programas de prevencién da empresa esté
mais relacionada coa identificacion dos problemas ca cos resultados das
medidas preventivas.
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RESPOSTAS

1.1-2/2-4/3-1/4-5/5-3
2. 1:Verdadeira / 2: Verdadeira / 3: Verdadeira / 4: Falsa / 5: Falsa

ANEXO

Diferentes tipos de vixilancia médica en funcién da sua frecuencia

En relaciéon coa periodicidade da vixilancia da salide, as principais categorias atépanse
sinaladas no Regulamento dos Servizos de Prevencion, aparecendo tamén categorias
especiais en certa normativa especifica.

En resumo, os diferentes tipos de vixilancia médica en funcién da sta frecuencia son:

e Inicial: despois da incorporacién ao traballo ou despois da asignaciéon de tarefas
especificas con novos riscos para a saude.

e Periddica: por traballar con determinados produtos ou en determinadas condiciéns
reguladas por unha lexislacién especifica que asi o esixa ou segundo riscos determi-
nados pola avaliacién de riscos, incluidas as caracteristicas persoais.

* Tras unha ausencia prolongada por enfermidade: non esté definido na lexislacién o
periodo de tempo que deberia considerarse como “ausencia prolongada”. Queda
pois a criterio médico considerar o periodo méis adecuado en funcién da sta orixe
laboral ou non, das alteraciéns presentadas, das caracteristicas persoais e do posto
de traballo en cuestion.

* Previa & exposicion: esta figura aparece en certas normas especificas (como a de
axentes bioldxicos, a de axentes cancerixenos ou a de pantallas) e segue totalmente
vixente para a vixilancia da saide no dmbito das enfermidades profesionais e para a
avaliacién da saude dos traballadores nocturnos.

* Posocupacional: cando o efecto do factor de risco laboral ten un longo periodo de
latencia.

e Por deteccién de dano nun traballador: neste caso deberase propofier a revisién da
avaliacion de riscos e proceder & vixilancia médica dos traballadores que pertenzan
ao mesmo grupo de risco.
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1. Introducidén e obxectivos

A prevencién de riscos laborais debe estar integrada en todas as actividades que se
realicen na empresa; por tanto, todos os traballadores, con independencia do seu ran-
go xerarquico dentro da empresa, deben estar implicados na prevencién. A iniciativa
debe partir da propia direccidon da empresa, pois soamente co cofecemento pola sta
parte da situacion preventiva se van poder desefar e aplicar as politicas mais eficaces
con respecto as condicidns de traballo da empresa.

A integracién da prevencién en todos os niveis xerarquicos da empresa implica “a atri-
bucidon a todos eles e a asuncidn por estes da obriga de incluir a prevencién de riscos
en calquera actividade que realicen ou ordenen e en todas as decisions que adopten”.

Por tanto, organizar a prevencion non consiste unicamente en contratar profesionais,
concertar a asistencia dun servizo de prevencién alleo ou organizar un servizo de pre-
vencién propio. No dia a dia da empresa tdbmanse moitas decisidns, e a “integracion da
prevencion” significa que todas as decisidéns empresariais deben tomarse procurando
que delas non se deriven danos & salde dos traballadores; isto pode implicar, por exem-
plo, o desefo dun proceso produtivo que non menoscabe a saide dos traballadores.

Ao finalizar este mddulo alcanzaré os seguintes obxectivos:

e Confecer as acciéns que deben realizarse de forma sistematica en materia preventiva
desde o inicio da actividade produtiva.

e Cofecer a documentacién que debe elaborarse e conservarse na empresa.

e Confecer as institucidons e organismos publicos mais importantes relacionados coa
seguridade e a salde no traballo e as funcidns e os servizos que se desenvolven
nesta area.
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2. Organismos publicos relacionados coa seguridade e a satde no traballo

En cumprimento do disposto na Lei de Prevencién de Riscos Laborais, as adminis-
traciéns publicas competentes desenvolveran funciéns de promocién da prevencion,
asesoramento técnico, vixilancia e control do cumprimento da normativa de preven-
cién de riscos laborais, e sancionarén os incumprimentos atopados.

Existen determinados organismos internacionais, nacionais e autondémicos cuxas
competencias e funcidns van encamifiadas a dar cumprimento a este mandato legal.

Organismos nacionais

En Espana, os organismos e institucions encargados de velar pola seguridade e a satude
no traballo son:

* Instituto Nacional de Seguridade e Satde no Traballo, O.A., M. P. (INSST).

® Inspeccién de Traballo e Seguridade Social (ITSS).

e Comisién Nacional de Seguridade e Saude no Traballo (CNSST).

e Fundacidn Estatal para a Prevencién de Riscos Laborais, F. S. P.

¢ Organismos autondmicos.

e Administraciéns publicas competentes en materia sanitaria (Seguridade Social, Mu-
tuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais).



Elementos béasicos de xestién da prevencion de riscos

e Administraciéns publicas competentes en materia de seguridade industrial (minis-
terios correspondentes).
e Qutras administracions publicas relacionadas coa seguridade e a saide no traballo.

Instituto Nacional de Seguridade e Saude no Traballo

O Instituto Nacional de Seguridade e Satude no Traballo, denominado con anteriorida-
de Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, é o érgano cientifico técnico
especializado da Administracién Xeral do Estado, que ten como misién a anélise e o
estudo das condiciéns de seguridade e saude no traballo, asi como a promocién e o
apoio & mellora das mesmas. Para iso estableceré a cooperacién necesaria cos érganos
das Comunidades Auténomas con competencias nesta materia.

Para dar cumprimento ao seu labor, o INSST ten as seguintes funciéns:

® Asesoramento técnico na elaboracion da normativa legal e no desenvolvemento da
normalizacién nacional e internacional.

® Promocién e realizacion de actividades de formacidn, informacién, investigacion,
estudo e divulgacion, contando coa adecuada coordinacion e colaboracién cos or-
ganos técnicos en materia preventiva das Comunidades Auténomas.

* Apoio técnico e colaboracion coa Inspeccidon de Traballo e Seguridade Social no
cumprimento da sda funcién de vixilancia e control no dmbito das Administraciéns
Publicas.

® Desenvolvemento de programas de cooperacioén internacional e colaboracién con
Organismos internacionais con relevancia en materia preventiva.

e \Velar pola coordinacién, apoiar o intercambio de informacién entre as distintas Ad-
ministraciéns Plblicas e especialmente fomentar e prestar apoio & realizacién de ac-
tividades de promocién da seguridade e da saide polas Comunidades Auténomas.

® Prestar, de acordo coas administraciéns competentes, apoio técnico especializado
en materia de certificacidon, ensaio e acreditacion.
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e Actuar como Centro de Referencia Nacional en relacion coas instituciéns da Unidn
Europea, en particular a Axencia Europea para a Seguridade e a Saude no Traballo
e a sUa Rede.

e Desempenar a Secretaria da Comision Nacional de Seguridade e Satde no Traballo
prestandolle a asistencia técnica e cientifica.

e Calquera outras que sexan necesarias para o cumprimento dos seus fins e lle sexan
encomendadas no dmbito das slias competencias.

Inspeccién de Traballo e Seguridade Social

Correspdndelle a funcidn da vixilancia e control da normativa sobre prevencién de ris-
cos laborais. En cumprimento desta misidn, tera as seguintes funcidns:

e Vixiar o cumprimento da normativa sobre prevencion de riscos laborais, asi como
doutras normas que incidan nas condiciéns de traballo, propofiendo & autoridade
laboral competente a sancidn correspondente en caso de infraccién.

® Asesorar e informar as empresas e aos traballadores sobre a maneira mais efectiva
de cumprir coas disposicidns cuxa vixilancia ten encomendada.

e Elaborar os informes solicitados polos Xulgados do Social nos procedementos de
accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

e Informar & autoridade laboral sobre os accidentes de traballo mortais, moi graves
ou graves, e sobre aqueloutros en que, polas slas caracteristicas ou polos suxeitos
afectados, se considere necesario; asi como sobre as enfermidades profesionais nas
que concorran ditas cualificacions.

e Comprobar e favorecer o cumprimento das obrigas asumidas polos servizos de pre-
vencion.

e Ordenar a paralizaciéon inmediata de traballos cando, a xuizo do inspector, se advirta
a existencia de risco grave e inminente para a seguridade ou a saude dos traballa-
dores.
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Comisién Nacional de Seguridade e Salde no Traballo

E un érgano colexiado asesor das Administracidns Publicas na formulacion das politi-
cas de prevencion e érgano de participacion institucional en materia de seguridade e
satde no traballo.

A Comisidn cofecera as actuaciéns que desenvolvan as Administracions Publicas com-
petentes en materia de promocién da prevencién de riscos laborais, de asesoramento
técnico e de vixilancia e control no referente a:

e Criterios e programas en xeral das actuacions que desenvolvan as Administracions
Publicas competentes en materia preventiva.

* Proxectos de disposicidns de caracter xeral en materia de prevencion de riscos la-
borais.

e Coordinacién de actuaciéns desenvolvidas polas administraciéns publicas compe-
tentes en materia laboral, sanitaria e de industria.

A Comisidn estd integrada por un representante de cada unha das Comunidades Auté-
nomas e por igual numero de membros da Administracion Xeral do Estado e, de xeito
paritario con todos eles, por representantes das Organizacions Sindicais e Empresariais
mais representativas.

A Secretaria da Comisién, como érgano de apoio técnico e administrativo, recae na
Direccidon do Instituto Nacional de Seguridade e Satde no Traballo.

Fundacién Estatal para a Prevencién de Riscos Laborais

A sua finalidade é promover a mellora das condiciéns de seguridade e sadde no tra-
ballo, especialmente nas pequenas empresas, a través de accions de informacion, asis-
tencia técnica, formacion e promocién do cumprimento da normativa de prevencién de
riscos.

Organismos autonémicos

Cada comunidade autbnoma organizou a sta propia Administracion Laboral, concentrada
nun érgano propio que asume as competencias de execucion da lexislacion laboral.

Os érganos das Comunidades con competencias en prevencién de riscos laborais reciben
distintas denominacions segundo a comunidade de que se trate. Desenvolven funciéns
como a investigacion de accidentes, a formacion e o asesoramento técnico nestas ma-
terias e constitlen, xunto coa Inspeccién de Traballo, os érganos da Administracién que
mantefnen unha relacién mais directa cos traballadores e as empresas.

Administracions Publicas competentes en materia sanitaria

Segundo a LPRL correspdndenlles, entre outras, as seguintes funciéns:
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O establecemento de medios adecuados para a avaliacion e control das actuacions
de caracter sanitario que se realicen nas empresas polos servizos de prevencién.

A implantacién de sistemas de informacién adecuados; mapas de riscos laborais,
estudos epidemioldxicos, etc.

A supervision da formacién impartida no dmbito sanitario.

A elaboracion e divulgacion de estudos, investigacidns e estatisticas relacionadas
coa saude dos traballadores.

Outras administraciéns publicas relacionadas coa seguridade e a satde no traballo

No ambito das Administracions Publicas relacionadas coa seguridade e a saude no
traballo, cdmpre destacar as competencias atribuidas ao Ministerio de Industria, Co-

mercio e Turismo, en relacién coa ordenacion e seguridade industrial, regulados na Lei
21/1992, de Industria.

Instituciéns europeas

En materia especifica de seguridade e saide no traballo compre destacar os seguintes
6rganos da Unién Europea:

Axencia Europea para a Seguridade e a Satde no Traballo (EU-OSHA).

Fundacién Europea para a Mellora das Condiciéns de Vida e de Traballo (Euro-
found).

Comité Consultivo para a Seguridade e a Sadde no Traballo (CCSS ou ACSH na sta
denominacion en inglés).
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Axencia Europea para a Seguridade e a Saude no Traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saude no Traballo creouse para servir as ne-
cesidades de informacion dos cidadéans europeos interesados na materia.

A sta misién consiste en lograr uns lugares de traballo mais seguros, saudables e pro-
dutivos en Europa.

Forman parte dos seus obxectivos analizar e difundir informacidn técnica, cientifica e
econdmica en materia preventiva entre Estados membros da UE e fomentar a coopera-
cién e o intercambio de experiencias entre as partes interesadas.

Fundacién Europea para a mellora das condiciéns de vida e de traballo

A Fundacién Europea para a Mellora das Condicidns de Vida e de Traballo creouse para
contribuir & planificacién e o desefio de mellores condiciéns de vida e traballo en Euro-
pa; con esta finalidade encéargase de supervisar as tendencias e avances nas condicions
de vida e traballo, as relaciéns laborais e os cambios estruturais ha economia da UE,
asesorando e difundindo dita informacion ante os responsables da politica social e os
responsables da sociedade civil e interlocutores sociais.

Comité Consultivo para a Seguridade e a Saude no Traballo

Encérgase de asistir & Comisién Europea na preparacion, aplicacién e avaliacion de
toda iniciativa lexislativa relativa & seguridade e a saide no traballo.
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Para levar a cabo as stas tarefas, o Comité cooperara cos demais comités competentes
en materia de seguridade e salide no traballo, como son: o Comité de altos responsa-
bles da Inspeccion de Traballo e Seguridade Social e o Comité Cientifico para os Limi-
tes de Exposicidn Profesional a Axentes Quimicos (SCOEL).

L]
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Organismos Internacionais

Dentro do dereito do traballo, e de especial relevancia no dmbito da seguridade e a

salde no traballo, destaca, a nivel internacional, a Organizacién Internacional do Tra-
ballo (OIT).

Organizacion Internacional do Traballo (OIT)

A OIT creouse como parte do Tratado de Versalles que acabou coa Primeira Guerra
Mundial, e reflectiu a conviccion de que a xustiza social é esencial para alcanzar unha
paz universal e permanente.

As normas internacionais do traballo estan apoiadas por un sistema de control e axuda
a garantir que os paises apliquen os convenios que ratifican. A OIT examina regular-
mente a aplicacién das normas nos Estados Membros e sinala areas nas que se poderia
mellorar a sta aplicacion. Se existe algun problema na implementacién das normas, a
OIT presta colaboracién aos paises a través do didlogo social e a asistencia técnica.

3. Organizacién do traballo preventivo: “rutinas” bésicas

En cumprimento do deber de proteccidon, o empresario debe garantir a seguridade e a
salde dos traballadores ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co traballo.
Para alcanzar este obxectivo é necesario realizar actividades ou rutinas basicas e, para
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iso, € preciso desefar e implantar un sistema capaz de desenvolvelas tendo en conta a
opinién dos traballadores.

O dereito dos traballadores para ser consultados e participar en todas as cuestidns re-
lacionadas coa prevencién supdn unha obriga por parte do empresario.

Nas empresas ou centros de traballo que conten con seis ou mais traballadores, a par-
ticipacién destes canalizase a través dos seus representantes (se os houbese), que en
materia de prevencién de riscos laborais son os delegados de prevencién.

En todas as empresas ou centros de traballo que conten con 50 ou mais traballadores
constituirase un Comité de Seguridade e Saide formado polos Delegados de Preven-
cién, dunha banda, e polo empresario e/ou os seus representantes en nimero igual ao
dos Delegados de Prevencidn, da outra. En relacién coa consulta e participaciéon dos
traballadores, consultese o Médulo 1 deste curso.

Para promover e apoiar a integracion da prevencién no sistema de xestion empresa-
rial € necesario dispofier de recursos especializados, tanto humanos coma materiais. A
adopcion dunha organizacién preventiva asi como a implantacién dun plan de preven-
cién son a clave para a consecucion destes obxectivos.

3.1. Organizacion preventiva

Para poder chegar a unha integracién efectiva da prevencién de riscos laborais na em-
presa, en primeiro lugar compre definir a sia organizacion preventiva.

e
7
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Non existe un Unico sistema valido, o modelo méis eficaz é aquel que se integre plena-
mente e logre que directivos, técnicos, mandos e traballadores asuman as stas respon-
sabilidades na prevencion dos riscos laborais.

A direccion (o empresario) é quen debe definir e dar a cofiecer o organigrama xeral da
empresa, encomendando as tarefas a desenvolver e establecendo as responsabilida-
des en materia de prevencién a cada un dos seus membros. A definicién por escrito
das funciéns preventivas dunha organizacién e velar polo seu cumprimento é algo non
sé necesario sendn, ademais, un medio esencial para lograr o grao de compromiso e
de autocontrol que se precisa para desenvolver unha cultura empresarial baseada nas
persoas e un eficaz desenvolvemento do sistema preventivo adoptado.

A continuacién describense as diferentes modalidades de organizacién preventiva, de
acordo coa regulamentacién vixente, tendo en conta que cada empresa elixird a que se
adapte as sUas caracteristicas, respectando en todo caso os minimos que prescribe o Re-
gulamento dos Servizos de Prevencion, tal e como se indica na tdboa, na que se esque-
matiza a modalidade de organizacion preventiva en funcién do nimero de traballadores.

Modalidades de organizacién preventiva posibles en funcién do nimero de traballadores

Medios propios Medios alleos

Numero de Servizo de
: Traballadores o : Servizo de pre-
traballadores Empresario prevencion propio
designados vencion alleo

ou mancomunado
1-10 . . . .
11-25 ] J . ]
26-250 J . ]
251-500 J . ]
Mais de 500 . o
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dalidade mixta, € dicir, que se pode adoptar unha delas apoiada por unha ou varias das
outras opcidns.

Con caracter xeral, as catro modalidades preventivas establecidas no RSP pédense di-
vidir en duas grandes categorias:

e Organizar a prevencion cos medios propios da empresa.
® Recorrer a un servizo externo.
Aclaraciéns

O empresario podera asumir a PRL en empresas de 11 a 25 traballadores cando a acti-
vidade se desenvolva nun Unico centro de traballo.

As empresas con mais de 250 traballadores, cuxa actividade se atope entre as incluidas
no Anexo | ou cando asi o determine a autoridade laboral, deberan contar cun Servizo
de Prevencién Propio ou cun Servizo de Prevencién Mancomunado.

As empresas con mais de 500 traballadores deberan constituir un Servizo de Prevencion
Propio ou un Servizo de Prevencién Mancomunado.

A actividade preventiva é asumida directamente polo empresario

O empresario (direccién) pode levar a cabo persoalmente a actividade de prevencién,
a condicién de que cumpra cos seguintes requisitos:

e Que se trate de empresa de até dez traballadores; ou que, tratdndose dunha empre-
sa que ocupe até vinte e cinco traballadores, dispofia dun Unico centro de traballo.
e Que as actividades desenvolvidas na empresa non estean incluidas no anexo | do
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Regulamento dos Servizos de Prevencion (as denominadas “actividades ou proce-
SOS Perigosos ou con riscos especiais”).
* Que desenvolva de forma habitual a sta actividade profesional no centro de traballo.
¢ Que tefa a capacidade correspondente as funcions preventivas que vai desenvolver
(nivel béasico, intermedio ou superior).

Esta capacitacion adquirese acreditando a formacion ou experiencia (segundo o caso),
establecidos nos artigos 34 a 37 do citado regulamento.

A actividade preventiva encoméndase a un ou varios traballadores

O empresario (direccién) encarga a un ou varios traballadores (traballadores designa-
dos) a actividade preventiva na empresa.

Os traballadores designados non tefien por que ter dedicacion exclusiva para as acti-
vidades preventivas. En consecuencia, poden ser traballadores que desenvolvan a sta
actividade profesional noutros &mbitos da empresa pero que dediquen parte do seu
tempo & prevencién de riscos laborais.

A dedicacién, os recursos e a capacitacion dos traballadores designados deben ser
suficientes para levar a cabo eficazmente as funciéns encomendadas.

As actividades de prevencién que, pola sia complexidade ou cualificacion, non poidan
ser desenvolvidas polos traballadores designados, realizaranse a través dun ou mais
servizos de prevencion propios ou alleos.

= LEMBRE!

A persoa ou persoas que vaian asumir
a actividade preventiva dg empresa
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Véxase ademais o Anexo 1. As funciéns de nivel bésico e os requisitos para des-
empenalas

Servizo de Prevencién Propio ou Servizo de Prevencién Mancomunado (SPP ou SPM)
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O servizo de prevencién propio constitie unha unidade organizativa especifica da em-
presa cuxos integrantes deben dedicarse de forma exclusiva & prevencién de riscos la-
borais. A interdisciplinariedade dos membros do servizo é moi conveniente e realizarén
as sUas funciéns de acordo coa sua cualificacion, segundo indica a regulamentacion.

Os servizos de prevencién deben estar dotados dos recursos humanos e materiais nece-
sarios para poder realizar eficazmente os seus labores.

Hai que ter en conta que, independentemente de que o servizo asuma de forma directa
a realizacion de determinadas actuaciéns preventivas que lle son propias e que non po-
den ser transferidas (como, por exemplo, a avaliacién e o control dos riscos hixiénicos,
o desefo de instalacidns contra incendios, a avaliacion interna de elementos do sistema
preventivo, etc.), é necesario que en moitas das actividades preventivas planificadas par-
ticipen e se impliquen directamente directivos, técnicos, mandos e traballadores.

Servizo de Prevencién Alleo (SPA)

Cando se recorra a un ou varios servizos de prevencién alleos, estes deben estar acredi-
tados pola autoridade laboral. Deberan contar coas instalaciéns e os recursos materiais
e humanos que lles permitan desenvolver axeitadamente a actividade preventiva que
concertasen.

Complementariamente ao que establece a regulamentacion sobre servizos de preven-
cién propios ou alleos, é moi conveniente que todo centro de traballo dispofa, cando
menos, dunha persoa (coordinador de prevencién) que desenvolva funciéns de coordi-
nacion en materia de Prevencion de Riscos Laborais e actie de nexo de unién entre o
servizo de prevencion propio, alleo ou mancomunado cando existan diferentes centros
de traballo. As stas funcidns serian similares as do traballador designado.

Recurso preventivo

Ainda que esta figura non esté contemplada como unha modalidade de organizaciéon
preventiva dentro da empresa, desde a sta aparicion, coa reforma do marco normativo,
adquiriu especial relevancia.

Considérase recurso preventivo a unha ou varias persoas designadas ou asignadas pola
empresa, con formacién e capacidade adecuada, que dispén dos medios e recursos
necesarios, e son suficientes en nimero para vixiar o cumprimento das actividades pre-
ventivas que asi o requiran.

Esta figura é unha medida preventiva complementaria e en ninguin caso podera ser utili-
zada para substituir calquera medida de prevencién ou proteccidén que sexa preceptiva.

Véxase ademais o Anexo 2. O recurso preventivo
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3.2. Plan de prevencidn de riscos laborais

Para unha correcta integracién da prevencién no sistema xeral de xestién da empre-
sa, débese implantar e aplicar un plan de prevencién de riscos laborais que debe ser
aprobado pola direccién da empresa, asumido por toda a slUa estrutura organizativa e
conecido por todos os seus traballadores. Os traballadores e os seus representantes
deberan contribuir 4 integracién da prevencion de riscos laborais na empresa e colabo-
rar na adopcién e o cumprimento das medidas preventivas.
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O plan de prevenciéon de riscos laborais é un documento no que se deben incluir os
seguintes elementos:

e A identificacién da empresa, a sUa actividade produtiva, o nimero e caracteristicas
dos centros de traballo e o nimero de traballadores e as stas caracteristicas con
relevancia na prevencién de riscos laborais.

® A estrutura organizativa da empresa, identificando as funcions e responsabilidades
que asume cada un dos seus niveis xerarquicos e as respectivas canles de comuni-
cacion entre eles, en relacién coa prevenciéon de riscos laborais.

* A organizacién da producion no tocante & identificacién dos distintos procesos téc-
nicos e as préacticas e os procedementos organizativos existentes na empresa, en
relacion coa prevencién de riscos laborais.

e A organizacién da prevencion na empresa, indicando a modalidade preventiva elixi-
da e os érganos de representacion existentes (véxase o Capitulo 3 deste mddulo).

e Os compromisos, os obxectivos e metas que en materia preventiva pretende alcan-
zar a empresa, asi como os recursos humanos, técnicos, materiais e econémicos dos
que vai dispofer a tal efecto.

LEMBRE!

O plan de prevencién de riscos
laborais é a ferramenta a traves da.
cal se integra a actividade preventiva
da empresa no seu sistema xeral

de xestion e se establecen os seus

compromisos.

Os instrumentos esenciais para a xestion e aplicacion do plan de prevencion de riscos la-
borais son a avaliacion de riscos e a planificacion da actividade preventiva, que o empre-
sario deberé realizar persoalmente ou co asesoramento e axuda de persoal capacitado.
Por tanto, a avaliacidn e a planificaciéon forman parte do plan.

En calquera centro de traballo dunha empresa, toda a documentacién do plan que afec-
te ao dito centro debe ser inmediatamente accesible e estar ao dispor das autoridades
e os representantes dos traballadores.

As empresas de até 50 traballadores con actividades non perigosas poderan dispofer
dun plan de prevencién de riscos laborais ainda mais sinxelo. Este documento, de ex-
tensién reducida e facil comprensién, debe estar plenamente adaptado & actividade e



Curso de capacitacién para o desenvolvemento de funciéns de nivel basico

ao tamafno desa empresa, e establece as medidas operativas pertinentes para realizar
a integracién da prevencién na actividade da empresa, os postos de traballo con risco
e as medidas concretas para evitalos ou reducilos, xerarquizadas en funcién do nivel de
riscos, asi como o prazo para a sUa execucion.

Avaliacién dos riscos

A avaliacién dos riscos laborais é o proceso dirixido a estimar a magnitude daqueles ris-
cos que non fose posible evitar, obtendo a informacion necesaria para que o empresa-
rio estea en condicidns de tomar unha decision apropiada sobre a necesidade de adop-
tar medidas preventivas e, en tal caso, sobre o tipo de medidas que deben adoptarse.

Cando da avaliacién realizada resulte necesaria a adopciéon de medidas preventivas,
deberén ponerse claramente de manifesto as situacidns nas que sexa necesario:

e Eliminar ou reducir o risco, mediante medidas de prevencion na orixe, organizativas,
de proteccidn colectiva, de proteccién individual ou de formacion e informacién aos
traballadores.

e Controlar periodicamente as condicidons, a organizacion e os métodos de traballo e
o estado de saude dos traballadores.

De acordo co previsto na Lei de Prevencion de Riscos Laborais, o empresario debe con-
sultar aos representantes dos traballadores, ou aos propios traballadores en ausencia
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de representantes, sobre o procedemento de avaliacién a utilizar na empresa ou centro
de traballo.

Débense avaliar os riscos presentes en cada posto de traballo. Para iso, teranse en con-
ta, dunha banda, as condiciéns de traballo existentes e, doutra, o traballador que ocupa
o posto. En particular, a avaliacién de riscos tomara en consideracion, entre outros, os
seguintes aspectos:

® As caracteristicas dos locais.

e Asinstalaciéns.

e Os equipos de traballo existentes.

e Os axentes quimicos, fisicos e bioldxicos presentes ou empregados no traballo.

* A propia organizacion e ordenacién do traballo na medida na que infldan na mag-
nitude dos riscos.

Asi mesmo, debe terse en conta a posibilidade de que o traballador que ocupe ese pos-
to de traballo sexa especialmente sensible, polas stas caracteristicas persoais ou estado
bioléxico cofiecido, a algunha das condicidns referidas.

En particular, teranse en conta os axentes, procedementos e condiciéns de traballo que
poden influir negativamente na salde das traballadoras embarazadas ou en periodo de
lactacién natural, do feto ou do neno durante o periodo de lactacién natural, en calquera
actividade susceptible de presentar un risco especifico de exposicién.

A partir da informacion obtida sobre a organizacion, caracteristicas e complexidade do
traballo, sobre as materias primas e os equipos de traballo existentes na empresa e sobre
o estado de salde dos traballadores, procederase & determinaciéon dos elementos peri-
gosos e 4 identificacion dos traballadores expostos aos mesmos, valorando a continua-
cion o risco existente en funcidn de criterios obxectivos de valoracién, segundo os cofie-
cementos técnicos existentes ou consensuados cos traballadores, de xeito que se poida
chegar a unha conclusién sobre a necesidade de evitar ou de controlar e reducir o risco.
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A avaliacién inicial debe revisarse, en todo caso, naqueles postos de traballo afectados
cando se detectaran danos na salde dos traballadores ou se apreciase a través dos
controis peridédicos e segundo se acorde entre a empresa e os representantes dos tra-
balladores, tendo en conta, en particular, a deterioracién polo transcurso do tempo dos
elementos que integran o proceso produtivo.

Trala avaliacién, débese programar, organizar e controlar a aplicaciéon das medidas de
prevencién e proteccion, co fin de asegurar o mantemento da sua eficacia no tempo e
o control efectivo dos riscos.

Planificacion da actividade preventiva

Cando o resultado da avaliacion puxese de manifesto situacions de risco, o empresario
elaborara un plan de accién para eliminar ou controlar e reducir eses riscos, establecen-
do prioridades en funcién da sta magnitude e nimero de traballadores expostos.

A planificacién da actividade preventiva debe incluir, en todo caso, os medios humanos
e materiais necesarios, asi como a asignacion dos recursos econémicos precisos para a
consecucién dos obxectivos propostos.

Igualmente deben ser obxecto de integracién na planificacién da actividade preventiva
as medidas de emerxencia e a vixilancia da salde, asi como a informacién e a formacién
dos traballadores en materia preventiva e a coordinacion de todos estes aspectos.

Pédense distinguir tres tipos de actuacidns preventivas, as cales deben quedar debida-
mente rexistradas:

* As medidas materiais para eliminar ou reducir os riscos na orixe, podéndose incluir
tamén as dirixidas a limitar os riscos ou as sUas consecuencias en caso de accidentes

Oou emerxencias.

= LEMBRE!
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e As acciéns de informacién e formacién para lograr comportamentos seguros e fia-
bles dos traballadores respecto dos riscos aos que potencialmente poidan estar
expostos.

e Os procedementos para o control dos riscos, a fin de mantelos en niveis tolerables
ao longo do tempo; os procedementos para o control de cambios, a fin de evitar
alteraciéns incontroladas nos procesos; e os procedementos para o control de su-
cesos relevantes, por exemplo ante emerxencias.

A informacién e formacién adecuadas fan que o traballador sexa consciente dos riscos
que corre na execucion do seu traballo e cofieza as medidas preventivas dispostas, asi
como a sUa correcta utilizacion e/ou execucion.

As instrucidns de traballo na utilizacién de equipos ou na realizacién de tarefas criticas
é unha boa ferramenta para facilitar a formacién dos traballadores por parte dos seus
mandos directos e & sla vez poder controlar e evitar actuacions inseguras.

A sinalizaciéon, como medida de carécter preventivo, emprégase para facilitar a infor-
macién necesaria coa suficiente antelacién para que as persoas poidan actuar ante si-
tuacidns nas que é necesario advertir de perigos, cofecer a obrigatoriedade do uso
de equipos de proteccion individual e localizar os medios de loita contra incendios, de
primeiros auxilios e vias de evacuacién ou prohibiciéns en xeral.

Os equipos de proteccién individual (EPI) nunca serén prioritarios fronte a outros tipos
de medidas e compre efectuar unha anélise de necesidades para seleccionar os mais
idéneos e que dispofan a sua vez da certificacion correspondente, con marcado CE. O
empresario debe proporcionar gratuitamente aos traballadores os EPI necesarios para
o desenvolvemento das stas actividades.
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Os traballadores deben ser debidamente informados, mediante normas de utilizacién,
sobre como, cando e onde deben empregalos. E, por uUltimo, débese comprobar que
os traballadores fan bo uso dos mesmos e que os mantefien en bo estado.

Control de cambios. Coordinacién empresarial

Os cambios nos procesos por adquisicidons, modificaciéns, contratacién de persoal ou
cambios de posto de traballo requiren atencién especial en materia de PRL, polo que
habera que recorrer ao especialista en tales situacions. Abonda con que os responsables
das unidades afectadas saiban como actuar e recorran ao especialista en prevencién
propio ou externo cando sexa necesario. Con certa seguridade, nunha pequena em-
presa iso pode ser asumido facilmente sen necesidade dun procedemento documental.

En cambio, non ocorre o mesmo ante a necesidade de coordinar actuaciéns que poden
repercutir na seguridade e a sadde no traballo dalgunhas persoas cando coinciden duas
ou mais empresas nun mesmo contorno fisico para realizar os seus respectivos labores.
Nestes casos, os riscos que afectan aos traballadores dunha empresa dependen tanto
da actividade da mesma coma dos outros ou das instalacions nas que traballan xuntos.

A regulamentacién establece que cada empresario debe informar aos seus respectivos
traballadores dos riscos derivados da concorrencia doutras actividades no mesmo centro
de traballo, en particular se os riscos son graves. Iso s6 se pode realizar dunha maneira
segura e axil cun procedemento que permita dispofier de informacién escrita, normal-
mente prevista a tal efecto cando os traballos a realizar tefian as mesmas caracteristicas.
Tal informacién pode ser extraida facilmente da avaliacion de riscos de cada empresa.
Tamén a normativa (RD 171/2004) prevé a cooperacién das diversas empresas na PRL dos
seus respectivos traballadores, desenvolvendo estratexias de vixilancia e control e reu-
nidns conxuntas de seguimento. Cando as actividades sexan potencialmente perigosas,
deben estar presentes os “recursos preventivos”.

Control de sucesos. Investigacion de accidentes e plan de emerxencia

A LPRL establece a obriga de que todos os accidentes de traballo e demais danos
fisicos derivados do traballo se investiguen para a adopcién das medidas correctoras
pertinentes; tamén naqueles incidentes que os puidesen ter xerado. A dispoiibilidade
dun procedemento documentado facilita a tarefa, ainda que non é imprescindible. O
importante é que se pescude o sucedido sen afan de buscar culpables e se adopten as
medidas organizativas que eviten a sUa repeticion.

Ante situacions de emerxencia, que poidan ser previsibles, a empresa ten a obriga de
elaborar un Plan de emerxencia cuxo contido e extension depende da actividade da em-
presa, a sta configuracion fisica, o seu tamafio e os tipos de riscos que as poidan xerar.

Estes temas son tratados con maior profundidade nos Médulos 1 e 2.
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Auditoria

A auditoria é un instrumento que permite valorar a eficacia do sistema de xestién pre-
ventiva da empresa, detectando as deficiencias que poidan dar lugar a incumprimentos
da normativa vixente. Coa informacién obtida adoptaranse as decisidns necesarias para
o seu perfeccionamento e mellora.

As empresas que optasen por asumir con recursos propios a actividade preventiva de-
berdn someter o seu sistema de prevencién a unha auditoria externa. Esta debe levarse
a cabo dentro dos doce meses seguintes ao momento no que se dispofa da planifica-
cién da actividade preventiva e repetirse cada catro anos (agas cando se realicen activi-
dades de especial perigo; nese caso o prazo serd de dous anos).

r LEMBRE!
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Con todo, as empresas de até 50 traballadores, cuxas actividades non estean incluidas
no anexo |, que desenvolvan as actividades preventivas con recursos propios e nas que
a eficacia do sistema preventivo resulte evidente, non estédn obrigadas a auditarse, a
condicién de que o soliciten & autoridade laboral.

3.3. Documentacion: recollida, elaboracién e arquivo

O sistema documental de prevencién de riscos laborais debe realizarse no seo de cal-
quera organizacion laboral de maneira sistemética.

Todos os documentos deben estar ao dispor de quen os poida empregar ou consultar,
ainda que, en pequenas empresas, o Manual e os Procedementos poden chegar a inte-
grarse ou unificarse en vistas a unha maior simplificacién do sistema documental.

O sistema documental debe ser o mais simplificado posible para que os documentos
non se convertan no eixo central das actuacions, senén que sexan ferramentas para o
bo control e desenvolvemento destas.

A continuacién mostrase un cadro resumo cos documentos que se deben xerar e con-
servar para ter ao dispor da autoridade laboral:

Artigo 23.1 da LPRL sobre i -
d ., Documentos especificos basicos
ocumentacién

Avaliacién de riscos

- Avaliacién de riscos
- Procedemento aplicado e revisidons previstas
- Resultados

Planificacién da actividade preventiva

- Planificacién para o control de riscos e previsiéns
ante cambios

- Manual de prevencién e procedementos das
actividades preventivas, incluindo o plan de
formacién

- Auditoria do sistema

Medidas e material de prevencién e
proteccion a adoptar

- Proxectos de instalaciéns e equipos e manuais de
instrucions dos mesmos

- Instruciéns de traballo e normas de seguridade

- Plan de emerxencia

- Equipos de proteccién colectiva e individual

Resultados dos controis periédicos das
condiciéns de traballo e da actividade
das traballadores

- Revisiéons de instalaciéns, equipos e lugares de
traballo

- Observaciéns do traballo

- Actas de reuniéns de prevencion

Practica dos controis do estado de satide
dos traballadores

- Vixilancia da satde. Rexistro dos controis
realizados

- Protocolos de recofiecementos especificos
(aplicados cando sexa necesario)

Relacién de accidentes de traballo
e enfermidades profesionais con
incapacidade laboral superior a un dia

- Rexistro e control da sinistralidade
- Investigaciéns de accidentes acaecidos
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Resumo de aspectos importantes

A prevencion dos riscos laborais debe
integrarse no sistema xeral de xestion
da empresa, tanto no conxunto das stas
actividades coma en todos os niveis xe-
rarquicos desta, a través da implantacion
e aplicaciéon dun plan de prevencion de
riscos laborais.

As administracions publicas competentes
en materia laboral desenvolverédn fun-
ciéns de promocién da prevencién, ase-
soramento técnico, vixilancia e control do
cumprimento polos suxeitos comprendi-
dos no seu dmbito de aplicacién da nor-
mativa de prevencion de riscos laborais, e sancionaran as infraccions a dita normativa.

En materia de seguridade e satide no traballo, existen determinadas instituciéns euro-
peas e internacionais cuxos convenios, resolucions, tratados, etc. son acatados fielmente
por Espana.

Para cumprir cos principais requisitos legais en relacion & organizacién do sistema de
prevencion débese organizar o sistema de prevencion e levar a cabo unhas rutinas basi-
cas. Isto conséguese adoptando unha modalidade organizativa adecuada e implantan-
do un plan de prevencion.

Exercicios de autoavaliacidon

PREGUNTAS

1. Relacione os recursos humanos de-
dicados & prevencién de acordo coa
modalidade de prevencién elixida na
empresa:
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1. O empresario asume a Cando a empresa tefia méis de 500 traballadores.
actividade preventiva

2. Designacién de traballador Deben estar capacitados para realizar as funcidns de
ou traballadores prevencién correspondentes.

3. Servizo de prevencién Cando o empresario non poida efectuar cos seus propios
propio medios as actividades preventivas.

4. Servizo de prevencién Cando a empresa tefa até 25 traballadores asalariados
alleo nun Unico centro de traballo.

2. A continuacién propoiémoslle unha serie de afirmaciéns. Seleccione en cada caso
se son verdadeiras ou falsas:

1. O plan de prevencién é a ferramenta que integra a prevencion no sistema xeral
de xestién da empresa.

2. O sistema de prevencidn € un proceso que avalia, planifica, executa e controla a
prevencién dentro da empresa.

3. Nun servizo de prevencién propio os seus integrantes non tefien unha
dedicacién exclusiva a ese servizo.

4. Existe a posibilidade de constituir servizos de prevencion mancomunados
dentro dun edificio ou centro comercial.

5. Os servizos de prevencion alleos deben estar acreditados pola autoridade laboral.

3. Seleccione a opcién verdadeira en cada caso:

3.1. Cal é o centro de referencia nacional en Espafa da Axencia Europea para a
Seguridade e a Saude no Traballo?

a. As Comunidades Auténomas.
b. O Instituto Nacional de Seguridade e Satde no Traballo.
c. Alnspeccion de Traballo e Seguridade Social.
3.2. A que drgano da Administracién lle corresponde vixiar o cumprimento da
normativa sobre prevencién de riscos laborais?
a. Ao Instituto Nacional de Seguridade e Saude no Traballo.
b. A Inspeccién de Industria.

c. Alnspeccién de Traballo e Seguridade Social.
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3.3. A que érgano da Administracién lle corresponde avaliar e controlar as actua-
ciéns de caracter sanitario que se realicen nas empresas?

a. As autoridades sanitarias.
b. Ao Instituto Nacional de Seguridade e Saude no Traballo.

c. Alnspeccién de Traballo e Seguridade Social.

3.4. Cal dos seguintes 6rganos da Administracién pode ordenar a paralizacién
dos traballos nos que existe risco grave e inminente?

a. A Comisién Nacional de Seguridade e Saude no Traballo.
b. A lnspeccion de Traballo e Seguridade Social.

c. O Instituto Nacional de Seguridade e Satde no Traballo.

RESPOSTAS

1.1-3/2-2/3-4/4-1
2. 1:Verdadeira / 2: Verdadeira / 3: Falsa / 4: Verdadeira / 5: Verdadeira
3. :b/ 2c/ 3:a/ 4b

ANEXOS

Anexo 1. As funciéns de nivel basico e os requisitos para
desempenalas

(Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevencién)

Artigo 35: Funciéns de nivel basico

1. Integran o nivel basico da actividade preventiva as seguintes funciéns:

a. Promover os comportamentos seguros e a correcta utilizacion dos equipos de tra-
ballo e proteccién, e fomentar o interese e cooperacion dos traballadores nunha
accién preventiva integrada.

b. Promover, en particular, as actuacions preventivas bésicas, tales como a orde,
a limpeza, a sinalizacion e o mantemento xeral, e efectuar o seu seguimento e
control.

c. Realizar avaliacions elementais de riscos e, no seu caso, establecer medidas pre-
ventivas do mesmo caracter compatibles co seu grao de formacién.
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d. Colaborar na avaliacién e o control dos riscos xerais e especificos da empresa,
efectuando visitas ao efecto, atencién a queixas e suxestidns, rexistro de datos e
cantas funcidns analogas sexan necesarias.

e. Actuar en caso de emerxencia e primeiros auxilios xestionando as primeiras inter-
venciéns ao efecto.

f. Cooperar cos servizos de prevencion, no seu caso.

2. Para desempeniar las funciones referidas en el apartado anterior, seré preciso:

a. Posuir unha formacién minima co contido especificado no programa a que se
refire o Anexo IV e cuxo desenvolvemento terd unha duracion non inferior a 50
horas, no caso de empresas que desenvolvan algunha das actividades incluidas
no Anexo |, ou de 30 horas nos demais casos e unha distribucién horaria adecua-
da a cada proxecto formativo, respectando a establecida nos apartados A e B,
respectivamente, do Anexo IV citado, ou

b. posuir unha formacién profesional ou académica que capacite para levar a cabo
responsabilidades profesionais equivalentes ou similares ds que precisan as acti-
vidades sinaladas no apartado anterior, ou

c. acreditar unha experiencia non inferior a dous anos nunha empresa, institucion
ou administracién publica que leve consigo o desempefio de niveis profesionais
de responsabilidade equivalentes ou similares aos que precisan as actividades
sinaladas no apartado anterior.

Nos supostos contemplados nos paréagrafos b) e ¢), os niveis de cualificacién pre-
existentes deberan ser mellorados progresivamente, no caso de que fose ne-
cesario por mor das caracteristicas das actividades preventivas a realizar, fariase
mediante unha accién formativa de nivel basico no marco da formacion continua.
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3. A formacién minima prevista no paragrafo a) do apartado anterior acreditarase me-
diante certificacion de formacion especifica en materia de prevencién de riscos labo-
rais, emitida por un servizo de prevencién ou por unha entidade publica ou privada
con capacidade para desenvolver actividades formativas especificas nesta materia.

Anexo 2. O recurso preventivo

Independentemente de cal sexa o modelo de organizacion preventiva implantado pola
empresa (recursos propios ou concerto con servizos de prevencién alleos), a presenza
do recurso preventivo serd preceptiva cando se dea algun dos tres supostos enuncia-
dos no artigo 32 bis da LPRL, desenvolvidos polo Real Decreto 604/2006, e incorpora-
dos como artigo 22 bis no Real Decreto 39/1997, polo que se aproba o Regulamento
dos Servizos de Prevencién (RSP).

Con carécter xeral, pédense diferenciar ddas situacions:

Sectores distintos & Construcidon

A empresa ou empresas cuxa actividade achega ou xera o risco que motiva a presenza
dun recurso preventivo, obrigaa a cumprir coa dita obriga; é dicir, aquela empresa cuxa
actividade modifica ou agrava o risco das demais ou que realiza actividades ou proce-
SOS perigosos ou con riscos especiais. Pode ser unha empresa subcontratista.
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Sector da Construcién

As suUas peculiaridades atépanse recollidas na Disposicidon Adicional décimo cuarta da
LPRL, na Disposicion Adicional décima do RSP e na Disposicion Adicional Unica do Real
Decreto 1627/1997, polo que se establecen disposicions minimas de seguridade e sau-
de nas obras de construcién, que sinala que o Plan de Seguridade e Saude determinara
a forma de levar a cabo a presenza dos recursos preventivos. Dado que a elaboracion
do citado Plan é unha obriga do contratista, para que unha empresa quede obrigada
a designar un recurso preventivo é necesario que actien como empresas contratistas,
non poden ser subcontratistas.

Adicionalmente, os convenios colectivos, entre eles o da Construcién, o do Metal, o
da Madeira, etc., desenvolven para os seus propios sectores os contidos das acciéns
formativas obrigatorias dos recursos preventivos, dotdndoos de maior grao de especia-
lizacién.

Suxeitos aos que se lles poden asignar as funciéns do recurso preventivo

A designacion ou asignacion deberia realizarse por escrito empregando un documento
de nomeamento.

a) Persoas que poden ser designadas, segundo o artigo 32 bis.2 da LPRL:

— Un ou varios traballadores designados da empresa (entendendo por tal a figura
& que se refire o artigo 30 da LPRL).

— Un ou varios membros do servizo de prevencién propio da empresa.

— Un ou varios membros do servizo ou servizos de prevencion alleos concertados
pola empresa.

b) Traballadores asignados. O empresario podera asignar a presenza de forma expresa
a un ou varios traballadores da empresa, ainda que non formen parte do servizo de
prevencion propio nin sexan traballadores designados.

Funciéns do recurso preventivo

Estéan recollidas no apartado 4 do artigo 22 bis do RSP:

e Vixiar o cumprimento das actividades preventivas en relacién cos riscos derivados
da situacion que determine a sGia necesidade para conseguir un adecuado control
deses riscos. Esta vixilancia incluira:

— Comprobar a eficacia das actividades preventivas previstas na planificacién.

— Comprobar a adecuacién de tales actividades aos riscos que se pretenden previr
ou a aparicién de riscos non previstos e derivados da situacién que determina a
necesidade da presenza de recursos preventivos.
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e Se, como resultado da vixilancia, se observase un deficiente cumprimento das acti-
vidades preventivas, as persoas as que se asigne a presenza:

— Faréan as indicacidns necesarias para o correcto e inmediato cumprimento das
actividades preventivas.

— Deberan poner tales circunstancias en conecemento do empresario para que
este adopte as medidas necesarias para corrixir as deficiencias observadas se
estas non fosen ainda emendadas.
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1. Introducidén e obxectivos

O estado e a evolucién das lesions derivadas dun accidente dependen, en boa parte,
da rapidez e da calidade dos primeiros auxilios recibidos.

A LPRL marca como obriga do empresario a anélise das posibles situaciéns de emer-
xencia asi como a adopcién das medidas necesarias, entre outras, en materia de pri-
meiros auxilios.

Os puntos a considerar, tal como marca a citada lei, son os seguintes:

e Designacion do persoal encargado de pofier en practica ditas medidas, previa con-
sulta dos delegados de prevencion.

e Dito persoal, en funcién dos riscos, deberé recibir a formacion adecuada en materia
de primeiros auxilios, ser suficiente en nimero e dispofier do material adecuado,
sempre a teor do tamano e actividade da empresa, da organizacion do traballo e do
seu nivel tecnoldxico.

e Revisién ou comprobacién periddica do correcto funcionamento das medidas
adoptadas.

e Organizacién das relacidéns que sexan necesarias con servizos externos para garan-
tir a rapidez e eficacia das actuacidns en materia de primeiros auxilios e asistencia
médica de urxencias.

A normativa considera a non adopcién destas medidas como unha infraccién grave ou
mMoi grave se orixina un risco grave e inminente.

Ao finalizar esta unidade alcanzaré os seguintes obxectivos:

e Ofrecer a pauta de actuacién ante calquera accidente, como primeira intervencién,
a fin de activar correctamente o Sistema de Emerxencia.
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e Orientar sobre a estrutura dos primeiros auxilios na empresa.

e Ofrecer unha metodoloxia de actuacién cando se ten que socorrer a calquera acci-
dentado.

2. Primeiros auxilios: consellos xerais

" LEMBRE!

N
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N
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Por primeiros auxilios enténdese: “O conxunto de técnicas e procedementos de carac-
ter inmediato, limitado, temporal, profesional ou de persoas capacitadas ou con cofie-

cemento técnico que se brinda a quen o necesite, vitima dun accidente ou enfermidade
repentina”.

O seu caracter inmediato radica na sta potencialidade de ser a primeira asistencia que
a vitima vai recibir nunha situacién de emerxencia; e limitado porque de todas as técni-
cas, procedementos e concepcidéns que existen na medicina de emerxencia, sé utiliza
unha pequena parte destas; por isto o socorrista nunca debe pretender substituir ao
persoal médico. Poden ser de primeira instancia ou de segunda instancia.

Ante un accidente:

Non perda os nervios. .
Non mova ao ferido a menos que sexa necesario.

Efectue a avaliacién primaria.

Avise.
Abrigueo.

Consellos xerais de socorrismo

Existen unhas consideraciéns que se deben ter sempre en conta ante unha situacién de
emerxencia e & hora de socorrer a un accidentado, xa que permiten evitar erros na aten-

cién do mesmo, que poderian agravar as lesidéns existentes e mesmo poner en perigo
a sua vida. Estes consellos son os seguintes:

e Conservar a calma.
e Evitar aglomeracions.
e Dominar a situacion.
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e Non mover ao accidentado até que non se fixese unha valoracién primaria deste, a
menos que sexa necesario para a sta propia proteccion fronte ao accidente ocorrido
para evitar continuar na situacion de perigo (por exemplo: afastalo do lume, etc.).

e Examinar ao accidentado para determinar aquelas situaciéns que pofan en perigo a
sUa vida.

® Tranquilizar ao accidentado.

e Mantelo quente.

e Activar urxentemente o sistema de emerxencia.

® Trasladalo de forma adecuada e no vehiculo apropiado (ambulancia).

e Non darlle nunca medicacién.

3. Activacién do sistema de emerxencia

A rapida actuacion ante un accidente pode salvar a vida dunha persoa ou evitar o em-
peoramento das posibles lesidéns que padeza.

En calquera accidente debe activarse o sistema de emerxencias. Para iso debe lembrar-
se a palabra “PAS", que esta formada polas iniciais de tres actuaciéns para empezar a
atender ao accidentado: Protexer, Avisar e Socorrer.

A continuacioén indicase como debe actuarse en cada caso:

Protexer

Antes de actuar, cOmpre asegurarse de que tanto o accidentado como a persoa que o
socorre estan féra de todo perigo.

Por exemplo, nun un ambiente téxico, non atender ao intoxicado sen antes protexer as
vias respiratorias (uso de mascaras cos filtros axeitados), pois, pola contra, a persoa que
socorre tamén se intoxicaria.
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En casos de electrocucién é importante ter en conta o seguinte:

® Aauga supdn un risco adicional, pois é un bo condutor eléctrico.

e Ter as mans molladas ou estar sobre un chan himido incrementa moito o risco de
descarga eléctrica.

e Nestes casos é primordial desconectar os equipos das slias tomas de corrente ou
desconectar (baixar) o interruptor principal.

Avisar

Sempre que sexa posible, débese avisar aos servizos sanitarios (médico, ambulancia,
etc.) da existencia do accidente, e asi se activard o Sistema de Emerxencia. Inmediata-
mente despois, comezar a socorrer mentres se agarda pola axuda.

E moi importante dar a ALERTA de forma correcta e estruturada.
Como?

A persoa que avisa debe expresarse con claridade e precisién: dicir desde onde chama
e indicar exactamente o lugar do accidente.

Na actualidade existe un teléfono Unico de emerxencias: o 112.

Socorrer

Cando xa se realizaron as tarefas de proteccién e alerta, pédese comezar a actuar sobre
o accidentado facendo unha primeira avaliacién sobre a conciencia, respiracién e pulso:

e Comprobar se respira ou sangra.
e Facerlle algunha pregunta para ver se esta consciente.
e Tomar o pulso (mellor na arteria carétide), se se cre que o corazén non latexa.

Sempre e en calquera tipo dg
accidente, débese activar o sistema de

emerxencia.
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4. Elos da cadea de socorro

Entre a vitima e a atencion médica especializada poden intervir unha serie de persoas
(elos) que deben ser informadas, formadas e adestradas para garantir a rapidez e a efi-
cacia da actuacién fronte ds emerxencias.

Entre elas atopanse: as testemunfias, o telefonista da empresa, o socorrista, etc.

O socorrista

Non é posible concretar cantos socorristas se requiren por nimero de traballadores. O
“numero suficiente” depende doutros moitos factores. Unha cifra estimativa para situa-
ciéns de risco baixo (por exemplo, oficinas) € dun socorrista por cada 50 traballadores
por quenda. Este niimero debe considerarse como minimo no resto de situaciéns. As
veces, é conveniente dispofier de dous socorristas por grupo de traballo (por exemplo,
traballo con maquinas ou ferramentas perigosas). En todo caso débese disporier, en
calquera momento, dunha persoa encargada da actuacién en situacidons de emerxencia.

Factores a considerar

e O numero de traballadores.

® A estrutura da empresa (superficie, naves, plantas...).

e Adistribucién dos traballadores na empresa.

e O tipo de traballo: os riscos existentes, as situaciéns de illamento, os traballos féra
da empresa...

® As quendas de traballo.

e A distancia (en tempo real) dos servizos médicos externos.

e As posibles ausencias por enfermidade, vacaciéns...
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A formaciéon do socorrista laboral

A formacién do socorrista laboral debe basearse nas seguintes premisas:

e Seré voluntaria.

O socorrista deberd ter, ademais dos cofecementos basicos e xerais, unha forma-
cion especifica en relacion cos riscos existentes na empresa.
O socorrista debera recibir cursos peridédicos de reciclaxe.

A formacién do socorrista laboral dividese en tres grandes bloques tematicos:

Tipo de formaciéon Contidos

Formacién béasica ou minima

Neste bloque, o socorrista debe estar capacitado para aten-
der situaciéns de emerxencia médica tales como: a perda
de cofiecemento, os paros cardiorrespiratorios, a obstrucion
de vias respiratorias, as hemorraxias e o shock. Sendo esta a
parte mais importante, é recomendable dominar as técnicas
precisas e efectuar reciclaxes periddicas das mesmas.

Formacion complementaria | A formacién complementaria permite atender situacions

consideradas como urxencia médica, sendo estas as que
poden agardar a chegada dos servizos médicos, por

exemplo: queimaduras leves, contusions, fracturas, luxacions,
escordaduras, feridas, etc.

Formacion especifica Atendendo aos riscos existentes na empresa, en ocasions é

conveniente ter unha formacién moi especifica. Citase como
exemplo a formacién que deberia capacitar ao socorrista

para poder dominar con soltura, ante o risco quimico, as se-
guintes técnicas: rescate en ambiente toxico, osixenoterapia,

queimaduras quimicas, intoxicaciéns por produtos quimicos
especificos, etc.

LEMBRE!

O socorrista sera voluntario, ac.iecuadamente
formado e periodicamente reciclado.

-
-

u

T A formacién basica capacita para atender
" emerxencias médicas.
™ Aformacion complementaria capacita para
i~ atender urxencias médicas.
—

A formacion especifica capacita para aFender
determinadas situacions, segundo os,nsco§
existentes (por exemplo, o uso de osixeno).
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5. Avaliacién primaria dun accidentado

Unha vez activado o Sistema de Emerxencia (PAS) e & hora de socorrer, débese estable-
cer un método Unico que permita identificar as situacions vitais ou de emerxencia médi-
ca. Os signos vitais son aqueles factores que nos dan mostras de vida nun ser humano,
estes son: pulso, respiracion, temperatura, tension arterial, reflexo pupilar.

Véxase tamén o ANEXO: Actuacién na valoracion primaria e técnicas de reanimacién

s LEMBRE!

Débense suplir as funcions vitais que o
accidentado non tena.

Se non respira: respirar por
boca). ’
Se non ten pulso: ser o seu corazon
(masaxe cardiaca).

el (boca a

6. Hemorraxias

Ante calquera tipo de hemorraxia débese actuar do seguinte xeito:

e AVISAR AOS SERVIZOS DE URXENCIAS.

e Tombar ao accidentado en posicién horizontal cos membros inferiores elevados.

e Buscar unha hemorraxia externa, as veces oculta pola roupa, deténdoa mediante un
apésito ou venda limpa e comprimindoa lixeiramente sen cortar a circulacién.

® Arroupar ao accidentado e evitar calquera movemento.

Hemorraxias externas

Son aquelas nas que o sangue sae ao exterior a través dunha ferida. As mais habituais
proddcense nas extremidades, xa que son as partes mais expostas do corpo.

Hemorraxias internas

Son as que se producen no interior do organismo, sen sair ao exterior, por tanto non
se ven, pero si que se poden detectar porque o paciente presenta signos e sintomas
de shock que implican a falta de osixenacion dos tecidos, polo que, se non se actla de
maneira adecuada e con rapidez, pode derivar na morte do accidentado.
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7. Caixa de primeiros auxilios

Segundo a ORDE TAS/2947/2007, de 8 de outubro, pola que se establece a subminis-
tracién as empresas de caixas de primeiros auxilios con material de primeiros auxilios
en caso de accidente de traballo, como parte da accién protectora do sistema da Se-
guridade Social, todos os centros de traballo deben disponer de caixas de primeiros
auxilios, cuxo contido se limita ao minimo establecido no anexo VI.A).3 do Real Decreto
486/1997: desinfectantes e antisépticos autorizados, gasas estériles, algoddn hidréfilo,
venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tesoiras, pinzas e luvas desbotables.

NOTA: as caixas de primeiros auxilios dos lugares de traballo non contefien farmacos
nin medicamentos; os médicos son os Unicos que poden receitalos e os farma-
céuticos son os que poden dispensalos.

A reposicion do material de primeiros auxilios contido na caixa de primeiros auxilios,
por emprego ou caducidade, serd igualmente asumida, con cargo ao orzamento da
Seguridade Social, pola entidade xestora ou mutua que cubra as continxencias profe-
sionais dos traballadores ao servizo da empresa.

Resumo de aspectos importantes

A organizacién dos primeiros auxilios
non é mais ca unha forma de prepa-
rarse para actuar ante situacions ex-
cepcionais. Isto require un estudo en
profundidade tanto da sinistralidade
coma dos posibles riscos ou situaciéns
de risco existentes.

Tamén é necesaria a sensibilizacién de
todos os estamentos presentes no con-
torno laboral. Para iso deberase plani-
ficar a instrucién de todo novo traba-
llador en relacién coa organizacién dos
primeiros auxilios; verificar de forma
peridédica a cadea de socorro; comen-
tar e avaliar actuaciéns reais e non dubidar en cambiar aquilo que non acaba de funcio-
nar correctamente.

A organizacion dos primeiros auxilios debe conseguir que estes cheguen a todos os
traballadores en calquera momento.

Debe ser un obxectivo da empresa organizar os primeiros auxilios de acordo coa lexis-
lacién e que sexan adecuados aos riscos, cos medios suficientes, tanto humanos como
materiais, e mantendo aos equipos ben adestrados.
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Exercicios de autoavaliacidn

PREGUNTAS

1. A continuacién proponémoslle unha
serie de afirmaciéns. Seleccione en
cada caso aquelas que considere ver-
dadeiras ou falsas:

Afirmacién

1. E recomendable o uso do coche particular para a avaliacién dun ferido.

2. A palabra PAS significa Previr, Auxiliar e Socorrer.

3. Unha caixa de primeiros auxilios de empresa debera conter todos os
medicamentos necesarios para o tratamento dos traballadores accidentados.

4. As hemorraxias externas adoitan ser mais perigosas cés internas.

2. Indique quen é o responsable da organizacién dos “primeiros auxilios” na empresa
para poder actuar en caso de emerxencia:

a. Os poderes publicos.
b. Os traballadores.

o

A empresa.

o

Todas as opcidns anteriores son correctas.

3. Indique cal das seguintes afirmacidns é a mais adecuada en relacién cos “signos
vitais” das persoas:

a. Os signos vitais das persoas férmanos a consciencia, a respiracién e o pulso.
b. Os signos vitais das persoas férmanos a consciencia e a respiracion.
c. Os signos vitais das persoas férmanos a respiracion e o pulso.

d. Os signos vitais das persoas férmanos a consciencia e o pulso.
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RESPOSTAS

1. 1:Falsa / 2: Falsa / 3: Falsa / 4: Falsa
2. c: Aempresa

3. a: Os signos vitais das persoas formanos a consciencia, a respiracion e o pulso.

ANEXO

Actuacién na valoracién primaria e técnicas de reanimacién

Valoracién primaria: actuacion

A actuacién na valoracion primaria se vai centrar no recofecemento dos signos vitais,
consciencia e respiracion e o seu restablecemento.

Para comprobar a consciencia do accidentado, haberd que preguntarlle que lle oco-
rreu. Se non contesta, hai que provocarlle un estimulo para ver se reacciona ou non, e
no caso de que non reaccione é cando se declara que o accidentado esté inconsciente.
Seguidamente, e sen movelo, por se padecese algin traumatismo, hai que comprobar
a sUa respiracion.

Reanimacién cardiopulmonar (R.C.P.):

Son as técnicas que compre empregar cando o accidentado estéd inconsciente e non
respira. O socorrista que intervén debe suplir as funcidns vitais que lle falten ao acciden-
tado o mais rapidamente posible.

Todos os reanimadores, adestrados ou non, deberian proporcionar compresions toraci-
cas as vitimas de parada cardiaca.

Ante unha parada cardiorrespiratoria (P.C.R.), ponse en practica o ABC da reanimacién:

e Abrir 0 paso ao aire.
* Masaxe cardiaca para conseguir un latexado cardiaco eficaz.
* Boca aboca.

O ritmo a seguir son 30 compresiéns e 2 ventilaciéns.

Técnica de masaxe cardiaca

e Tombar 4 vitima sobre un plano duro, deitado sobre as stas costas.
e Extraer posibles corpos estranos da boca (dentadura, caramelos, etc.).
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e Efectuar unha hiperextension do pescozo para abrir vias respiratorias ou elevar fron-
te-mentdn no caso de accidente de pescozo.

e Coas mans entrelazadas, apoiar a palma no centro do peito, considerdndose este a
metade inferior do dso central do peito ou esterno.

e Cos brazos rectos e perpendiculares ao momento de contacto co esterno, exercer
compresién-descompresion directa sobre o térax. A compresién e descompresion
deberian durar o mesmo tempo.

e APLICAR 30 COMPRESIONS a unha frecuencia de 100 por minuto. O esterno debe
afundirse 4-5 cm..

Técnica boca a boca

® Pinzar o nariz do ferido.

e Colocar un protector na boca do accidentado (protector comercial ou, na sta ausen-
cia, gasa, pano, etc... que permita o paso do aire).

e O socorrista colocaré os seus beizos arredor da boca da vitima, quedando esta com-
pletamente selada e insuflara aire de maneira firme e sen brusquidade.

e Permitird a saida do aire do peito do ferido, separando a boca da vitima e volvera
insuflar aire de igual forma.

e DAR 2 INSUFLACIONS (ventilaciéns). A R.C.P. farase até que o accidentado recobre
a consciencia ou a respiracion, ou ben até que chegue o equipo profesional.

Para os reanimadores non adestrados foméntase a R. C. P. con sé compresiéns toracicas
e guiadas por teléfono. Os dispositivos de aviso/retroalimentacién durante a R.C.P. van
permitir aos reanimadores unha retroalimentacion inmediata e animase & sua utiliza-
cién. Non hai que esquecer que:
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Ante un accidentado inconsciente con respiracién, colocarase en posicién lateral de
seguridade (P.L.S.), sempre que non presente traumatismo (nese caso non hai que
movelo pero si cdmpre suxeitarlle a lingua para que non o asfixie).

Ante un accidentado consciente con risco de shock, colocarase estirado coa cabeza
sempre mais baixa cbs pés (posicion de Trendelemburg), mentres as stas lesidéns o
permitan.
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