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JORNADA TECNICA:

EQUIPOS DE TRABAJO : REAL DECRETO 1215/1997

Lugar: Centro de Seguridade e Saude Laboral de A Coruia

Fecha : 24 de Junio de 2011

Horario : 9,00 a 14,00 horas

Organiza : Instituto Galego de Seguridade e Salde Laboral - ISSGA

PROGRAMA

9,00-9,30 Recepcidon y entrega de documentacion

9,30-9,45 Presentacion
D2 Adela Quinza-Torroja Garcia. Directora del ISSGA
D. Miguel Angel Tarin Remohi. Director del INVASSAT

9,45-10,30 Las comprobaciones de los equipos de trabajo: R.D.1215/1997

Articulo 4°
Ponente: D. José Vicente Rédenas Enrique

Jefe de Servicio de Control de la Prevencion del C.T. del INVASSAT de

Castellon
10,30-11,15 El riesgo eléctrico en los equipos de trabajo
Ponente: D. Juan Carlos Castellanos Alba

Jefe de Seccion de Promocién y Desarrollo de la Prevencion de los

Servicios Centrales del INVASSAT.
11,15-11,45 Pausa

11,45-12,30 El riesgo de explosion en los equipos de trabajo
Ponente: D. Juan Carlos Castellanos Alba

Jefe de Seccion de Promocion y Desarrollo de la Prevencién de los

Servicios Centrales del INVASSAT.
12,30-13,15 La utilizacion de equipos de trabajo moviles
Ponente: D. José Vicente Rédenas Enrique

Jefe de Servicio de Control de la Prevencion del C.T. del INVASSAT de

Castelldn

13,15-13,45 Coloquio

13,45-14,00 Clausura
D2. Adela Quinza-Torroja Garcia. Directora del ISSGA
D. Miguel Angel Tarin Remohi. Director del INVASSAT
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Utilizacién de los Equipos de
Trabajo méviles

A Corufia, 24 de junio de 2011

JOSE VTE RODENAS ENRIQUE
lafe de Serviclo de Control de la Prevencién
Cantro Territorial de Castallén
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Equipos de trabajo méviles. Definicion

Cualquier equipo de trabajo que realiza su funcién
mientras se desplaza, o que se desplaza entre
diferentes posiciones en las que se utiliza para

realizar su funcioén.

ST
Plataformas elevadoras (PEMP)
Tractores y maquinaria agricola y forestal
Aparatos elevacién de cargas suspendidas
Maquinaria de manutencién de cargas
Maquinaria movimiento tierras y construc.
Equipos de recogida de basuras

Condiciones de utilizacion de los equipos  JIJW/ASSAT
de trabajo moviles (Anexo 11.2) i

ut Valencid da
Sagueatat] Sakt en el Trebad

1. Conduccioén por trabajadores formados

FORMACION
ESPECIFICA
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‘macion de conductores de carretillas

0O Estabilidad de las carretillas

Triangulo de estabilidad

-
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Diagrama de cargas

Capacidad nominal = 2.000 kg
Centro de gravedad (c.d.g. = 500)

c.d.g. = 400 mm

1.700 + 2.000 kg

c.d.g. =600 mm
ey e < 1.550 kg
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0 Formacién conductores carretillas elevadoras

» 50 % de las empresas no tenian formados a sus conductores

Del 50 % de empresa que si los tenian formados

25% == duracion de la formacion <2h

re

¢ 25% == duracion de la formacién 2+4 h
< 40% == duracién de la formacion 4 + 10 h
<

10 % == duracion de la formacion > 10 h

<% 70 % no ha realizado pruebas de conocimiento

< 75 % no ha realizado pruebas de conduccion

INVASSAT
Sequnia 84t o ot

o Por normativa

» Gruas Torre (ITC-MIE AEM-2) |
» Gruas Autopropulsadas (ITC-MIE AEM-4) %

0 Por convenio (IV Convenio de la Construccién)

» Dumper, Pala cargadora,

> Retroexcavadora, Bulldozer, . 855 @ I‘ﬁ

> Moto niveladora, Extendedora/compactadora,.. m E

0 Guia de Equipos de Trabajo. 2* parte

»  Criterios minimos sobre formacion de conductores de equipos mév.

ion de los equipos INVASSAT
Azl R e
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1. Conduccién por trabajadores formados
2, Organizacion del transito y de los trabajos
3. Normas de circulacién Eﬁ &
» Marcado de vias de circulacion -‘ /T
» Limitacién de velocidad do circulacien 19 @) G0
N E
» Aplicacién de senales de circulacio @@@@@@@

> Uso de senales de advertencia ¢+  En caso NECESARIO

) en los equipos ﬂﬁyﬁ’sgﬂf

tifut Valoncid da
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Anexo |

1.11. Los dispositivos de alarma del equipo de trabsjo
il 3 in

P ys B

1.13. £l equipo de trabajo deberd lievar la
il 5

s advertencias y senalf;
de los ji 3

2.1.9. Los equipos de trabajo que, por su movilidad ...,
nali: 6n acustica de :

v
i | ’
¢ Es suficiente la preceptiva bocina o claxon?

Equipos sin conductor —> NO (UNE-EN 13557. Graas)

NO, cuando no le permita controlar

Equipos con conductor — .l ci6n (tamafio, posicién ...)

Guia Equipos. 2* parte ——» NO, cuando circulen o maniobren
frecuentemente marcha atras (?)

ion de los equipos  JRIWASSAT

- Institut Valencis da
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1. Conduccién por trabajadores formados
2, Organizacion del transito y de los trabajos
3. Normas de circulaciéon

4. Acompaifiamiento de otros trabajadores

~ Prohibido el transporte en partes no disefiadas para ello

o

» F ibido el porte en lugares impr

> Limitacién de velocidad de despl Lot
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- Equipos adecuados para transportar personas

> Asientos y/o plataformas de trabajo seguras

r i
.'f!
o
¢ Estribos ? Recogida de A\
residuos
- Equip no disenad pecific te para el

transporte de personas
> Encircunstancias excepcionales (ej. remolques para llevar campesinos)

> Debe tener medios para evitar que las personas caigan del mismo y
mantener |a estabilidad cuando el equipo se desplaza.

> Debe tener medios para poder montar y apearse con seguridad.

- Decreto 25/09/1934, Cédigo Circulacién de 1934
(vigente hasta 8/12/2009).

de los vehiculos y durante &
la marcha en los estribos de los vehiculos”.

- R.D. 818/2009, Ci
(vigente desde 8/12/2009).

No indica nada.

- EN 1501-1:2004, Vehiculos recogida residuos

77X

Institut Valencid dz.
Sequratat | Salt en ef Trebad

Para ser seguras, deberian cumplir:

» De materiales sélidos y resistentes

» Controladas y mantenidas durante toda su vida util

» Dedi y provi: de 0 apoyos
» Dotadas de si: de sujecién h logad
» Antids yp de un si: de drenaje

» Proteccién perimetral

A d

el inferior < 40 cm del suelo)

v

Adecuadamente iluminadas (> 50 lux)
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1. Conduccién por trabajadores formados

2. Organizacién del transito y de los trabajos
3. Normas de circulacién

4. Acompafamiento de otros trabajadores

5. Motores de combustién interna en interiores

> Prohibido excepto si se garantiza suficiente ventilacién (50 m¥h/t)

» Concentracion < L.E.P. para agentes quimicos (RD 374/2001)

NVASSAT
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ario (Art. 3)

Prohibicion de utilizar los equipos de trabajo en los
usos improvisados y no previstos o en situaciones

o condiciones no previstas por el fabricante.

INVASSAT

Valencia d2
Sequretati Sakten el Trebas
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DIFICULTOSO

INVASSAT
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u Medios de acceso a los equipos de trabajo.

o Ubicacién de los equipos de trabajo.

INVASSAT

fnstitut Valencis dz
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0 Carretillas industriales elevando personas

¢Pueden utilizarse?

LA

o

INVASSAT
tastilut Valenclh do

#e
Segurnlat] Sst an ¢l Trebo¥

o Equipos industriales elevando personas (A 11.3.1b)
» Sélo se pueden elevar personas mediante equipos disefiados para ello

» Debe disponer de Declaracién CE de Conformidad EL CONJUNTO

- Plataforma debe reunir los requisitos de equipo i
- Plataforma debe disponer de los mandos y dispositivos ad d
-El ina base y debe ser ido al

procedimiento de cenlﬁcaciérn apropiado.

- Si es posible elevar personas > 3 m ™= Organismo Notificado

INVASSAT
sttt Vele

ncid d2
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u Carretillas industriales elevando personas (A 11.3.1b)

» Pueden existir cir i ional

- La Autoridad Laboral competente tiene la facultad de definir y/o
autorizar o no dicho uso excepcional

- Plataforma disefiada para dicha funcion

- Procedimiento de trabajo ifico previ blecid

E.de R.+ A i6 idas pr i

- Supervisado por una persona competente
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o Gruias moviles

¢Se puede trabajar con ellas?
Sl ¢Si o No?

Autocargan

Iratitut Vatenctd do
Segurelst| St en ¢f Trebad

o Gruas autocargantes

~ ITC-MIE AEM-4  (RD 837/2003) Gruas Autopropulsadas

- Ambito de aplicacion: se yen las tes(*)

~ UNE-EN 12999:2002 Gruas cargadoras

- Definicion: Grua p; do una coll que gira
sobre una base,..... y esta disenada para la carga y descarga
del vehiculo.

> RD 1644/2008 Comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

- Declaracion CE del conjunto y Usos previstos por el fabricante

~ RD 1215/1997  E. de R. + Adopcié i P

20/06/11

| () Groa autocargante: aparato de etevacion .. y que se utiizan exclusivamente para su carga y descarga.

n equipos de HVAQS‘@?
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0 Maquinas seguras y con marcado CE

» RD 1644/2008 - Definicién de maquina:

- Conjunto de partes ... previo montaje sobre un medio de porte ...

- Se excluyen medios de transporte pero no las maquinas en ellos instaladas
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